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[bookmark: _Toc19083][bookmark: _Toc10951][bookmark: _Toc1880237680][bookmark: _Toc12156][bookmark: _Toc32725][bookmark: _Toc17383751][bookmark: _Toc31241]编制依据
[bookmark: _Toc19927][bookmark: _Toc5090][bookmark: _Toc23972][bookmark: _Toc31051][bookmark: _Toc15717][bookmark: _Toc3][bookmark: _Toc5835][bookmark: _Toc20314][bookmark: _Toc10242]1）主要法律法规和规章
（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）；
（2）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号）；
（3）《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令166号）；
（4）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）；
（5）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）；
（6）《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质（2018）31号文；
[bookmark: _Toc26832][bookmark: _Toc31694][bookmark: _Toc6161][bookmark: _Toc5003][bookmark: _Toc30330]2）主要技术标准和规范
（1）《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》（GB/T 26557-2021）；
（3）《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 215-2010）；
（4）《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）；
（5）《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46-2023）；
（6）《货用施工升降机 第1部分：运载装置可进人的升降机》（GB/T 10054.1-2021）；
（7）《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ 160-2016）；
（8）《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012)；
（9）《重要用途钢丝绳》（GB/T 8918-2006）；
（10）《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59－2021）。
[bookmark: _Toc26991][bookmark: _Toc29556][bookmark: _Toc130][bookmark: _Toc22500][bookmark: _Toc28259][bookmark: _Toc5875]3）项目相关文件和资料
[bookmark: _Hlk18568052]（1）工程施工平面布置图及相关图纸；
[bookmark: _Toc31404]（2）徐工SC200/200FS1施工升降机使用说明书。
[bookmark: _Toc24382][bookmark: _Toc24069]编制目的
为加强施工升降机拆卸安全技术管理，按照2018年31号文，专项施工方案目录要求，结合项目施工现场情况，明确施工工艺流程、安全操作要点和相应的工艺标准，指导、规范施工，预防重大安全事故，保障职工的人身和财产安全。
[bookmark: _Toc1108566096][bookmark: _Toc17383757][bookmark: _Toc19457][bookmark: _Toc32222][bookmark: _Toc27341][bookmark: _Toc8662][bookmark: _Toc27034]适用范围
本方案编制范围适用于该工程3#楼施工升降机拆除施工。
[bookmark: _Toc4621][bookmark: _Toc19463][bookmark: _Toc17383758][bookmark: _Toc24307][bookmark: _Toc102254100][bookmark: _Toc11193][bookmark: _Toc18297][bookmark: _Toc1679022627][bookmark: _Toc17383769]工程概况
[bookmark: _Toc2335][bookmark: _Toc13341][bookmark: _Toc25771][bookmark: _Toc27831][bookmark: _Toc1949]工程简介
城投鹏程家园项目位于重庆市南川区。地块西至规划道路，南侧与南涪铁路相邻，东至南川中学初中部，北至石雷路。项目规划用地面积24170m2，项目总建筑面积108454.07m2，地上建筑面积86877.87m2，地下建筑面积21576.20m2，含3栋32层（1#、2#、3#楼，建筑高度98.4米，地下2层）、1栋31层（4#楼，建筑高度95.4米，地下1层）住宅塔楼，1#楼含两层附属底层商业（公建），建筑面积2724.92m2。本项目1~4#住宅为剪力墙结构，商业及车库为框架结构。
根据现场的实际情况，在每幢楼均安装一台型号规格为SC200/200施工升降机，以保证现场正常施工。
[image: ]
图2.1-1 施工升降机平面布置示意图
[bookmark: _Toc21751][bookmark: _Toc13530][bookmark: _Toc2319][bookmark: _Toc9662][bookmark: _Toc26053]施工概况　
3#楼选用徐州建机工程机械有限公司生产的SC200/200FS1型施工升降机。
（1）SC200/200FS1型施工升降机是一种齿轮、齿条传动的电梯，主要用于高层建筑。
（2）它具有技术性能先进、使用安全可靠、维护保养方便等显著特点。
（3）由于本机采用计算机辅助设计，因此与传统的施工升降机相比，它具有造型美观、结构轻巧、拆装方便、安全可靠、适用性强、用途广泛等特点。具有更优良的技术性能，更安全可靠的工作机构，更紧凑的结构，本产品具有以下几个显著特点： 
[bookmark: _Toc32470][bookmark: _Toc28049][bookmark: _Toc1219][bookmark: _Toc24329][bookmark: _Toc20865][bookmark: _Toc18408]①安全保护装置齐全、可靠。
②组合式设计。经过不同搭配，可组合出不同速度、不同起重量的升降机。产品的标准型、实用性及其通用化程度大大提高。 
③运行平稳、乘坐舒适。由于本机将驱动单元置于笼顶上方，使笼顶净空增大；同时也使传动更加平稳，机械振动更小，给施工操作人员带来一个舒适、宽敞的环境。 
[bookmark: _Toc1913102312][bookmark: _Toc17383765][bookmark: _Toc15985][bookmark: _Toc13141][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc6600][bookmark: _Toc2827]施工准备情况
[bookmark: _Toc22698][bookmark: _Toc29131][bookmark: _Toc17383766][bookmark: _Toc30653][bookmark: _Toc8169][bookmark: _Toc21363][bookmark: _Toc30575][bookmark: _Toc1385394900]技术准备
[bookmark: _Toc17383767]（1）拆卸人员必须严格遵守施工现场各项安全规章制度。
（2）拆卸作业之前，组织学习拆卸安全技术方案，对班组作业人员进行安全技术交底，对分项工作内容、技术要求、安全措施以及注意事项等进行单独交底。
（3）对施工升降机拆卸过程中需使用的工用索具进行清单列表。
（4）备齐设备拆卸所需要的各种技术资料，以备查验。
[bookmark: _Toc1314383526]（5）进入作业现场必须戴安全帽，施工人员均穿戴好安全用具，高空作业时要系好安全带，穿防滑鞋，安全带要系牢于身体上部牢固构件上，雨季应采取防滑措施。
（6）作业人员必须遵守高空作业规则，严禁酒后上岗及高空抛物等一些不安全行为，各类安全用具及配件均用工具袋携带，并用绳子吊上，放置于安全的地方，拆卸时  遇六级及以上风力和大雨天气禁止作业。
（7）对长大物件吊点位置选择应准确，保证被吊物件平衡，起吊前应先用稳固绳把两端栓牢，防止重物旋转、摆动和碰撞。施工人员应听从专人指挥，吊运构件应缓慢，构件拆吊过程应用缆风绳牵引，防止空中转动。
[bookmark: _Toc13222][bookmark: _Toc10296][bookmark: _Toc4566][bookmark: _Toc13263][bookmark: _Toc10423][bookmark: _Toc19101]现场准备
（1）根据施工现场情况，确定施工升降机拆卸时各部件的堆放位置和施工工具存放地点。
（2）拆卸场地选择：场地选择要求平整开阔，地基牢实，四周无影响施工的障碍物。
（3）根据施工升降机拆卸计划安排，拆卸作业人员提前进入施工现场，勘察作业环境、道路、电源及照明设施。
（4）对拆卸现场进行清理，将现场的建筑材料、泥土、废料废物等杂物清扫干净。同时拉起安全警戒线，闲杂人员在安装范围一律不准通行，同时设置安全专职人员负责值班警戒。
（5）备好施工机具、工具和安全防护用品。做到吊拆前后检查、每班前检查，严格执行相关标准，对存在安全隐患的工索具应禁止使用，达到报废条件的，应立即报废并销毁，禁止再次使用。
（6）拆卸前，需对整机进行安全查，在满足拆卸的条件下进行作业。
[bookmark: _Toc20794][bookmark: _Toc22008][bookmark: _Toc19066][bookmark: _Toc30640][bookmark: _Toc391]施工升降机拆除
[bookmark: _Toc25867][bookmark: _Toc15300][bookmark: _Toc13446][bookmark: _Toc2124][bookmark: _Toc11460][bookmark: _Toc17383770][bookmark: _Toc1398170409]施工升降机简介
[bookmark: _Toc17522][bookmark: _Toc26137][bookmark: _Toc61][bookmark: _Toc28881][bookmark: _Toc2962]施工升降机主要机构
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图3.1.1-1 SC200/200FS1施工升降机结构示意图
[bookmark: _Toc807467563][bookmark: _Toc17383771][bookmark: _Toc32565][bookmark: _Toc24441][bookmark: _Toc2480][bookmark: _Toc22028][bookmark: _Toc28522][bookmark: _Toc7244]施工升降机主要技术性能
表 3.1.2-1 SC200/200FS1施工升降机主要性能参数表
[bookmark: _Toc220446263][image: ]
[bookmark: _Toc29456][bookmark: _Toc31691][bookmark: _Toc7402][bookmark: _Toc1380][bookmark: _Toc30102][bookmark: _Toc13985]拆卸施工升降机的起重设备
    当施工升降机降至最后3-4节标准节时，利用25t汽车吊拆除。
[bookmark: _Toc1802698076][bookmark: _Toc17383774][bookmark: _Toc17119][bookmark: _Toc11281][bookmark: _Toc28961][bookmark: _Toc7640][bookmark: _Toc17990]施工升降机拆卸工艺流程  
施工升降机的拆卸方法与安装方法基本相同，只是工作程序与安装时相反，即先装的后拆，后装的先拆，但是，在拆卸过程中不能马虎大意，否则可能会发生安全事故。
[bookmark: _Toc13541][bookmark: _Toc13935][bookmark: _Toc22163][bookmark: _Toc1247271456][bookmark: _Toc7390][bookmark: _Toc29357][bookmark: _Toc28374]施工流程及方法
拆除上限位及上极限限位装置→拆除导轨架→拆除附着装置→拆除导轨架→逐步拆除电缆导向系统→电气接线拆除→拆除吊笼→拆除底座及围栏→清理施工现场设备装车退场。
注意：以上部件的拆卸方法与安装方法相反，严格按照以上几点来执行施工升降机的拆卸工作，否则将会造成机毁人亡的严重后果！
[bookmark: _Toc1300][bookmark: _Toc27393][bookmark: _Toc3852][bookmark: _Toc20875][bookmark: _Toc21597][bookmark: _Toc1012592669][bookmark: _Toc17383782]拆除标准节及扶墙拆除
（1）电缆导向装置的拆卸（如果滑槽取电就不需要）：
①拆下所有电缆保护架（如果有电缆装置）。
②将吊笼开到笼底，拆下电缆小车。
③若为电缆滑车装置，还需拆卸工字钢导轨及轨道支撑。
（2）导轨架及附墙架的拆卸
①将吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内，然后利用吊杆上的葫芦将标准节逐节提起，从上往下逐节拆卸导轨及附墙架，直至中间挑线架处。
[image: 1719799634217]
图3.2.3-1 拆除导轨架
②拆卸中间挑线架及静电缆。
③按上述方式拆卸其余导轨架及附墙架。直至仅剩3至4节标准节。
④拆卸外笼门限位，外笼门锁碰铁，吊笼门锁碰铁，下限位碰铁及笼顶安装围栏。
⑤拆卸导轨架及附墙架必须注意：
[bookmark: _Toc21617][bookmark: _Toc31308][bookmark: _Toc9722][bookmark: _Toc21784][bookmark: _Toc29764][bookmark: _Toc8936]（3）拆卸时每次吊起的标准节数不超过7节。
（4）从拆卸处到最顶部未拆的附墙的距离不得大于10.5米，从吊笼上平面到最顶部未拆下的附墙距离不得大于7.5米，
[bookmark: _Toc6055][bookmark: _Toc9539][bookmark: _Toc13951][bookmark: _Toc14063][bookmark: _Toc24998][bookmark: _Toc31865]（5）拆卸时的载重量不得大于该升降机额定拆卸时的载重量。
（6）拆卸时应随时注意电缆。防止电缆挂在别的零部件上而拉断电缆。
[bookmark: _Toc2718][bookmark: _Toc7217][bookmark: _Toc29913][bookmark: _Toc2637][bookmark: _Toc5395]上传动机构，吊笼的拆除
①将吊笼开到最底部,根据驱动板安装时的吊点位置挂绳，轻轻提起驱动板，使起吊装钢丝绳处于自然紧绷状态下，拧紧驱动板上所有驱动电机上的制动U型制动板手控制螺栓，使电机制动器松开。
[image: VMG86_R0@GGQV5`BSEA%2]L]
图3.2.3-2 松开驱动制动器示意图

②拆卸传动小车与吊笼的连接销。
③切断总电源，并拆卸随行电缆
④利用汽车吊将驱动板与吊笼吊起拆卸。
[image: YK@OBV%~M~3RMA6S3(XAJI0]
图3.2.3-2 驱动板拆卸示意图
[bookmark: _Toc15909][bookmark: _Toc5495][bookmark: _Toc17563][bookmark: _Toc28212][bookmark: _Toc22440][bookmark: _Toc4671]起重吊笼的拆卸
辅助拆除起重设备应选用4根长度相同的钢丝绳，根据安装时的吊点位置挂绳，轻轻起吊起重吊笼，起吊时注意吊笼应保持平衡不要与外围栏发生碰撞。
[image: ]
图3.2.4-3 起重吊笼拆卸示意图

[bookmark: _Toc26509][bookmark: _Toc23924][bookmark: _Toc6246][bookmark: _Toc24994][bookmark: _Toc25408]拆除剩余标准节及围栏
利用辅助起重设备拆除剩余标准节、基础节及外围栏。
[bookmark: _Toc10528][bookmark: _Toc528139691][bookmark: _Toc19967][bookmark: _Toc26778][bookmark: _Toc15161][bookmark: _Toc8897][bookmark: _Toc17251]拆卸底架及现场清理
拆除升降机基础底架，拆卸完毕后，应当清理现场，将各零部件分类，整齐放置。清除安全隐患。
[bookmark: _Toc4299][bookmark: _Toc25256][bookmark: _Toc6007][bookmark: _Toc25261][bookmark: _Toc25463]施工升降机拆除注意事项
（1）拆卸场地应清理干净，并有标志杆围起来，禁止非工作人员入内。
（2）始终要确保所有使用的起重设备适合于要起吊的载荷。
（3）始终要确保拆卸开始前，整套装置处于安全状况，并通过日常安全检查。 
（4）考虑到安全，施工电梯拆卸前应先做防坠落试验，试验合格后才能进行下面的拆卸工作。
（5）拆卸前首先要阅读说明书中有关拆卸安全说明的内容。
（6）拆卸的顺序基本上与安装的顺序相反。
（7）在拆卸过程中绝不能马虎大意，应严格按照说明书中的要求，进行拆卸工作。
[bookmark: _Toc31244][bookmark: _Toc4973][bookmark: _Toc26667][bookmark: _Toc30656][bookmark: _Toc21487]施工升降机拆除后注意
施工升降机拆卸后由工程技术人员和专业维修人员进行检查。对主要受力的结构件应检查金属疲劳、焊缝裂纹、结构变形等情况，检查施工升降机各零部件是否有损坏或碰伤等。检查完毕后，对缺陷、隐患进行修复后，再进行防锈、刷漆处理。当有《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机（GB 26545-2011）》所列的状况时应报废。
[bookmark: _Toc7310][bookmark: _Toc2083585828][bookmark: _Toc17463][bookmark: _Toc18305][bookmark: _Toc24047][bookmark: _Toc6621]施工计划
[bookmark: _Toc1958663214][bookmark: _Toc11918][bookmark: _Toc165][bookmark: _Toc2633][bookmark: _Toc17383783][bookmark: _Toc3932][bookmark: _Toc9667]拆除施工进度计划
施工升降机从开始拆除至装车转运清场，计划工期为6d。
表4.1-1 拆除进度计划表
	序号
	拆除内容
	关键设备
	时间（天）
	备注

	1
	拆卸前准备工作
	------
	1
	

	2
	标准节、扶墙拆除
	
	3
	

	3
	电器系统。驱动板、吊笼拆除
	25吨汽车吊
	1
	

	4
	底架、外围栏拆除及现场清理
	25吨汽车吊
	1
	

	合计
	6
	


[bookmark: _Toc1902733466][bookmark: _Toc11328][bookmark: _Toc7015][bookmark: _Toc17383786][bookmark: _Toc32318][bookmark: _Toc4759][bookmark: _Toc15857]施工材料及设备计划
表4.2-1 施工材料及设备计划表
	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	一、主要机械设备表

	1
	汽车吊
	25t（以现场为准，选择合适的起重设备）
	1台
	拆卸、吊装

	二、主要吊索具表

	1
	起重用钢丝绳
	6×19W+FC-1570-16
	2根
	2.9t以下等构件拆卸、吊装时用

	2
	卸 扣
	5吨
	4个
	现场拆卸、吊装用

	三、主要工具表

	1
	力矩扳手
	
	1套
	拆卸使用，根据需求配置

	2
	常用扳手
	通用
	2套
	拆卸使用

	3
	手拉葫芦
	2t
	4只
	现场拆卸使用

	4
	大锤
	18P
	4把
	现场拆卸使用

	5
	撬棍
	直径30
	2把
	现场拆卸使用

	四、其他机具材料

	1
	安全带
	通用
	6根
	

	2
	安全帽
	通用
	6顶
	

	3
	对讲机
	通用
	6台
	

	4
	棕绳
	Φ18
	50m
	缆风绳用

	5
	警示带
	通用
	500m
	

	6
	安全网
	通用
	1套
	配重处用

	7
	防滑手套
	通用
	12双
	


[bookmark: _Toc762][bookmark: _Toc14352][bookmark: _Toc10303][bookmark: _Toc8650][bookmark: _Toc17383788][bookmark: _Toc9355][bookmark: _Toc1062375585]劳动计划
[bookmark: _Toc1937][bookmark: _Toc6421][bookmark: _Toc21584][bookmark: _Toc13291][bookmark: _Toc17383789][bookmark: _Toc2481][bookmark: _Toc17041][bookmark: _Toc1167415937]人力资源计划
根据总体施工进度计划，为保证进度计划的完成，人员配置见表4.3-1。
表4.3-1 施工升降机拆卸人员配置表
	职 务
	姓 名
	工 作 职 责

	项目负责人
	吕仕昌
	负责该项目的施工计划、组织和协调，对安拆全过程的安全负全责。

	技术负责人
	温涛
	负责组织人员按安拆工艺规程及施工升降机使用说明书要求进行作业，负责每日的工作安排，安全交底、工作记录，制止任何违章作业。

	安全负责人
	黄教亮
	落实安全责任制度，负责检查，监督现场人、机、物安全性、可靠性，制止违章作业，消除可能存在的安全隐患。

	现场负责人
	吕仕昌
	根据现场负责人的要求，组织作业人员进行安拆作业，并注意过程检查。

	升降机司机
	石仕兴
	在安拆、升降施工升降机过程中对施工升降机进行操作。严守操作规程，严格按照日常保养维护检查，确保施工升降机处于良好状态。

	安拆除人员
	余文杰 
	负责施工升降机的安拆、升降节工作。严守工作纪律，服从正确安排，正确使用劳保用品，防护齐全，严守工作岗位，严格遵循操作规程。

	安拆除人员
	李小琴
	负责施工升降机的安拆、升降节工作。严守工作纪律，服从正确安排，正确使用劳保用品，防护齐全，严守工作岗位，严格遵循操作规程。

	安拆除人员
	刘云祥
	负责施工升降机的安拆、升降节工作。严守工作纪律，服从正确安排，正确使用劳保用品，防护齐全，严守工作岗位，严格遵循操作规程。

	安拆除人员
	向杰
	负责施工升降机的安拆、升降节工作。严守工作纪律，服从正确安排，正确使用劳保用品，防护齐全，严守工作岗位，严格遵循操作规程。


[bookmark: _Toc18841][bookmark: _Toc20141][bookmark: _Toc109137370][bookmark: _Toc27833][bookmark: _Toc19254][bookmark: _Toc18789]施工安全保障措施
[bookmark: _Toc4055][bookmark: _Toc11646][bookmark: _Toc28550][bookmark: _Toc109137371][bookmark: _Toc14246][bookmark: _Toc29969]组织保障措施
按照“管生产必须管安全”的原则成立以专业分包单位项目经理和技术负责人、安全负责人组成的项目安全领导小组，领导和组织实施本项目施工安全管理，确保安全目标实现。安全负责人具体实施各项安全管理工作，以专检和监督方式为主，实行安全生产一票否决权；项目安全领导小组是安全管理的组织实施机构，安全负责人、专职（兼）安全员负责施工过程的安全监督。并服从总包单位的管理。
[bookmark: _GoBack][image: 未命名文件(10)]
图5.1-1 项目组织机构图
建立健全管理体系，坚持管生产必须管安全的原则，健全岗位责任制，从组织上、制度上、防范措施上保证安全生产，做到规范施工，安全操作。
[bookmark: _Toc3974][bookmark: _Toc10409817][bookmark: _Toc109137372][bookmark: _Toc29121][bookmark: _Toc23278][bookmark: _Toc24123][bookmark: _Toc16063]制度保障措施
（1）建立完善的进场验收及检查制度。对进场设备严格执行进场验收，不合格设备材料，不予进场；实行拆除作业前检查制度，对不合格材料、零部件不得使用并及时更换。
（2）建立和贯彻执行安全教育制度。对进场人员进行岗前教育和三级安全教育，使用安拆作业安全教育，并做好记录存档；拆除作业前对作业人员进行安全技术交底、拆除方案交底，做好记录归档。技术人员和专职安全员必须旁站。
（3）建立和完善施工升降机拆除作业各岗位安全生产职责。严格按照各岗位安全生产职责执行。
[bookmark: _Toc24632][bookmark: _Toc10409819][bookmark: _Toc4993][bookmark: _Toc109137373][bookmark: _Toc20674][bookmark: _Toc18690][bookmark: _Toc23315]监管措施
为落实施工升降机拆卸安全管理工作，项目经理部采取以下监控措施：
（1）现场安全、技术管理人员必须参与拆除专项施工方案的编制，熟悉拆除专项施工方案。
[bookmark: _Toc458][bookmark: _Toc6462][bookmark: _Toc22751][bookmark: _Toc14665][bookmark: _Toc6070][bookmark: _Toc10587]（2）拆除作业时必须按施工组织设备要求配置相关人员。
（3）专职安全员监督操作人员是否按拆除专项施工方案与安全操作规程进行操作，并督促操作人员按规定正确使用安全防护用品。
（4）专职安全人员对操作人员的操作实施全程监控，发现不良行为及时制止纠正。
（5）现场管理人员必须留存影像、图片、纸质资料并建立每日汇报机制。
（6）带班领导随机抽查现场落实情况。
（7）每项工作完成后必须进行验收后方可开展下道工序。
[bookmark: _Toc18053][bookmark: _Toc15280][bookmark: _Toc109137374][bookmark: _Toc21704][bookmark: _Toc19629][bookmark: _Toc10409820][bookmark: _Toc12512]施工机械安全控制措施
（1）各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作证书，不准操作与操作证不相符的机械，严禁无证操作。
（2）操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。
（3）驾驶室或操作室应保持整洁、严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。
（4）机械设备在施工现场停放时，应选择安全的停放地点，夜间应有专人看管。
（5）严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。
（6）确定吊车距车库顶板边沿的安全距离，严禁私自调整。
（7）现场机械设备比较密集，现场布置及调动必须遵守管理人员的安排。
（8）指挥施工机械作业人员，必须站在可让人瞭望的安全地点并应明确规定指挥联络信号。
（9）使用钢丝绳的机械，在运行中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳。用钢丝绳拖拉机械或重物时，人员远离钢丝绳。
（10）起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）和《建筑安装工人安全技术操作规程》（原国家建总局（80）建工劳字第24号）规定的要求执行。
（11）定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“四不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。
[bookmark: _Toc6188][bookmark: _Toc32053][bookmark: _Toc109137375][bookmark: _Toc10409821][bookmark: _Toc22699][bookmark: _Toc18465][bookmark: _Toc21499]吊运作业安全技术措施
[bookmark: _Toc10409822][bookmark: _Toc109137376]（1）作业人员对项目安全规章制度的学习，提高安全防范意识。
（2）严禁酒后作业，严格遵守项目经理部相关规定安全施工。
（3）吊装作业人员统一配戴安全帽，进入施工现场遵守项目经理部的规定。
（4）作业时必须执行安全技术交底，听从统一指挥。
（5）起重工、信号工必须经专业安全技术培训考核，持证上岗。
（6）信号工要穿有明显标识的衣服，两眼视力不得低于5.0，无色盲、听力障碍、高血压、心脏病等生理缺陷。
[bookmark: _Toc30053][bookmark: _Toc28387][bookmark: _Toc13519][bookmark: _Toc23513][bookmark: _Toc17517][bookmark: _Toc32758]（7）信号工高空指挥时，需戴安全带，脚穿防滑鞋。
（8）吊车尾部为司机盲区，工作人员注意吊车尾部的旋转动态。吊车作业时，旋转半径内严禁站人，并由项目经理部专职安全员现场监督。
（9）司机作业时，严禁收听任何有声电器及电话（除指挥使用对讲机除外），严禁和其他人员交谈。
（10）司机和信号工必须使用对讲机进行指令的接受和发出，确保对讲机的音质清晰，调频无干扰。
（11）作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员，障碍已排除。吊具无缺陷，捆绑正确牢固。在信号不明和作业现场光线阴暗时，严禁进行起吊作业。
（12）起重作业时，必须正确选择吊点的位置，合理穿挂索具，试吊。
（13）试吊：吊绳套挂牢固，起重机缓缓起升，将吊绳绷直稍停，试吊高度为100mm～200mm。试吊中，指挥信号工、挂钩工、司机必须协调配合。如发现吊物重心滑移或其他物件粘连等情况时，必须立即停止起吊，采取措施并确认安全后方可起吊。
（14）大雨、风力在6级及以上等恶劣天气，必须停止露天起重吊装作业。严禁在带电的高压线或一侧作业。
（15）严格执行“十不吊”的原则。即：超负荷不吊；无专人指挥或指挥信号不明，重量不明，光线暗淡不吊；安全装置，机械设备有异常或有故障不吊；在重物上加工或埋入土中物件以及歪拉斜挂不吊；物件捆绑不牢不平或活动零件不固定，不清除不吊；吊物上站人或从人头上越过及垂臂下站人不吊；氧气瓶、乙炔发生器等易爆器械无安全措施不吊；棱角缺口未垫好不吊；6级及以上大风和雷暴雨时不吊；在斜坡上或坑沿，堤岸不填实不吊。
（16）使用起重作业时，必须正确选择吊点的位置，合理穿挂索具，试吊。
（17）机械设备要摆放整齐，用倒链拴牢固。放在高处的货物要有防护措施。
[bookmark: _Toc5830][bookmark: _Toc23211][bookmark: _Toc11680][bookmark: _Toc31184][bookmark: _Toc3045]高空作业安全技术措施
（1）高空作业人员必须正确佩带安全帽，必须系好安全带，并挂在牢固处（高挂低用）。
（2）高处作业使用的吊架、平台、梯子、护栏、索具（钢丝绳、麻绳、化学纤维绳）等料具和安全带、安全网等安全防护用品的质量都必须符合国家规范的要求。
（3）高处施工作业前，应进行针对性的书面安全交底，要被交底人的签字，同时必须落实所有的安全技术措施和个人防护用品，未经落实时不得进行施工作业。
（4）从事高处作业的人员，必须定期体检。凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫症、严重近视及患有其他不适应高处作业病症的人员，均不得登高作业。
（5）攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗。
（6）施工中，对高处作业的安全技术设施，使用中发生损坏，必须及时解决，危及人身安全的，必须立即停止作业，排除险情或隐患后，方准作业。
（7）施工作业场所有坠落可能的物体，应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用的物料，均应堆放平稳，不妨碍通行，并不得超重。工具用毕应随手放入工具袋内；作业中的走道，通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不能任意乱扔或向下丢弃，传递物件禁止抛掷，小型工具、配件用工具包盛装或使用吊篮吊装。
（8）高处作业无法搭设严密的防护设施的，必须使用安全带。安全带必须系挂在施工作业上方牢固的物体上，并高挂低用，禁止低挂高用。
（9）高处作业人员不准骑坐升降机顶部平台上的护栏、未安装牢固的管道、设备上和躺在平台、孔洞边缘上休息。在没有安全防护设施的条件下，严禁在木桁架、挑梁，砌体及构架上行走或作业。
（10）雨、雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施，凡水、雪、霜、冰均应及时清除干净。暴风雪及沙尘暴后，应及时对高处作业的安全防护设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修复完善，6级及以上大风立即停止露天高处作业。
（11）因作业需要，临时拆除或变动安全防护设施的，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后立即恢复。
（12）高处作业人员应沿着斜道、梯子上下，严禁沿着绳索、立杆、井架或栏杆等攀登。
（13）临近傍晚及气候突变等照明不良的情况下，必须确保人员和各类构件的安全。
[bookmark: _Toc10409825][bookmark: _Toc25641][bookmark: _Toc17602][bookmark: _Toc109137379][bookmark: _Toc32246][bookmark: _Toc3090][bookmark: _Toc5177]安拆防坠落措施
（1）起吊构件时，吊索要保持垂直，不得超出起重机回转半径斜向拖拉，以免超负荷和钢丝绳滑脱或拉断绳索而使起重机失稳。起吊重型构件时应设牵拉绳。
（2）操作施工升降机时，提升、下降、要平稳，不得在空中摇晃，同时要尽量避免紧急制动或冲击振动等现象发生。未采取可靠的技术措施和未经有关技术部批准，施工升降机严禁超负荷吊装，以避免加速机械零件的磨损和造成施工升降机坠落事故。
（3）施工升降机应尽量避免满负荷行驶；在满负荷或接近满负荷时，以免因惯性力等原因引施工升降机超负荷而酿成坠落事故。
（4）严格遵守《特种设备安全监察条例 第549号》等法律、法规的要求，驾驶员须持证上岗，并对起重设备定期检查、维修等。
（5）对露天场地作业的起重机械应针对在各种季节中的气象特点，建立不同的工作制度和相应的预防措施。
[bookmark: _Toc16612][bookmark: _Toc109137380][bookmark: _Toc10409826][bookmark: _Toc13865][bookmark: _Toc16908][bookmark: _Toc12137][bookmark: _Toc5046]临时用电安全措施
（1）严格执行《施工现场临时用电安全技术规范（附条文说明）》（JGJ 46-2005），按照《临时用电组织设计》架设三相五线制的电气线路，所有电线均应架空，过道或穿墙均要用钢管或胶套管保护，严禁利用大地作为工作零线。认真贯彻《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）中临时用电规定。
（2）配电箱、开关箱内电气设备完好无缺。箱体下方进出线，开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的要求，塔、锁完善，有防雨、防尘措施，箱内无杂物，箱前通道畅通，并应对电箱统一编号，刷上危险标志。保护零线（PE、绿/黄线）中间和末端必须重复接地,严禁与工作零线混接；产生振动的设备的重复接地不少于两处。
（3）安装、维修或拆除临时用电工程，必须由持证电工完成，无证人员禁止上岗。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
（4）使用设备必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品，并应检查电气装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转和进行运转中维修。
（5）停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱。负载线、保护零线和开关箱发现问题应及时报告解决。搬迁或移动的用电设备，必须由专业电工切断电源并作妥善处理。
[bookmark: _Toc32479][bookmark: _Toc8479][bookmark: _Toc27214][bookmark: _Toc21275][bookmark: _Toc27586][bookmark: _Toc15408]（6）按规范做好施工现场临时安全用电的安全技术档案。
（7）在建工程与外电线路的安全距离及外电防护和接地与防雷等应严格按规范执行。
（8）配电线路的架空线必须采用绝缘铜线和绝缘铝线。架空线必须设置在专用电杆上。
（9）空线的接头、相序排列、档距、线间距离及横担的垂直距离和横担的选择及规格，严格执行规范规定。
（10）动力配电箱与照明配电箱应分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。
（11）开关箱应由末级配电箱配电，配电箱、开关箱制作所用的材料、箱的规格设置要求及安装技术应按规范执行。配电箱、开关箱最好购合格的成品使用。
（12）配电箱、开关箱内的开关电器安装，绝缘要求和箱壳保护接零应按规范执行。
（13）严禁用同一个开关电器直接控制2台及2台以上用电设备（含插座）。
（14）开关箱内必须装设漏电保护器，漏电保护器的选择应符合要求。漏电保护器的安装要求和额定漏电动作应符合规范要求。
（15）配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作时间作合理配合，使之具有分段保护的功能。
（16）对配电箱、开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开关分闸断电，并悬挂停电检修标志牌，严禁带电作业。
（17）移动的用电设备使用的电源线路，必须使用绝缘胶套管式电缆。
[bookmark: _Toc17534][bookmark: _Toc26734][bookmark: _Toc495][bookmark: _Toc314][bookmark: _Toc9179][bookmark: _Toc15615]（18）用电设备和电气线路必须有保护接零。
（19）电动工具、机械设备有良好的接地装置，所用电源有可靠的触电保护器。阴雨天气及在潮湿部位工作所使用的电动工机具、机械、工作人员的劳保用品必须符合有关的要求。
[bookmark: _Toc29105][bookmark: _Toc31212][bookmark: _Toc26491][bookmark: _Toc2121][bookmark: _Toc9899][bookmark: _Toc26561]（20）严禁施工现场非正式电工乱接用电线和安装用电开关。
（21）残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用，开关不得采用铜、铁、铝线作熔断保险丝。
[bookmark: _Toc24661][bookmark: _Toc13033][bookmark: _Toc9251][bookmark: _Toc19285][bookmark: _Toc24487][bookmark: _Toc30879]（22）在施工现场设置围栏、警示牌、夜间警示灯，以告示行人。
[bookmark: _Toc109137381][bookmark: _Toc5834][bookmark: _Toc20809][bookmark: _Toc2072][bookmark: _Toc14427][bookmark: _Toc4549]施工管理及作业人员配备和分工
[bookmark: _Toc6636][bookmark: _Toc11806][bookmark: _Toc14295][bookmark: _Toc10409814][bookmark: _Toc109137382][bookmark: _Toc29441][bookmark: _Toc4150]施工组织机构
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图6.1-1 施工组织机构图
[bookmark: _Toc8035][bookmark: _Toc13345][bookmark: _Toc7436][bookmark: _Toc12701][bookmark: _Toc8310]管理人员配置
[bookmark: _Toc25378][bookmark: _Toc10394][bookmark: _Toc15928]表6.2－1　管理人员计划明细表
	职 务
	姓 名
	工 作 职 责

	项目负责人
	吕仕昌
	负责该项目的施工计划、组织和协调，对安拆全过程的安全负全责。

	技术负责人
	温涛
	负责组织人员按安拆工艺规程及施工升降机使用说明书要求进行作业，负责每日的工作安排，安全交底、工作记录，制止任何违章作业。

	安全负责人
	黄教亮
	落实安全责任制度，负责检查，监督现场人、机、物安全性、可靠性，制止违章作业，消除可能存在的安全隐患。

	现场负责人
	吕仕昌
	根据现场负责人的要求，组织作业人员进行安拆作业，并注意过程检查。


[bookmark: _Toc109137384][bookmark: _Toc11663][bookmark: _Toc26934][bookmark: _Toc23253][bookmark: _Toc21775][bookmark: _Toc11435]拆卸前准备
施工升降机拆卸前，应进行安全检查，检查合格后，办理相关手续方可进行施工升降机拆除。
[bookmark: _Toc10409829][bookmark: _Toc109137385][bookmark: _Toc20910][bookmark: _Toc17927][bookmark: _Toc13458][bookmark: _Toc3096][bookmark: _Toc29216]施工升降机拆卸前安全检查
安全检查分的主要检查方法为：看施工现场的环境和作业条件，看操作人员的时间操作，看设备的安全防护装置是否齐全有效，看设备的各机构是否运转正常。
对其主体结构、电气系统、安全防护设施等内容的检查。检查小组内技术人员主要负责结构安全检查，专职安全员负责安全防护设施及安全隐患的检查，专职电工主要负责电气系统的检查，物资装备部主要负责各机构的检查。
（1）查意识：检查现场设备班组长、操作人员对安全生产是否足够重视，检查施工人员是否具有足够的安全意识。
[bookmark: _Toc13107][bookmark: _Toc4714][bookmark: _Toc1813][bookmark: _Toc4715][bookmark: _Toc26260][bookmark: _Toc26353]（2）查制度落实：查安全生产制度的执行情况。
（3）查隐患：检查作业条件、设备状况等是否符合规范要求，是否存在安全隐患。
（4）查整改落实：检查在各个部位、各个环节出现的隐患，是否严格按照整改要求及时整改。
[bookmark: _Toc26529][bookmark: _Toc11036][bookmark: _Toc10409830][bookmark: _Toc14036][bookmark: _Toc109137386][bookmark: _Toc1363][bookmark: _Toc16561]电气要求
[bookmark: _Toc30541][bookmark: _Toc98][bookmark: _Toc13485][bookmark: _Toc8029][bookmark: _Toc32209][bookmark: _Toc8353]电气部分
起重机电气系统的设计符合《起重机设计规范》（GB/T 3811-2008）和《起重机械安全规程 第1部分：总则》（GB 6067.1-2010）的各项规定。起重机的电气设备能够保证机械的传动性能、电气的监控及保护性能安全、准确和可靠。在起重机发生紧急情况下，操作人员能够在司机室切断电源，安全停车。	Comment by Huangwei: 条文内容已更新。	Comment by 杭州渝港机械施工有限公司: 
（1）供电：
起重机供电电源为三相交流电源,电压380V，频率50/87Hz。
（2）电气保护：
短路及过载保护：
起重机总受电屏、控制屏进出电源设置断路器、控制回路设置小容量断路器，使各机构在短路，过载等事故状态下，迅速与电源脱离,以达到保护设备及人机安全的目的。
（3）失压保护：
在总受电屏及机构控制屏中，用线路接触器作为失压保护装置，当供电电源中断时,能够自动断开电源。
（4）零位保护：
司机室的联动台凸轮控制器手柄上设有零位连锁，达到零位的目的。即当起重机开始运转前和失压恢复供电时，必须将控制器的手柄置于零位，各机构的电动机才能启动工作。
（5）紧急断电保护：
司机室内设有紧急断电按钮，当起重机发生紧急情况时，随时方便地切断控制回路电源，从而使主回路断电，确保起重机的安全运行。
（6）起升行程限位保护：
起升启动加软启动，起升机构设有双限位开关，可保证吊钩上升到极限位置时切断电源，大车、电葫芦运行到极限位置时切断控制回路电源，使主回路断电，从而达到减速和停车的目的，确保起重机的安全运行。
（7）开关保护：
应设有安全开关。当其中任意一个安全开关断开时，总接触器即自动断开，可避免造成事故。大车上车塔设联系按钮。
（8）超载保护：
起升机构配置超载限制器，具有报警功能，当载荷达到额定起重量的90％时，能发出提示性报警信号，当起重量超过额定起重量时，能自动切断起升动力源，并发出禁止性报警信号。
（9）操纵方式：
司机室设有总电源和控制电源开关状态信号指示灯。
司机室设置交流220V电源插座及三相380V电源，备接其它电气设备。
司机室设有36V插座，以便于检修作业。
司机室用交流220V/40W荧光灯具照明，以满足照度不低于200LX的要求。
（10）照明信号：
照明及信号部分设有专用的隔离变压器。原边进线电压为交流380V，副边出线电压为交流220V，交流36V。交流220V为起重机照明电源；交流36V为起重机安全信号和检修电源。照明变压器从主接触器上端引线，以保证主接触器断电时，照明回路不断电。
设有报警装置,开车时起提示作用。
（11）其它：
总受电屏和各机构控制屏中的布线采用铜导线和铜排。
按照防雷要求设置避雷装置。
[bookmark: _Toc10409836][bookmark: _Toc10625][bookmark: _Toc109137393][bookmark: _Toc14186][bookmark: _Toc19018][bookmark: _Toc7754][bookmark: _Toc25756]应急处置措施
[bookmark: _Toc6651][bookmark: _Toc21127][bookmark: _Toc10409837][bookmark: _Toc109137394][bookmark: _Toc8857][bookmark: _Toc12486][bookmark: _Toc22843]总则
[bookmark: _Toc11452][bookmark: _Toc29039][bookmark: _Toc5292][bookmark: _Toc10345][bookmark: _Toc13786]编制目的
为提高项目经理部响应能力，在拆除工作过程中，出现安全事故时，员工能有组织的做好应急处置和抢险救援工作，防止事故扩大，最大限度的减少事故或紧急情况造成的人员伤亡、财产损失和社会危害。特制定本预案。
[bookmark: _Toc5788][bookmark: _Toc3330][bookmark: _Toc10370][bookmark: _Toc8015][bookmark: _Toc9194][bookmark: _Toc15351]编制依据
根据《中华人名共和国安全生产法》、《中华人名共和国建筑法》、《国务院关于进一步加强安全生产工作决定》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》、《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》以及有关法律法规要求，结合本项目实际情况，制定本应急预案。
[bookmark: _Toc28467][bookmark: _Toc4946][bookmark: _Toc22730][bookmark: _Toc8600][bookmark: _Toc31520][bookmark: _Toc13149]适用范围
本预案适用于城投鹏程家园建设项目3#楼施工升降机吊装施工过程中造成的事故。
[bookmark: _Toc25884][bookmark: _Toc27877][bookmark: _Toc13295][bookmark: _Toc24938][bookmark: _Toc1409][bookmark: _Toc22244]预案体系
该预案为专项预防。
[bookmark: _Toc13664][bookmark: _Toc4284][bookmark: _Toc13653][bookmark: _Toc14985][bookmark: _Toc11971][bookmark: _Toc6741]工作原则
施工事故应急救援工作都应当坚持“预防为主、常备不懈、救人第一”的方针，统一指挥、分级负责、冷静有序、团结协作，遵循快速有效处置、防止事故扩大的原则，启动安全事故应急预案。
[bookmark: _Toc4687][bookmark: _Toc109137395][bookmark: _Toc20333][bookmark: _Toc16360][bookmark: _Toc10409838][bookmark: _Toc12410][bookmark: _Toc9316]危险源辨识
危险因素分析、识别见表8.2.5-1
表8.2.5-1 危险因素分析、识别表
	活动/过 程
	危险源描述
	可能引起    的事故
	预控措施
	责任部门
	责任人

	施工准备或 实 施
	1、施工方案未审批或施工方案无安全技术保证措施
	
工程事故
伤亡事故
	编制安全技术保证措施。
	安全环保部
工程部
	

	
	2、分项工程展开前未进行安全技术交底
	
	开展分项工程施工前安全技术交底。
	安全环保部
工程部
	

	
	3、安全管理制度/安全生产责任制未建立或不健全
	
	建立、健全安全管理度、安全生产责任制。
	安全环保部
工程部
	

	
	4、作业人员高空坠落或作业人员被坠物砸伤
	高处坠落
物体打击
	高空作业人员必须佩带安全带；高空作业工具及维修配件应有专业。
	安全环保部
工程部
	

	









施
工
用
电

	1、施工现场用电未实行“三相五线制”
	触电伤害
	施工现场用电实行“三相五线制”。
	安全环保部
物装部
	

	
	2、用电设备未实行“一机一箱一闸一漏电保护”
	触电伤害
	用电设备实行“一机一箱一闸一漏电保护”。
	安全环保部
物装部
	

	
	3、现场用电无“三级用电、二极保护”措施
	漏电伤害
	现场用电按要求设置保障措施。
	安全环保部
物装部
	

	
	4、电线架设、过路埋线不符合安全用电要求
	触电伤害
	按照安全要求进行电线架设/过路埋线。
	安全环保部
物装部
	

	
	5、漏电开关、闸刀开关、熔断器等的参数与用电设备不符合；熔丝用其他金属丝代替
	触电伤害
电气火灾
	漏电开关、闸刀开关、熔断器等的参数须与用电设备符合；熔丝严禁用其他金属丝代替。
	安全环保部
物装部
	

	
	6、使用的电气设备不符合安全质量标准
	触电
电气火灾
	使用的电气设备须符合安全质量标准。
	安全环保部
物装部
	

	
	7、使用的电气设备无检验合格证、不符合安全用电要求
	触电伤害
机损事故
	使用的电气设备必须有检验合格证。
	安全环保部
物装部
	

	
	8、在外电高压线路附近作业时安全距离不够无隔离/屏蔽措施
	触电伤害
	在外电高压线路附近作业时保持安全距离，有隔离/屏蔽措施。
	安全环保部
物装部
	

	
	9、持证电工进行与其资质不相符的操作
	触电伤害
	持证电工只能进行其资质相符的操作。
	安全环保部
物装部
	

	
	10、非持证电工装拆电气线路和电气设备
	触电事故
	持证电工装拆电气线路和电气设备。
	安全环保部
物装部
	

	
	11、在危险场所及潮湿环境下不使用安全电压
	触电事故
	在危险场所及潮湿环境下使用安全电压
	安全环保部
物装部
	

	
	12、使用手提电动工具时无绝缘保护用品和安全防护措施检修用电设备、线路时无断电、无监护、无警示标志
	触电事故
	使用手提电动工具时有绝缘保护用品和安全防护措施
	安全环保部
物装部
	

	
	13、检修用电设备、线路时无断电、无监护、无警示标志
	触电事故
	检修用电设备、线路时有断电、有监护、有警示标志
	安全环保部
物装部
	

	
	14、对用电隐患无及时整改
	触电事故
	对用电隐患及时整改
	安全环保部
物装部
	

	
	15、电气设备无执行工作接地与重复接地保护
	漏电伤害
	电气设备执行工作接地与重复接地保护
	安全环保部
物装部
	

	
	16、重复接地的电阻不符合规范要求
	漏电伤害
	重复接地的电阻必须符合规范要求
	安全环保部
物装部
	

	
	17、铁质电箱无接零或接地保护
	漏电伤害
	铁质电箱有接零或接地保护
	安全环保部
物装部
	

	
	18、保护零线与工作零线混接
	漏电伤害
	严禁保护零线与工作零线混接
	安全环保部
物装部
	

	
	19、现场照明专用回路无漏电保护
	漏电伤害
	现场照明专用回路有漏电保护
	安全环保部
物装部
	

	




起
重
作
业
	1、起重机械未经检测或检测不合格仍在使用
	起重伤害
	起重机械经检测或检测不合格不使用
	安全环保部
物装部
	

	
	2、起重机械操作人员无证上岗
	起重伤害
	起重机械操作人员必须持证上岗
	安全环保部
物装部
	

	
	3、起重司索人员、指挥人员非专业起重工
	起重伤害
	司索人员、指挥人员必须持证上岗
	安全环保部
物装部
	

	
	4、起重机械超负荷起吊
	起重伤害
	起重机械超严禁负荷起吊
	安全环保部
物装部
	

	
	5、使用的钢丝绳、吊具等受力部件磨损、断丝超标准
	起重伤害
	使用的钢丝绳、吊具等受力部件要经常检查
	安全环保部
物装部
	

	
	6、不遵守操作规程及安全规定
	起重伤害
	遵守操作规程及安全规定
	安全环保部
物装部
	

	
	7、6级及以上大风暴雨天气作业
	起重伤害
	6级及以上大风暴雨天气严禁作业
	安全环保部
物装部
	

	
	8、作业人员在起吊物下方经过、操作、停留
	起重伤害
	作业人员在严禁起吊物下方经过、操作、停留
	安全环保部
物装部
	

	
	9、作业人员不按规定使用安全防护用品
	起重伤害
	作业人员按规定使用安全防护用品
	安全环保部
物装部
	

	
	10、违规作业、违章指挥
	起重伤害
	严禁违规作业、违章指挥
	安全环保部
物装部
	

	
	11、起吊前未将吊物上的工具、杂物清除
	物体打击
	起吊前将吊物上的工具、杂物清除
	安全环保部
物装部
	

	
	12、起吊重物有无试吊，无复查绳扣情况
	起重伤害
	起吊重物有须试吊，复查绳扣情况
	安全环保部
物装部
	

	
	13、重载变幅或负荷行走
	机损事故
	严禁重载变幅或负荷行走
	安全环保部
物装部
	

	
	14、利用人身重量平衡吊件
	伤害事故
	严禁利用人身重量平衡吊件
	安全环保部
物装部
	

	
	15、夜间作业时照明不够
	起重事故
	夜间作业时照明足够
	安全环保部
物装部
	

	
	16、吊臂与高压线无安全距离
	触电事故
	吊臂与高压线保持安全距离
	安全环保部
物装部
	

	
	17、人站在吊件上与吊件同时吊运
	坠落事故
	严禁人站在吊件上与吊件同时吊运
	安全环保部
物装部
	

	
	18、挂钩人员未离开时起吊物体
	物体打击
	严禁挂钩人员未离开时起吊物体
	安全环保部
物装部
	

	环境因素
	1、高温酷暑天气
	火灾
伤害事故
	建立驻地、现场消防检查制度，配备消防物资
	安全环保部
物装部
	

	
	2、暴雨天气
	伤害事故
	建立恶劣天气预警制度，大雨天气禁止施工，现场施工人员及时向地势较高处躲避
	安全环保部
物装部
	

	
	3、雷电天气
	伤害事故
	建立恶劣天气预警制度，雷电发生时，选择地势较低处躲避，严禁触碰任何金属杆物等
	安全环保部
物装部
	

	
	4、大风天气
	伤害事故
	建立恶劣天气预警制度，大风天气禁止施工，现场施工人员及时躲避
	安全环保部
物装部
	


[bookmark: _Toc13488][bookmark: _Toc109137396][bookmark: _Toc7469][bookmark: _Toc6893][bookmark: _Toc10409839][bookmark: _Toc28363][bookmark: _Toc11716]组织结构及职责
[bookmark: _Toc6448][bookmark: _Toc23471][bookmark: _Toc21502][bookmark: _Toc7798][bookmark: _Toc30121][bookmark: _Toc27889]组织机构
项目部应成立应急救援领导小组，负责指挥及协调工作。项目部应急组织体系由项目部应急救援领导小组、事故专业救援小组、应急救援日常工作小组组成，负责项目部日常应急管理工作。组织结构框图如下：
项目应急救援领导小组
应急救援日常工作小组

事故专业救援小组
社会救援力量

现场救援力量

事故现场


图 8.3.1‑1  应急救援组织机构图
[bookmark: _Toc10437][bookmark: _Toc26547][bookmark: _Toc14094][bookmark: _Toc766][bookmark: _Toc15939][bookmark: _Toc3755][bookmark: _Toc17383816][bookmark: _Toc202261040]项目应急救援领导小组职责
（1）对事故现场抢救工作进行全面组织指挥协调。
（2）负责向上级领导和各有关部门、组织机构联系，报告事故情况。
（3）对事故中受伤人员进行现场医护处理并负责运送伤员。
（4）根据事故现场的需要，及时调用抢险所需的人力、物资、设备、设施。
（5）对事故发生原因做出科学正确的分析判断。
（6）处理事故发生后的善后事务。
[bookmark: _Toc30440][bookmark: _Toc16681][bookmark: _Toc26687][bookmark: _Toc14519][bookmark: _Toc12286][bookmark: _Toc24208]应急救援日常工作小组
应急救援日常工作小组组长由胡世鹏担任，副组长金文星，组员石勇、黄伟、朱新发、杨晓兵、石勇等，负责日常运行工作的计划与安排，预案编制、资源配置计划的制定和落实、应急救援教育培训计划的制定、应急救援演练工作的开展等工作的开展计划，并明确应急组成人员日常及应急状态下的工作职责。日常工作如下图所示：
[image: IMG_256]
图 8.3.3－1 工作流程图
组长：负责日常运行工作的计划与安排，负责组织预案编制、资源配置计划的制定和落实、应急救援教育培训计划的制定、应急救援演练工作的开展等工作的开展计划。
组员：配合组长的计划安排，做好应急救援预案编制资料的收集、整理与预案编制；教育、培训资料的准备与教育培训工作的组织开展；应急救援演练工作的准备与开展。
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表8.3.4-1 各小组职责
	序号
	分工
	职责

	1
	应急救援领导小组
	①决定是否存在或可能存在重大紧急事故，要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划，在不受事故影响的地方进行直接控制；评估事故规模和发展态势，建立应急步骤，确保员工的安全和减少设施和财产损失；
②复查和评估事故(事件)可能发展的方向，确定其可能的发展过程；如有必要，在救援服务机构来之前直接参与救护活动；
③指导设施的部分停工，并与领导小组成员的主要人员配合指挥现场人员撤离，并确保任何伤害者都能得到足够的重视；
④在场(设施)内实行交通管制，协助场外应急机构开展服务工作；安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带；
⑤设立与应急中心的通讯联络，为应急服务机构提供建议和信息。
⑥在紧急状态结束后，控制受影响地点的恢复，并组织人员参加事故的分析和处理。

	2
	通讯联络组
	①确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；
②保持通讯设施和设备处于良好状态。
③负责应急过程的记录与整理及对外联络。

	3
	技术协调组
	①提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。
②指导抢险抢修组实施应急方案和措施。
③修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。
④绘制事故现场平面图，标明重点部位，向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。

	4
	抢险抢修组
	①实施抢险抢修的应急方案和措施，并不断加以改进。
②寻找受害者并转移至安全地带。
③在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时，高度注意避免意外伤害。
④抢险抢修或救援结束后，直接报告最高管理者并对结果进行复查和评估。

	5
	医疗救护组
	①在外部救援机构未到达前，对受害者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)。
②使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。
③协助外部救援机构转送受害者至医疗机构，并指定人员护理受害者。

	6
	后勤保障组
	①保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物资的供给。
1 提供合格的抢险抢修或救援的物质及设备。


表8.3.4-2　项目经理部应急小组主要人员联系名单及联系电话
	[bookmark: _Toc9476]应急小组
	组长（电话）
	组员（电话）
	主要职责

	指挥领导小组
	胡世鹏
金文星
	15123554665
18083549520
	发布、实施和解除应急救援指令。向新闻和上级单位通报事故情况。

	技术协调组
	黄伟
	18290219160
	负责提供事故救援工作的技术资料，负责事故应急处理的综合协调工作，负责协调其它各组工作，承办领导交办的其它工作。

	抢险抢修组
	石勇
	17365243841
	负责受伤人员的现场急救和护送伤员入院医治，取得伤员伤害程度诊断报告、死亡证明。

	后勤保障组
	朱新发
	18207326211
	资金和车辆的调配，救援机具、器材和物资的供应。

	通讯联络组
	杨晓兵
	18288553373
	确保与管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；保持通讯设施和设备处于良好状态，负责应急过程记录与整理及对外联络。

	医疗救护组
	黄鑫
	15111458886
	对受害者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)。使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。协助外部救援机构转送受害者至医疗机构，并指定人员护理。




表8.3.4-3　施工升降机专业分包单位项目应急小组主要人员联系名单及联系电话
	应急小组
	组长（电话）
	组员（电话）
	主要职责

	指挥领导小组
	吕仕昌
	13983589023
	发布、实施和解除应急救援指令。向新闻和上级单位通报事故情况。

	技术协调组
	温涛
	18868387569
	负责提供事故救援工作的技术资料，负责事故应急处理的综合协调工作，负责协调其它各组工作，承办领导交办的其它工作。

	抢险抢修组
	刘云祥
	17078096089
	负责受伤人员的现场急救和护送伤员入院医治，取得伤员伤害程度诊断报告、死亡证明。

	后勤保障组
	黄教亮
	15123153214
	资金和车辆的调配，救援机具、器材和物资的供应。

	通讯联络组
	向杰
	15284083880
	确保与管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速；保持通讯设施和设备处于良好状态，负责应急过程记录与整理及对外联络。

	医疗救护组
	李小琴
	13896697948
	对受害者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)。使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。协助外部救援机构转送受害者至医疗机构，并指定人员护理。



[bookmark: _Toc4947][bookmark: _Toc29234][bookmark: _Toc9085][bookmark: _Toc5342][bookmark: _Toc15628]安全事故应急救援程序
领导小组接到值班室安全事故报警信息后，应迅速了解事故情况，评估等级，同时，立即启动应急预案。对发生重特大安全事故，及时调动人员在赶赴事故现场施救应急救援的同时，向当地应级救援相关部门进行汇报，请求相关部门紧急增援。
响应程序：报告联络有关人员(紧急时立刻报警、打求助电话)→必要时向社会发出救援请求→实施应急救援、保护事故现场、上报有关部门等→善后处理。
[bookmark: _Toc109137397][bookmark: _Toc26521][bookmark: _Toc18324][bookmark: _Toc10409840][bookmark: _Toc8994][bookmark: _Toc31838][bookmark: _Toc25996]预防与预警
[bookmark: _Toc3710][bookmark: _Toc31309][bookmark: _Toc12804][bookmark: _Toc891][bookmark: _Toc22396][bookmark: _Toc11218]危险源监控：
编制安全技术保证措施；开展分项工程施工前安全技术交底；建立、健全安全管理度、安全生产责任制；高空作业人员必须佩带安全带；高空作业工具及维修配件应有专业；施工现场用电实行“三相五线制”；用电设备实行“一机一箱一闸一漏电保护”；现场用电按要求设置保障措施；漏电开关、闸刀开关、熔断器等的参数须与用电设备符合；熔丝严禁用其他金属丝代替；使用的电气设备须符合安全质量标准；使用手提电动工具时有绝缘保护用品和安全防护措施；检修用电设备、线路时有断电、有监护、有警示标志；对用电隐患及时整改；司索人员、指挥人员必须持证上岗；使用的钢丝绳、吊具等受力部件要经常检查；起吊重物有须试吊，复查绳扣情况；建立驻地、现场消防检查制度，配备消防物资；建立恶劣天气预警制度，大雨天气禁止施工，现场施工人员及时向地势较高处躲避；建立恶劣天气预警制度，雷电发生时，选择地势较低处躲避，严禁触碰任何金属杆物等。
[bookmark: _Toc8483][bookmark: _Toc28144][bookmark: _Toc3527][bookmark: _Toc7185][bookmark: _Toc14035][bookmark: _Toc29372]预警行动
定期检查施工升降机各安全装置、各制动器、吊笼、各连接件（如螺栓肖轴等），各构件焊缝及施工升降机垂直度等，如发现问题，有信息栏公开，并要求及时整改，整改合格安全后，方可继续作业。
[bookmark: _Toc10409841][bookmark: _Toc22300][bookmark: _Toc10428][bookmark: _Toc22325][bookmark: _Toc109137398][bookmark: _Toc8428][bookmark: _Toc18615]应急响应
[bookmark: _Toc17027][bookmark: _Toc6900][bookmark: _Toc4816][bookmark: _Toc2877][bookmark: _Toc31672][bookmark: _Toc7886]响应分级
表8.5-1 响应等级
	事故危害程度
	影响范围
	单位控制事态的能力
	事故等级
	响应级别

	
	
	项目部
	公司
	集团公司
	
	

	很小
	操作者本人
	能够控制
	
	
	轻、重伤
	项目部

	一般
	操作者本人或作业区
	不易控制
	控制
	
	四级
	公司

	严重
	周边环境
	无法控制
	不易控制
	控制
	四级以上安全事故
	集团公司


[bookmark: _Toc3341][bookmark: _Toc12908][bookmark: _Toc22911][bookmark: _Toc27116][bookmark: _Toc422][bookmark: _Toc19391][bookmark: _Toc19428]事故发生后的内部报告程序
发生事故后，现场操作或作业人员第一时间通知主管，街道报告后，立即进行现场确认并上报应急救援指挥部报告情况（发生事故设备型号、参数、位置、事故程度、大致损失情况）。按图所示流程进行。
[image: ]
（1）应急指挥
发现险情后，立即启动项目部应急预案，努力将事故危害程度降低到最小。
当施工现场发生无法或不易控制的安全生产事故时，启动公司专项应急预案。公司应急救援指挥中心接到响应级别事故报告后，经对事故严重程度核实后，判断是否有能力组织救援。
如有能力组织救援，及时启动公司专项应急救援预案，否则立即向集团公司报告。
公司应急救援指挥中心通知应急指挥人员和工作组，停止手头一切工作，立即到位，通报事故情况，按照各职能小组分工组织救援。
（2）应急行动
指挥人员到达现场后，立即了解现场事故情况，划定安全和危险区域，设立标志，实行现场保护，安全警戒，疏导车流，保障救援道路的畅通，维护好现场秩序。
按预案规定职责明确各应急工作组救援任务,组织救援。
对事故现场进行调查取证，因抢救人员、防止事态扩大、恢复生产及疏通交通等原因，需要移动现场物件的，应当做好标志，采取拍照、摄像、绘图等方法详细记录事故现场原貌，妥善保存现场重要痕迹、物证。
（3）资源调配
组织抢险救援队伍,调配应急救援物资、装备、器材、药品、医疗器械、抢险车辆等物资，为应急行动做好充分准备。
（4）应急避险
抢险车辆赶往事发现场和急救车辆护送伤害人员到达医院的途中，按交通规则正确驾驶车辆，避免交通事故发生。
在疏散人群过程中，要选择安全通道，合理有序引导撤离，防止相互践踏受到伤害。
在现场抢救伤员的过程中，要根据伤员受伤部位和伤害程度,正确施救，避免盲目抬运拖拉,给后续抢救工作带来麻烦,防止使受伤人员再次受伤或加重伤害程度。
[bookmark: _Toc22719][bookmark: _Toc14662][bookmark: _Toc10409842][bookmark: _Toc26225][bookmark: _Toc109137399][bookmark: _Toc30554][bookmark: _Toc20546]突发事件应急预案
[bookmark: _Toc4344][bookmark: _Toc21550][bookmark: _Toc14909][bookmark: _Toc6203][bookmark: _Toc7076][bookmark: _Toc17620]（1）接警与通知
发生安全事故以后，项目部必须立即报告到业主代表，业主代表在了解事故准确位置、事故性质、死伤人数及其它有关情况后，立即报告公司分管领导、主管领导和集团公司有关部塔，全过程时间不得超过6小时。
[bookmark: _Toc17007][bookmark: _Toc29745][bookmark: _Toc29458][bookmark: _Toc11406][bookmark: _Toc1254][bookmark: _Toc14663]（2）指挥与控制
①起重机倾覆事故
当发生起重机倾覆事故时，首先查看起重机司机是否被困在操作室内，检查有无其他人员被砸伤或掩埋，相邻构筑物是否受到侵害。发现人员被困，立即组织现场急救。挖救被埋人员时，切勿用机械挖救，以防伤人，同时调用其他起重设备将倾覆起重机缓慢拉起，顶升稳固，再组织抢救被埋人员。
②吊装构件滑落事故
当发生吊装构件滑落造成物体打击伤害事故时，首先观察伤员受伤部位，失血多少，对于一些微小伤，工地急救员可以临时进行简单的止血、消炎、包扎，然后送往医院处理。伤势严重者，急救人员边抢救边就近送医院。
③操作人员高处坠落事故
施工升降机拆卸时，高处作业人员如不能严格遵守操作规程进行作业，或安全防护设施上的缺陷，将会造成人员坠落或坠落物伤人事故。
当发生高处坠落事故时，进入坠落现场必须先审视上方是否还有其它物体会发生再次坠落，当确定无再次坠落危险时，方可开始进行应急救援。
发生轻伤以上事故后，现场安全负责人必须立即报告，同时组织自救。首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如受伤人员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20°左右，尽快送医院进行抢救治疗。出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。有出血时必须先采取绑扎止血，但绑扎时切忌过紧，要适当，每间隔一段时间进行一次放松。采取一切措施防止事故的扩大和蔓延。
迅速通知各相关人员参加现场救援，以尽可能缩小事故影响及损失为原则，同时在整个抢救过程中，负责现场通讯和对外联系。
根据事故性质及趋势，向有关部门汇报，寻求社会紧急救援。
④起重吊装伤害应急措施
施工升降机拆卸施工中，涉及大型机械、大件材料等起重吊装，如果操作或管理不当，就有可能造成人员伤亡和财产损失。
当发生起重吊装伤害事故时，首先必须确定受害人所处的准确位置，并根据周围环境，选择可以用来作为支撑的材料，架空重物，开始施救。
如重物庞大一时无法架空时，必须先行对受害人所处的位置供氧，确保被压者有生存的氧气需要，同时要安排专人负责和受害人通话，平静被人心情，让被压者，尽量少讲话、少运动，等待救援。
其他应急措施同高处坠落应急措施。
⑤电网触电伤害事故
当起重吊装作业不慎挂断电线造成触电伤害事故时，首先判断是高压线路还是低压线路。若是低压线路，立即断开电源，如果电源开关较远，则可用绝缘材料把触电者与电源分离。若是高压线路触电，马上通知供电部塔停电，如一时无通知供电部塔停电，则可抛掷导电体，让线路短路跳闸，再把触电者拖离电源。
⑥失火事故
当施工现场发生火灾时，应立即组织无关人员撤离及时拨打119报火警，同时对失火源进行评估，找到原因后及时针对性灭火。如果电气用具或电缆在着火，切勿用手去碰电器的开关，干粉灭火器等专用灭火器灭火，不能用水或泡沫灭火器灭火。如气割作业时着火，应立即关闭乙炔瓶开关，并将氧气、乙炔瓶进行转移，同时对明火进行扑灭。在火灾消除后，应做好现场保护，查清事故危害。
⑦急救援的一般原则：
以确保人员的安全为第一，其次是控制材料的损失。紧急救援关键是速度，因为大多数吊装事故都是物体打击死亡，因此，救援时间就是生命。此外要培养施工人员正确的处险意识，凡发现险情要立刻使用事故报警系统进行通报，紧急救援响应者必须是紧急工作组成员，其他人员应该撤离至安全区域，并服从紧急工作组成员的指挥。
⑧急救知识与技术
鉴于吊装作业事故所造成的伤害主要是物体打击。受伤人员由于失血过多，救助不及时或救助方法不当造成死亡，因此紧急工作组成员必须熟练掌握止血包扎、骨折固定、伤员搬运及心肺复苏等急救知识与技术等。
[bookmark: _Toc109137400][bookmark: _Toc21710][bookmark: _Toc10409843][bookmark: _Toc13095][bookmark: _Toc8624][bookmark: _Toc10919][bookmark: _Toc4920][bookmark: _Toc499197842][bookmark: _Toc5056][bookmark: _Toc499215404]应急保障
[bookmark: _Toc21319][bookmark: _Toc8978][bookmark: _Toc18918][bookmark: _Toc21649][bookmark: _Toc21729][bookmark: _Toc16047]（1）通讯与信息保障
应急指挥机构成员及项目救援小组组长必须保持24小时手机开机。
[bookmark: _Toc2040][bookmark: _Toc11601][bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc9030][bookmark: _Toc7665][bookmark: _Toc22352]（2）应急物资装备保障
储备一定数量的应急抢险物资，规定品名、规格、数量，在指定地点存放，存放地点应保证道路、通讯畅通，指定专人保管。特殊情况下，应急预案物资的调配物资部在管段范围内调配。
[bookmark: _Toc3380][bookmark: _Toc20840][bookmark: _Toc24568][bookmark: _Toc25783][bookmark: _Toc28459][bookmark: _Toc10141]（3）经费保障
发生应急救援事故后财务部应确保抢险救援资金。
[bookmark: _Toc4528][bookmark: _Toc13025][bookmark: _Toc25961][bookmark: _Toc30414][bookmark: _Toc23725][bookmark: _Toc12252]（4）其它保障
①发生应急救援事故后，应保证事故地点距干线公路的救援便道畅通，保证救援车辆的数量。
②后勤部配置止血、消炎药品，以及医疗包扎用具，并在现场进行临时包扎、用药。
③后场调度人员应事先熟悉周边医疗单位的情况，以便在事故时能及时把伤员送到合适的医疗单位救治。 
④警示标语、标牌
为避免无关人员进入施工现场，要配备足够的安全警示标语。
⑤劳动防护用品配置
每位工作人员都要按照规定发放劳动防护用品，包括工作服、防滑鞋、安全帽、手套。同时，配备足够的安全带、安全绳、攀升梯。
⑥消防器材
为了预防现场油品火灾和电气火灾，配备足够数量的ABC型灭火器材。
[bookmark: _Toc9133][bookmark: _Toc21725][bookmark: _Toc7054]安拆资质及人员证件
[bookmark: _Toc4819][bookmark: _Toc16724][bookmark: _Toc13772][bookmark: _Toc20645][bookmark: _Toc11699]安拆资质及人员证件
[bookmark: _Toc9922][bookmark: _Toc23665]安拆资质
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