起重机械设备安装安全协议 
甲方：重庆桥渝工程机械租赁有限公司 
乙方：重庆桥渝工程机械租赁有限公司
为了加强起重设备的安全管理工作，保障职工生命安全及集体财产安全，预防和减少重特大事故的发生，根据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、（JGJ33－2012《建筑机械使用安全技术规程》）、临时施工用电规范（JGJ46－2005）《施工现场临时用电安全技术规范》等法律、法规、规程、规范规定，明确各自的安全管理责任，特签定本协议：
1. 甲方安全责任、义务及权利
1、乙方塔机安装完毕后经甲、乙双方自检验收合格后报请具有法定检测机构检测合格方能使用，未经检测不得使用。
2、甲方聘请的塔机操作人员必须经专业培训合格，并持有建设行政主管部门颁发的操作证的人员方能上岗操作塔机。
3、甲方负责对塔机操作人员进行“操作规程”和“三级安全教育”和使用过程中的安全技术交底，严格按照塔机操作规程操作，禁止“十不吊”，严禁违章作业的行为。
4、甲方操作人员不得擅自调整、拆除起重机械安全保险装置。
5、严禁塔机带病运行， 操作人员发现塔机有异常情况，必须立即停机通知乙方派维修人员进行修理，待故障排除后方能继续运行。
6、甲方应督促塔机操作人员对塔机进行日常的维护保养，并做好相关记录。
7、塔机在使用过程中由于塔机操作人员操作不当，违章作业，违章指挥所造成的安全事故由甲方负责。
1. 乙方安全责任、义务及权利
1、乙方租赁给甲方的塔式起重机应符合国家规定标准，设备的安全装置必须完整齐全，并符合安全生产要求。
2、乙方租赁塔式起重机给甲方前应提供相关技术资料（基础资料、备案登记表、产品合格证、安装维保资质、安装作业人员操作证书等）
3、乙方应编塔式起重机安装方案报甲方技术负责人和监理审批，特殊安装方案由甲方技术负责人编制。
4、乙方在安装塔式起重机前必须对塔机安、拆人员进行安装操作规程和“三级安全教育”和“安全技术交底”，安拆人员必须签字认可。
5、乙方安拆人员进入施工现场必须服从甲方管理，配备必要的安全防护用品（安全帽、安全带）。
6、乙方对租赁的塔式起重机必须定期进行维护保养，做好维护保养记录，由甲方及监理签字确认。
7、塔机安装完毕后，甲、乙双方必须进行自检，自检合格后乙方负责聘请具有法定检测机构对塔机进行检测，检测合格后方能使用。
8、乙方安拆人员在安装、拆卸塔机时由于违章作业，违反劳动纪律、违章指挥引发的安全事故由乙方负责。
9、塔机安装完毕交付使用后，乙方有权对甲方使用过程中的安全进行监督，发现有违章作业和违反安全操作规程的行为有权停止塔机的使用。
1. 本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，质量安全监督管理部门一份，
双方签字盖章后生效，每份具有法律效力。


甲方（盖章）：重庆桥渝工程机械租赁有限公司     乙方（盖章）：重庆桥渝工程机械租赁有限公司     
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塔机租赁安装合同

委托方：重庆桥渝工程机械租赁有限公司（以下简称甲方）   
受托方：重庆桥渝工程机械租赁有限公司（以下简称乙方）  
甲方委托乙方安装：浙江省宁波市北仑区笠山路杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段SG02 标小浃江特大桥3#墩，安装QTZp160
(T6515-10)塔式起重机壹台，塔式起重机高度：             m  安装费：            元，大写：           圆整 租赁费：       元，大写：                圆整。
1、在签定本合同时，乙方向甲方出具安装方案、人员安装资格证等手续，交给甲方查验。
2、塔机报检、检测等工作及费用由甲方自行办理。
3、乙方向甲方出具的安装方案表格等只限乙方承接的塔机安装业务使用。甲方若私自安装造成的所有后果与乙方无关。在安装工程中的安全由乙方负责。
4、甲乙双方签字印章后即生效，乙方安装完毕且检测合格后待甲方将安装费全额支付乙方后，本合同终止。
5、本合同一式两份，双方各执一份。
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