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      编制单位：   湖北九航建筑机械有限公司    
工程名称： 蕲春城南路网、雷溪河治理及还建房设计施工一体化EPC项目（新建还建小区）      
编 制：                                 
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 工程概况
2023年   月   日，工程已开工，该项目 蕲春城南路网、雷溪河治理及还建房设计施工一体化EPC项目（新建还建小区）  施工方 中交第二航务工程局有限公司 位于湖北省黄冈市蕲春县新建还建小区，建筑面积：30029.90 m2 ，层数：25层， 框剪结构。本工程已安装一台SC200/200EB-A施工升降机作为垂直运输设备，经勘察，施工现场路面姣好，吊车能顺利进入拆卸现场。现拟定如下方案。
建设单位：湖北蕲水春风投资有限公司
监理单位：浙江大成工程项目管理有限公司
设计单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司
勘察单位：中交第二航务工程勘察设计院有限公司
施工总承包单位：中交第二航务工程局有限公司第五工程分公司
设备租赁单位：重庆钱桥建筑设备租赁有限公司
塔吊安装单位：湖北九航建筑机械有限公司

编制依据
1、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001
2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
3、《施工升降机安全规则》GB10055-2007
4、《施工升降机技术条件》GB/T10054-1996
5、《SC200/200KS1型施工升降机使用说明书》
6、《SC200/200KS1型施工升降机使用说明书》
7、本工程施工平面图及设计图
8、现场的场地情况
起吊设备、工具的选用
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	汽车吊
	16T
	台
	1
	

	2
	汽车吊
	25T
	台
	1
	

	3
	经纬仪
	DJ2
	台
	1
	

	4
	对讲机
	
	对
	4
	

	5
	手动葫芦
	
	只
	4
	

	6
	铁锤
	
	把
	8
	

	7
	专用扳手
	
	套
	8
	

	8
	活动扳手
	12
	把
	16
	

	9
	撬棍
	自制
	根
	8
	

	10
	钢丝绳
	
	根
	16
	

	11
	摇表
	
	只
	4
	


拆卸时的准备工作和注意事项
1、拆卸场地应清理干净，并有标志杆、警戒线围起来，禁止非工作人员入内。
2、防止拆卸地点上方掉落物体，必要时加安全网。
3、拆卸过程中必须有专人负责统一指挥。
4、升降机运行时，人员的头、手绝不能露出安全栏外。
5、如果有人在导轨架上或附墙架上工作时，绝对不允许开动升降机，当吊笼运行时严禁进入外笼内。
6、吊笼上的零部件必须放置平稳，不得露出安全栏外。 
7、利用吊杆进行拆卸时，不允许超载，吊杆只可用来安装和拆卸升降机零部件，不得用于其它用途。
8、吊杆上有悬挂物时，不得开动吊笼。
9、拆卸作业人员应按空中作业的安全要求，包括必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等，不要穿过于宽松的衣物，应穿工作服，以免被卷入运行部件中，发生安全事故。
10、拆卸过程中，必须在笼顶操作，不允许笼内操作。
11、吊笼启动前应先进行全面检查，确保升降机运行通道无障碍，消除所有不安全隐患。
12、拆卸运行时，绝对不允许超过额定拆卸载重量。
13、雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进行拆卸作业。
14、升降机运行前，必须将接地装置与升降机金属结构联通，接地电阻≤4Ω。
15、严禁夜间进行拆卸作业。
16、拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。
施工升降机的拆卸
（一）拆卸顺序
清理场地→做防坠实验→安装吊杆→拆除上限位及上极限行程开关碰铁→拆除配重及天轮（带对重升降机用）→拆除导轨架→拆除电缆护圈（与导轨同步拆卸）→拆卸附墙架（与导轨架同步拆卸）→电缆拆除→驱动体拆除→吊笼（底架）→整理。
（二）拆除前准备
1、技术准备
组织有关技术人员及安装人员了解本工程的安装概况、作业要点、升降机的参数、现场情况，学习相关型号升降机的使用手册，在安装之前编制专项的装拆施工方案；并对现场安装的各级各工种人员进行安全技术交底。
2、人员准备
总负责：吴从银
技术负责：陈仕元
组员：朱桂生、张文峰、柴新胜、陈仕泉
等专业安装人员进行拆除，拆除人员必须持证上岗。
3、现场准备
确保地面有足够大的作业区（用栏杆、警戒线单独隔离出），并有专业警戒人员负责现场的安全。
密切注意天气情况，四级以上大风不得进行安装作业。
人员、机具到位，准备工作就绪后，方可进行拆除作业。
（三）拆除作业
1、清理升降机和场地。
2、考虑到安全，施工升降机拆卸前先做防坠落实验，实验合格后才能进行下面的拆卸工作。拆除作业必须遵循自上而下进行逐级拆卸（标准节→电缆护圈→附墙装置）。
注：做坠落实验时（额定载荷），吊笼内及吊笼运行区域内不得有人员站立，控制人员必需在地面操作控制盒做坠落实验。
3、绝对不允许高空抛物。所有拆卸的零部件必须放到吊笼顶上或吊笼里运送至地面。
4、安装起重吊杆，并将倒顺开关置于停止档位置，完成对外控操作盒与起重吊杆的接线，同时电箱内内外转换开关置于外控位置。将外控操作盒移到吊笼顶上，起重吊杆倒顺开关也要置于吊笼顶上。操作人员必须在吊笼顶上操作的运行吊笼。
5、向上运行吊笼至合适位置，拆除上限位和上极限开关碰块，置于吊笼里。
6、天轮及对重系统的拆卸（带对重升降机用）
（1）拆除对重的缓冲弹簧，并在对重下垫上足够高度的枕木，小心地驱动吊笼上升适当距离，让对重平稳地停在所垫的枕木上，使钢绳放松，使对重着地后拆下对重端的钢丝绳卡。
（2）用手卷绕吊笼顶的卷筒卷绕钢丝绳约3米时，将吊笼上行3米；再卷绕钢丝绳3米，吊笼再上行3米，如此多次卷绕钢丝绳，直到对重端的钢丝绳头距导轨架顶点约5米时，用手扶住天轮吊点将对重端的钢丝绳头从天轮的绳槽缓慢拉出，然后全部卷绕在卷筒上。
（3）拆下导轨架顶部的天轮装置。
（4）拆卸钢丝绳时注意必须保证吊笼位置高于对重端钢丝绳头的位置，以避免钢丝绳因自重力而自由滑出轮槽发生事故。
7、拆除标准节、电缆导向装置、附墙装置（绝对不允许先拆除附墙装置，再拆除标准节，遵循自上而下进行逐级拆卸）运行吊笼至地面用起重吊杆吊至地面或输车上。
（1）由于现场塔吊已拆除，故只能用施工升降机上吊杆做起重设施。应先将吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内，然后利用吊杆上的葫芦将标准节逐节提起，从上往下逐节拆卸导轨架及附墙架，直至中间挑线架处。
（2）拆卸中间挑线架及静电缆。
（3）接上述方式拆卸其余导轨架、附墙架，直至仅剩3~4节标准节。
（4）拆卸外笼门限位，外笼门锁碰铁，吊笼门锁碰铁，下限位碰铁及笼顶安全围栏。
（5）拆卸导轨架及附墙架时必须注意：
a、拆卸时，每次用吊车吊起的标准节不超过6节；
b、从拆卸处到最顶部未拆的附墙的距离不得大于7.5m，从吊笼上平面到最顶部未拆下的附墙的距离不得大于7.5m。
c、拆卸时的载重量不得大于该升降机额定拆卸载重量。
d、拆卸时须随时注意电缆，防止电缆挂在别的零部件上而拉断电缆。
8、拆除驾驶室围栏。
9、切断下电箱的总电源，拆卸接至吊笼里的电缆。
10、上传动机构，吊笼的拆卸
（1）将吊笼开到最底部，拆卸传动小车与吊笼的连接销。
（2）切断总电源，并拆卸随行电缆。
（3）用一台16吨汽车吊，将传动小车及吊笼吊起拆卸。
（4）对重升降机，还须用吊车或塔机将对重吊起拆卸。
11、拆除标准节与底架中框的连接螺栓，拧开地脚螺母。拆卸其余标准节。
12、拆卸完后，应当清理现场，将各零部件分类，整齐放置。消除安全隐患。
注：拆卸标准节时，若中途停止拆卸时（中午休息、隔天作业或别的原因），必需安装最上一节无齿条标准节和上限位、极限开关碰块，作业人员方可离开。
技术、安全要求及措施
(一)安全保证措施
1、必须按说明书要求和现场具体情况制定详细的安全技术方案，并经主管领导批准。
2、设备拆除前应对电梯金属结构的焊缝、连接螺栓、钢丝绳及传动部位及电机电器进行全面检查，并有相关的文字记录。
3、作业现场划出工作区域，闲杂人员严禁进入作业区，严禁其他工种同时进行垂直作业，现场设专人防护。
4、现场作业人员工作前必须有详细的安全技术交底，并有相关人员签字，工作要作到部位有分工，责任有落实，确保万无一失。
5、装拆作业人员必须持证上岗，并设专人指挥，穿戴好防护用品，高空作业系好安全带。
6、装拆吊重用汽车吊工作半径应在力矩范围以内，吊索具使用要符合要求，严禁斜拉、斜吊、做到上下呼应一致。
7、梯笼爬升（下降）时应调好刹车，无关人员严禁进入梯笼，不允许梯笼超载运行，检查运行通道是否通畅。拆除工作时梯笼爬升应在梯顶操作，确认各操作按纽开关功能的准确性，上升50厘米后停车观察有无溜车现象，待一切正常后再继续工作，启动前应鸣铃示警，梯笼爬升时应用专人指挥，操作人员应高度集中，接近顶端时，应用低速，以防冒顶事故发生，到位后应关闭总停开关。
8、各连接螺栓应按规定力矩紧固到位，最后一道附着上梯节自由端高度超过9米时，严禁爬升到顶端处作业，应随附着安装后再爬升。电缆线应长于升节的高度。任何人不准站在悬吊物下。
9、拆除作业中零部件、螺栓、工具要认真保管不得随意堆放，防止空中坠物伤人。
（二）对参加施工升降机装拆工作人员的要求
1、建立相应的临时专门机构，调配配套人员并指定负责人，以配合拆除专业队进行拆除作业。
2、拆除人员应严格遵守《建筑机械使用安全技术规程》有关规定及工作程序执行。
3、拆除作业人员必须分工明确，密切配合，坚守岗位，服从指挥，听从信号，严禁违章作业。
4、拆除作业人员必须身体健康，无妨碍高空作业的疾病与情绪。
5、拆除作业人员必须戴好安全帽，高空作业时必须系好安全带等劳保防护用品。
6、现场作业人员应熟悉环境和施工条件，遵守现场安全规则。
7、在高空作业时，工具应放入工具框或工具袋内，严禁从高空掷工具和物件。
8、升降机装卸前，应准备好所需的工具设备和辅助物件。
（三）施工升降机装拆作业安全须知
1、必须制定施工升降机装拆方案，经技术负责人审批并向现场指挥人员及作业人员进行书面和口头安全技术交底。
2、装拆人员安装作业应在塔机长或现场总指挥统一指挥下进行，并要有安全管理人员在现场监护。
3、检查调整好制动器，确保灵敏可靠。
4、连接件要坚固，临时支撑及绑扎要牢靠。
5、作业时升降机下面严禁有人通过或停留，在作业区设置警戒线等安全标，并有专人监护。

