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[bookmark: _Toc9066]编制说明
为保障十巫南高速新洲大桥主桥边跨混凝土梁的施工质量及施工安全，依据湖北交通投资有限公司、中交第二航务工程局有限公司相关管理规定及有关技术规范要求编制本专项施工方案。本方案主要对主桥边跨混凝土梁的施工工艺、操作要点、进度计划、资源配置以及施工过程相关质量、安全、绿色文明施工管理措施等进行介绍，确保顺利实现工期节点计划。	Comment by 盛锴: 方案适用塔式起重机安装
[bookmark: _Toc5141]引用文件	Comment by 盛锴: 方案编制依据制表
主要法律法规
（1） 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；
（2） 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）；
（3） 《交通运输突发事件应急管理规定》（2011年11月14日交通运输部令2011年第9号）；
（4） 《中华人民共和国特种设备安全法》（2013主席令4号）；
（5） 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令88号）；
（6） 《中华人民共和国道路交通安全法》（2011主席令第81号）；
（7） 《安全生产事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）；
（8） 《建筑起重机械安全监督管理规定》 （中华人民共和国建设部令第166 号）；
（9） 《特种设备安全监察条例》（国务院第373号令）。
主要规范规程
（1） 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）
（2） 《塔式起重机》（GB/T 5031-2019）
（3） 《大型塔式起重机混凝土基础工程技术规程》（JGJ/T301-2013）
（4） 《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》（GB/T 5972-2016）
（5） 《起重机械超载保护装置》（GB/T 12602-2020）
（6） 《塔式起重机安全规程》（GB 5144-2006）
（7） 《塔式起重机设计规范》（GB/T 13752-2017）
（8） 《公路桥涵施工技术规范》（JTGT 3650-2020）；
（9） 《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）；
（10） 《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278-2010）；
（11） 《重要用途钢丝绳》（GB/T8918-2006）；
（12） 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）；
（13） 《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）；
（14） 《塔式起重机操作使用规程》（JG/T100-1999）；
（15） 《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）；
（16） 《塔式起重机安装与拆卸规则》（GB/T 26471-2011）；
（17） 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）；
（18） 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）；
（19） 《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》（GB/T16762-2020）；
（20） 《钢丝绳通用技术条件》（GB/T 20118-2017）；
（21） 《一般起重用D形和弓形锻造卸扣》（GB/T 25854-2010）；
（22） 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB 50256-2014）；
（23） 《冻土地区建筑地基基础设计规范》（JGJ118-2011）；
（24） 《起重机和起重机械 钢丝绳选择 第2部分：流动式起重机》（GB/T 24811.2-2009）。
（25） 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令37号）。
其它
[bookmark: _Hlk66180128][bookmark: _Hlk66180183]（1）《XGT7530-18塔式起重机使用说明书》
[bookmark: _Toc7472]适用范围
本方案仅适用于本方案适用于十巫南高速公路SWYZ-2项目新洲大桥边跨主梁现浇施工1台XGT7530-18塔式起重机安装及拆除安全施工作业。	Comment by 盛锴: 本方案为安装方案，应包括设备安装拆除、安全装置调试、试验验收等施工有关的工艺流程、注意事项及验收标准。
[bookmark: _Toc1335]工程概况
[bookmark: _Toc17676]工程概况
项目概况
十堰经镇坪巫溪高速公路溢水至镇坪段（十巫南段）全长85.07km（溢水至鄂陕界段78.98km，陕西镇坪段6.09km）。十巫高速公路南段横跨两省三县七乡镇。起于竹山县溢水镇，连接十巫高速公路鲍峡至溢水段终点，经竹溪县新洲乡、兵营镇、天宝乡、丰溪镇在竹溪县丰溪镇小界梁附近出湖北境，到达终点陕西省安康市镇坪县，设猫子庙枢纽互通接安来高速公路。
[bookmark: _Hlk164159033][bookmark: _Hlk164159034]本项目

表2.1‑1 项目地理位置图
十巫南高速公路为山岭重丘区高速公路项目，位于湖北省十堰市竹溪县。我部负责SWYZ-2合同段施工。左幅路线起讫桩号为ZK8+100~ZK17+123，全长9.047km，右幅路线起讫桩号YK8+090~YK17+100，全长9.01km，主要工程内容为路基、桥涵、隧道、房建场坪及绿化工程，其中隧道5.522km/2座，桥梁2.319km/8座，路基1.1km，互通1处。
主桥概况	Comment by 盛锴: 简写，描述对塔吊选型相关内容
[bookmark: _Toc28180_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc86928947][bookmark: _Toc17815_WPSOffice_Level3]新洲大桥为单塔斜拉桥，斜拉桥采用“梁塔分离、梁台固结”的部分地锚式结构体系，主梁与地锚式桥台固结，主梁与索塔分离,在索塔处设0号斜拉索作为竖向支承，并设两对抗风支座。在交界墩处设一道伸缩量480mm的大伸缩缝，并在在横桥向设置钢阻尼，以缓解地震、脉动风等动荷载带来的不利影响。
大桥全长569m，桥跨布置为42m（桥台）+97m（边跨混凝土梁）+340m（主跨）+3×30m（预制T梁），主塔为H形主塔，总高度为201.5m，主梁宽度为29.5m。
斜拉桥平面均处于直线段，纵断面位于0.5%上坡段。斜拉索横桥向按两个平行索面布置，锚固在主梁两侧。主跨钢梁顺桥向标准索距为12m，边跨PC梁顺桥向标准索距为8m，地锚式桥台段顺桥向标准索距为2.3m。
结合纵断面地形线及桥型立面布置情况，主塔承台断面部分位于山体地形线内，部分裸露在山体地形线外。根据设计图纸，承台基坑施工时，需对靠山侧山体进行开挖及防护。边坡采取随挖随支护的施工方法，严格按照“开挖一级，防护一级”的原则进行施工。承台开挖过程中，要与边跨现浇梁支架相结合，满足上部结构施工时，体系转化的要求。
承台边坡最大高度为42.83m，设置7级边坡，其中一、二级边坡坡率为1:0.75，采用锚杆框架防护，三级边坡坡率为1:1，采用锚杆框架防护，高度为6m，三级坡顶设置10m宽平台，四~七级坡坡率为1:1，采用挂网喷射混凝土防护。
[image: ]
表 2.1‑2 承台边坡开挖及防护立面布置图	Comment by 盛锴: 后续图表题注修改，到2级标题即可
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表 2.1‑3 新洲大桥立面布置图
地锚式桥台概况	Comment by 盛锴: 简写，描述与塔吊有关内容
桥台结构
地锚式桥台采用箱型重力式锚台，由底板、前墙、后墙、侧墙、隔墙、盖板和锚台段主梁构成，桥台长45m、宽28.4m，桥台前高16.225m，后高13m，桥台顶面设0.5%纵坡和2%的双向横坡。
[image: ]
图2.1.3.1‑1 地锚式桥台立面布置图（单位：cm）
[image: ]
图2.1.3.1‑2地锚式桥台横断面布置图（单位：cm）

扩大基础
桥台基础厚3.0m，成2级台阶形布置，台阶高1.5米，宽0.8m（顺桥向）和0.8m（横桥向）。基础平面布置成矩形，基底平面尺寸为45.2m×28.4m。
台身
地锚式桥台台身由前墙、后墙、侧墙、隔墙构成，共15个箱室，其中前墙厚1.5m，后墙、侧墙厚1.2m，隔墙厚0.8m，为确保地锚桥台和边跨混凝土主梁刚接的传力顺畅，减小上盖板、前墙与混凝土主梁刚接处的应力集中，前墙和后墙与主梁底缘同宽，宽28.4m。
[image: ]
图 2.1.3.1.2-1 地锚式桥台平面布置图
盖板及主梁
桥台上盖板厚1m，桥台通过上盖板和前墙与边跨混凝土主梁刚接，锚台段主梁采用和边跨混凝土主梁相同的边主梁形式，锚台段主梁宽29.5m，底面全宽28.4m，桥面中心梁高5.07m，矩形边主肋底宽2.8m，顶板厚0.5m，横隔墙厚0.8m，与台身横隔墙对应，标准间距8.0m。梁端斜拉索锚固标准间距2.3m，锚固于边主肋梁底。
预应力布置
锚台段主梁预应力
锚台段主梁采用纵向预应力体系。纵向预应力钢束采用φs15.2mm高强低松弛钢绞线，顶板通长束采用15-5，主肋通长束采用15-12，锚下张拉控制应力0k=0.75fbk=1395Mpa，与边跨PC梁纵向预应力连续，以满足台梁固结段的受力需要。
[image: ]
图 2.1.3.2.1-1 预应力布置图
竖向预应力布置
桥台台身竖向预应力布置在地锚箱的前墙、后墙、侧墙。其中侧墙竖向预应力束标准间距0.8m，于侧墙中心线单层布置；后墙标准间距0.6m，于后墙中心线单层布置；前墙标准间距0.6m，于前墙内分双层布置，在前墙与主梁梁肋固结的局部区域分三层布置，以进一步提高该区域混凝土的抗裂性能。
[image: ]
图 2.1.3.2.2-1预应力立面布置图
竖向预应力N1、N2采用φs15.2mm高强低松弛钢绞线，钢束采用15-16，锚下张拉控制应力ox=0.75fk=1395Mpa，锚具为M15DHS系列的低回缩量锚具；N3、N4、N5采用φ75mm 精轧螺纹粗钢筋，锚下张拉控制应力σk=0.85fpk=790.5Mpa，N1、N2竖向预应力束采用两端张拉，张拉端设置在桥台段主梁顶面和台身底面；N3、N4、N5竖向预应力束采用单端张拉，张拉端设置在桥台段主梁顶面，锚固端设置在底板。
[image: ] [image: ]
图2.1.3.2.2-2 N1、N2钢绞线示意图
[image: ] [image: ]
图2.1.3.2.2-3N3、N4、N5预应力钢棒示意图

自然条件
 地形地貌
桥址区属构造剥蚀低山地貌区，地势起伏较大。岸坡自然坡度为35°~60°，坡向约250°~270°主塔基础处覆盖层厚度1.0~2.8m，下伏基岩为泥质板岩，岩层产状30°∠40°，边坡坡向与岩层倾向关系为斜交逆向。
地质条件
桥址区揭露地层：桥址区揭露地层：覆盖层主要为第四系全新统（Q4al+pl）冲洪积卵石、（Qel+dl）残坡积碎石、（Qc+dl）崩坡积碎石，基岩为志留系中统竹溪群（S2zh）泥质板岩、砂质板岩。。现按各岩土层特征分述如下：
4-2b 稍密 卵石（Q4al+pl）：灰褐色，卵石成为主要为板岩，粒径一般为20-40mm,呈亚圆状，黏性土充填，采取率70%。
6-2a 松散 碎石（Qel+dl）：褐黄色，松散，碎石成分主要为强风化板岩碎块，其间夹有可塑状粉质黏土，表层含植物根系，碎石含量约占 25-60%，采取率为70%。
6-2b 松散-稍密 碎石（Qc+dl）：褐黄色，碎石含量约 30-50%，粒径1-3cm，碎石成分主要为强风化板岩，磨圆度差，采取率为 75%。
11o-1 强风化泥质板岩（S2zh）：灰褐色，变余泥质结构，板状构造，主要矿物成分为黏土矿物、石英，原岩成分为黏土岩，岩质较软，锤击声哑。岩芯较破碎，多呈块状，块径5-10cm,采取率为 70%。
11o-2 中风化泥质板岩（S2zh）：青灰色，变余泥质结构，板状构造，主要矿物成分为黏土矿物、石英，炭质。原岩成分为黏土岩，岩芯较破碎，多呈碎块石状或短柱状，柱长 5~20cm，采取率为 70~90%，长度大于 10cm 岩芯占比小于 10%。岩质软硬不均，强度差异变化较大，局部地段单轴饱和抗压强度可能会超过10MPa。
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11o（s）-2 中风化砂质板岩（S2zh）：灰褐色，变余砂质结构，板状构造，主要矿物成分为黏土矿物、炭质。原岩成分为黏土岩，岩芯较破碎，多呈块状-短柱状，块径约10-15cm，柱长约5-10cm，采取率为73%，长度大于 10cm 岩芯占比小于10%。
地锚式桥台
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[bookmark: _Ref149825801]图2.1.4.2‑1 桥址区地质纵断面图
不良地质
桥址区不良地质主要为堆积体和危岩体，该堆积体由崩坡积岩石及碎石组成，线路里程范围为K14+410~K14+450，坡向265°，与线路斜交，夹角约20°，坡度较陡，坡角约45°~60°，纵向长约20m，前缘宽约20m，厚约5~26m，体积约5000m3，规模为小型。该堆积体目前处于基本稳定状态，但在施工扰动、持续强降雨、库水位涨落以及水流冲刷等作用下，堆积体易失稳变形。
[bookmark: _GoBack]气象条件
（1）气候
域内多年平均气温15.4℃，年极端最高气温为41.9℃（1996年7月19日），年极端最低气温为零下11.9℃（1976年1月16日）。
（2）降雨
低山海拔800m以下为温暖风雨区，年平均气温15~17℃，年降水量为1300~1500mm，无霜期270~290天。高山海拔800m~1200m为温凉少光层，年平均气温11~15℃，年降水量1500~1700mm，无霜期220~270天。高山海拔1200m以上为多雨半光层，年平均气温8~11℃，年降水量1700~2400mm，无霜期160~220天。
（3）气象灾害
受海拔高度、山区坡向等地形地貌因素影响，项目区域内山地小气候具多样性，夏季灾害性天气较多，年均至少出现一种或两种极端天气（雷暴、大风、冰雹、高温和低温、春秋季连阴雨等），其中暴雨-强降雨可引发山体滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害，区内冬季有寒冻现象发生。
水文条件
（1）河道
桥位位于潘口水库区上游，河道单一，河道内水流几为静水，航道水深较深，潘口水库属于梯级开发水库，目前无通航条件。河道两岸岸壁抗冲性较强，河岸控制程度较好，平面变化不大，河势基本稳定，河床纵向变形以累积性淤积为主。
（2）水文特征
桥梁主要跨越汇湾河，潘口水电站开发任务为发电、防洪，水库正常蓄水位355m，死水位330m，调节库容11.2亿m3，具有年调节能力。水库防洪限制水位347.6m（6月21日~8月20日），设计洪水位357.14m（P=0.1%）。潘口水库汛期（4~10月）在2018年、2019年、2022年平均水位较低，2020年-2021年度平均水位较高，但总体来看除2021年“秋汛”期水位达到355m外，库区水位基本位于防洪限制水位347.6m以下。
潘口水库近5年水位变化情况见图2.1‑5。
[image: ]
[bookmark: _Ref149825041]图2.1.4.4‑1 潘口水库近5年水位变化图
（3）地下水
地下水主要为第四系松散层孔隙水、基岩裂隙水。松散地层孔隙水赋存于覆盖层中，接受地表水及大气降水的下渗补给，水量较丰富；基岩裂隙水主要赋存于基岩风化层及其节理裂隙中，接受上部地表水和第四系松散孔隙水的下渗补给及相同层位间的侧向径流补给，受地形条件、裂隙发育程度及补给源的控制，水量相对较贫乏。
（4）航道现状、规划及通航尺度
潘口水库规划Ⅳ级航道，通航净宽≥40m、通航净高≥6m，目前无码头，不具备通航条件，无法实现大型构件水上运输。
中交二航局十巫南高速公路SWYZ-2项目        新洲大桥边跨XGT7530-18塔式起重机安装专项施工方案

[bookmark: _Toc14641][bookmark: _Toc7414]安装现场工作环境及条件	Comment by 盛锴: 本章节修改为设备概况，包括设备基本概况、设备主要技术参数、设备结构图、设备布置情况（含布置图）等内容
根据本工程及周边环境情况，综合考虑施工效率、现场材料吊重要求、施工合同要求等，我公司现场在主塔区域拟定安装1台徐工XGT7530-18塔式起重机。主要是主塔及周边材料进场和吊装，塔机概况如表 2.2‑1。
表 2.3-1 塔机概况表
	塔机编号
	塔机型号
	安装高度m
	预埋形式
	起重臂长度m
	起重臂
顶升方向
	基础顶标高

	锚定XGT7530-18塔机
	徐工
XGT7530-18
	初装43.2,二次顶升61.2
	混凝土基础
	75m
	南
	+401.286m


塔机安装前，塔机基础应验收合格，出具塔机基础合格表格后方能进行安装，安装前，应配置供电容量足够的符合要求的电源。安装时，应有足够的支设辅助吊机场地，及塔机零部件组装场地，支设吊机场地应有足够的地基承载能力。车辆行驶路线应满足车辆行驶。所有塔机利用辅助吊机安装的初次安装高度应超过其回转范围内最高施工机具的高度，以满足各塔机的顶升时臂架的旋转。
塔机在初次安装43.2m完成后在主索塔XGT8040-25塔吊进行第一次顶升前进行二次顶升达到61.2m，XGT8040-25完成二次顶升后降到43.2m。
拆卸时，按说明书要求降节，降节至辅助起重设备可拆卸高度后，利用辅助起重设备拆卸塔机。
图 2.3‑2 主塔塔吊平面布置图

[image: 1720614895463]
[image: 1720927338703]
图 2.3‑3 塔吊立面图
[bookmark: _Toc164179578][bookmark: _Toc22529][bookmark: _Toc21283]工程特点
[bookmark: _Toc109714866][bookmark: _Toc58781207][bookmark: _Toc11714]（1）场地限制，施工组织及管理难度大：主桥施工区域场地有限，场地利用、材料堆放、车辆通行等局限性较大，施工组织难度大。
（2）高处作业、起重作业安全风险高：边跨混凝土梁施工平台离地最高50.2m；高处作业，起重作业（支架安拆、钢筋、模板、预应力、支架材料等吊装）等频繁，施工安全风险性高。
（3）交叉作业风险大：边跨混凝土梁施工过程中临时结构安装以及主塔塔柱施工均存在交叉作业，高处坠落、物体打击等风险高。
（4）质量标准高：混凝土梁裂缝控制要求高，其中对支架沉降变形、大体积混凝土温控及混凝土养护要求高。
施工平面布置
中交二航局十巫南高速公路SWYZ-2项目        新洲大桥边跨XGT7530-18塔式起重机安装专项施工方案
项目总体平面布置见图2.4-1。
[image: ]
图 2.4‑1  项目总体平面布置图

中交二航局十巫南高速公路SWYZ-2项目                                                                       新洲大桥边跨XGT7530-18塔式起重机安装专项施工方案

[bookmark: _Toc27062][bookmark: _Toc29195]施工要求
工期要求
根据总体施工进度安排，XGT-18塔式起重机安装施工工期为5天，施工计划开始时间为2023年8月10日，完成时间为2023年8月14日。
技术质量要求
（1）施工过程中确保不发生质量事故。
（2）各工序验收合格率达100%。
安全文明施工要求
（1）施工过程中不发生安全责任事故，确保零事故、零伤亡。
（2）体检、安全培训、安全技术交底覆盖率100%。
（3）特种作业人员持证上岗，全体施工人员按要求穿戴安全防护用品。
（4）机械设备进场时进行验收，检验合格后方可使用。
（5）施工现场安全防护设施、消防设施、警示标志等齐全有效。
（6）施工现场保持整洁、卫生，各种警示标志、标识标牌齐全，材料、机具堆放整齐有序。
（7）按要求做好风险分级及管控措施，按要求做好隐患排查治理工作。
（8）车辆运输严格按操作规程进行，构件固定牢固，严禁超速运输、违规驾驶。
环境保护要求
（1）施工过程中不发生环境污染事故和生态破坏事件。
（2）施工作业区设置垃圾存放点，集中贮放生活垃圾，并统一处理。
（3）运输车辆通过居民区时，降低速度，防止噪声扰民。
节能减排要求
（1）应优先选用节能、高效、环保的施工设备和机具。
（2）应合理安排工序，提高机械设备的使用效率。
（3）根据施工进度和实际需要及时对工地机械设备进行调整和优化，提高机械设备的使用率和满载率；加强机械设备的维修保养，及时检修，减少设备的故障率和跑、冒、漏、滴的发生。
场地要求	Comment by 盛锴: 内容修改，应为安装场地要求
（1）桩位处场地平整，布置设备作业区和废渣临时堆放场地，孔口四周做好围护，桩基平台周边做好临边防护措施。
（2）便道按施工方案实施，确保设备、材料能顺利运送到桩位。
（3）施工现场完成场坪硬化，确保能满足现场设备、材料堆放及安全文明施工要求。
（4）施工场地四周应设置完善的排水系统，设置沉淀池，分级沉淀。
运输及进场要求	Comment by 盛锴: 增加并补充章节内容

[bookmark: _Toc93050660][bookmark: _Toc138059627]技术保证条件

[bookmark: _Toc25077]施工计划
[bookmark: _Toc21342]施工进度计划
塔吊基础施工时间拟于2024年6月10日至2024年6月17日，安装时间于2024年7月17日至2024年7月24日。
单台徐工XGT7530-18塔机安装的施工进度见下表，如遇天气等其他不可控因素，工期顺延。
表 3.1-1 XGT7530-18塔吊安装进度计划表
	序号
	安装内容
	关键设备
	时间（天）
	备注

	1
	塔吊基础验收
	-
	1
	

	2
	基础节、标准节、套架安装
	100t汽车吊
	0.5
	

	3
	下回转、上回转、塔顶、司机室
	100t汽车吊
	0.5
	

	4
	平衡臂、起重臂、配重、安装
	100t汽车吊
	1
	

	5
	电气调试、钢丝绳穿绕
	100t汽车吊
	1
	

	6
	顶升加节（12节标准节）
	
	1.5
	

	7
	试吊验收
	
	1
	

	合计
	6.5
	



[bookmark: _Toc7014]材料及设备计划
为保证现场设备安拆，材料及设备计划下表
表 3.3‑2材料及设备计划表
	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	一、主要机械设备表

	1
	汽车吊
	100t
	1 台
	拆除

	二、主要吊索具表

	1
	起重用钢丝绳
	6*19S+FC-1770-18
	4 根
	部件重量小于或等于3.7 吨时吊装用

	2
	起重用钢丝绳
	6*19S+FC-1770-20
	4 根
	部件重量在 3.7 吨与6吨时吊装用

	3
	卸 扣
	10 吨
	4 个
	现场拆卸用

	三、主要工具表

	1
	力矩扳手
	
	1 套
	拆卸用，根据需求配置

	2
	常用扳手
	通用
	2 套
	拆卸用（随机）

	3
	手拉葫芦
	2t
	4 只
	现场拆卸用

	4
	机械千斤顶
	5t
	2 台
	现场拆卸用

	5
	大锤
	18P
	4 把
	现场拆卸用

	6
	撬棍
	直径 30
	2 把
	现场拆卸用

	四、其他机具材料

	1
	安全带
	通用
	6 根
	

	2
	安全帽
	通用
	6 顶
	

	3
	对讲机
	通用
	6 台
	

	4
	棕绳
	Φ18
	50m
	缆风绳用

	5
	警示带
	通用
	500m
	

	6
	安全网
	通用
	1 套
	配重处用

	7
	防滑手套
	通用
	12 双
	



[bookmark: _Toc23811]施工工艺
[bookmark: _Toc12929]塔吊安装施工工艺流程	Comment by 盛锴: 4.1施工方案概述
XGT7530-18塔吊初始安装构件由2节基础节（7.5m）、套架（7.26m）、回转总成（2m）、特殊节（3.3m）、平衡臂及起重臂组成。初始安装完成后，根据现场施工进度需要进行顶升加节。
[bookmark: _Toc27826]主要设备选型
辅助起重设备选型
XGT7530-18塔机的安装采用100T汽车吊进行安装，相应计算详见第11章节。
表 4.2.1‑1 100T汽车吊性能表
[image: 1720615887096]
[image: 1720616143653]
表 4.2-2 XGT7530-18塔机安装时100T汽车吊负荷率
	序号
	工况
	100T塔吊吊起重能力
	汽车吊负荷率

	
	吊装构件
	吊重（kg）
	吊装幅度（m）
	起重量（t）
	起升高度（m）
	

	1
	基础节
	5140
	16
	18
	33
	29％

	2
	标准节
	1855
	16
	18
	33
	11％

	3
	特殊节
	3624
	16
	18
	33
	20％

	4
	套架
	5835
	16
	18
	33
	33％

	5
	回转总成
	5711
	16
	18
	33
	32％

	6
	平衡臂一
	3079
	16
	18
	33
	17％

	7
	起重臂M1
	5294
	16
	18
	33
	30％

	8
	平衡臂二+三
	5808
	16
	18
	33
	33％

	9
	起升机构（含钢丝绳）
	3500
	16
	18
	33
	20％

	10
	第一块平衡重
	3640
	16
	18
	33
	21％

	11
	起重臂M2
	3258
	16
	18
	33
	18％

	12
	起重臂M3
	2554
	16
	18
	33
	14％

	13
	起重臂M4
	1898
	32
	5.4
	38
	35％

	14
	起重臂M5，M6.M7
	2207
	32
	5.4
	38
	41％

	15
	起重臂M8，M9.M10,M11+臂端
	1804
	32
	5.4
	38
	34％

	16
	剩余平衡重（最重一块）
	3640
	16
	18
	33
	21％


锚定XGT7530-18塔吊安装汽车吊平面布置
塔吊安装汽车吊布置如图4.2.2-1，4.2.2-2



[image: 1720620715949]
该位置安装基础节，特殊节，套架，回转总成，平衡臂，起重臂M1,M2,M3
图4.2.2-1塔吊安装汽车吊布置图
[image: 1720620744053]
该位置安装剩余起重臂
图4.2.2-2塔吊安装汽车吊布置图

吊装钢丝绳选型
相应验算详见第11章节
[bookmark: _Toc12556]塔吊安装前施工准备
技术准备
（1） 测量准备
设备安装坐标已根据施工图进行复核，平面施工测量控制网已建立。
（2） 审核报备
向项目部报备设备安拆相关资料，包括设备安拆告知手续，审核修改通过的安拆方案，实际到场特种作业人员证件，施工所需设备、材料及工机具。
（3） 技术交底
针对本工程相关施工管理人员和施工作业人员，组织技术方案交底与安全教育培训并参与项目部组织的相关技术交底与培训。
组织准备
（1）施工队伍应有合格的安装资质，且熟悉塔式起重机安装工艺。
（2）成立安装安全领导小组和安装工作小组，对整个安装过程进行有效监管。
（3）组织学习安全技术措施，现场进行技术交底，落实每项工作。
（4）所有进行安装的有关人员，均需持证上岗，并针对本工程经过培训。
工索具、起重设备准备
（1）准备好安装人员的安全带，安全绳，防滑鞋，安全帽等。
（2）定好吊装主要部件的尺寸，重量，高度，确定起重设备规格，并准备好吊装机具，安装工具（扳手、大锤、钢丝绳、手拉葫芦、氧气乙炔）等。
（3）所有起重设备应进行试吊，确保设备完好。
（4）所有手动吊装、焊接、测量等工具，均需经计量检验合格，方可用于本工程。
检查准备
（1）塔吊所有钢构件无变形、无裂纹；塔吊所有电机机座是否固定牢靠，传动部位有无变形、裂纹；
（2）塔吊所有滑轮部位有无防钢丝绳脱槽装置，滑轮轴有无磨损，滑轮座是否固定牢靠；塔吊所有防护栏杆是否完好，焊接牢靠，无锈蚀；
（3）塔吊所有柱销孔和销柱体符合要求，无晃动、无严重磨损；
（4）塔吊所有柱销上的开口销是否配套，并开口；
（5）检查钢丝绳磨损状况；检查顶升套架围栏支撑连接部位部件是否完好；
（6）检查顶升套架机构滑动部位及支撑的爪钩等处是否完好；
（7）检查顶升套架标准节安装推入机构是否完好，各部件无变形； 
（8）检查回转支撑机构是否润滑良好，螺栓是否紧固；
（9）检查电器是否完好无损，电缆线无老化、裸露，各电气绝缘保证良好；
（10）幅度、力矩、超重、回转、吊钩高度限位器和电铃等安全装置齐全，并保证其灵敏可靠；检查吊钩保险、大钢丝绳卷筒保险、防小钢丝绳断绳装置等保险装置是否完好；检查司机楼、闸箱等是否完好，固定牢靠；
（11）检查刹车部位是否完好，刹车皮是否磨损严重；
（12）查塔吊小车行走轮是否润滑良好，有无严重磨损和裂纹；检查配重、配重吊环是否牢固，完好。
其他
（1）在吊装前应做好现场气象资料的预报和收集工作，在吊装过程中应对现场气象情况进行实时监控并要安装单位提供当地气象局三天内的天气报告。
（2）划分安全警戒区域，指定监护人员，非工作人员不得进入警戒区。
（3）每台塔式起重机设立专用配电箱，符合临时用电《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）相关要求。
[bookmark: _Toc25195]施工工艺流程
塔机基础施工→安装基础节→安装套架→安装特殊节→安装回转总成→安装司机室→安装平衡臂第一节→安装起重臂第一节→安装剩余平衡臂→安装平衡臂拉杆→安装重 3.64t×1 的平衡重→安装剩余起重臂→配装平衡重（余下的配重）。
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图 4.1‑1施工工艺流程图
施工方法
塔吊基础
XGT7530-18塔吊，采用混凝土板式基础形式，基础尺寸7.5×7.5×1.8m，地基承载力≥200Kpa如4.4.1-1图所示，详情见附件11.2。    
[image: 1720658089930]
图 4.5-1 塔吊基础形式
表 4.5-1 基础钢筋布置表	Comment by 盛锴: 已确定基础规格制表，
[image: 1720658238648]
安装基础节
安装前的条件
表 4.4.1.1‑1安装前提表
	序号
	安装前需具备条件

	1
	基础验收合格并出具验收表

	2
	配置符合要求的塔机专用配电箱

	3
	现场具备吊机及运输车辆的行驶条件

	4
	现场具备辅助吊机支设的场地及塔机拼装场地


安装基础节
XGT7530-18由2 节基础节（XCP330H.11.2A）组成，基础节高度7.5m。
（1）基础节吊装
基础节吊装采用四点吊，基础节以顶部四个销轴孔作为吊装孔，采用4根20mm  6×19S+FC 1770Mpa的钢丝绳配套GB/T 25854-6-DW5卸扣进行吊装。
作业人员在地面上先将钢丝绳一端挂在吊机吊钩，另一端与卸扣连接，卸扣与吊装孔连接，并在基础节立杆上栓好2根溜绳。启动吊机，将基础节缓慢提升，用溜绳控制其摆动。起吊基础节至塔吊固定支腿上方，吊机缓慢落钩，直至基础节底部销轴孔与预埋固定支腿轴孔对齐，作业人员插入与预埋固定支腿的连接销轴，完成基础节与固定支腿的连接，并在销轴端部插入开口销固定。基础节吊装示意如下图所示
[image: 1720660648653]
图4.4.2.2‑1 塔机基础节吊装立面示意图
[image: 1720660621593]
图 4.4.2.2‑2 塔机基础节吊装平面示意图	Comment by 盛锴: 吊装平面示意图建议细化，后续工况同
作业人员通过基础节爬梯爬至基础节顶部，系挂好安全带，站立在基础节横杆上，吊机放松吊钩，作业人员解除卸扣与基础节的连接，完成基础节（XCP330H.11.2A）的安装。采用同样步骤完成两节基础节安装。
塔吊基础节安装时设置警戒区，起吊安排专人负责指挥，专人操作，严禁无关人员进入起重作业范围内。
基础节吊装后采用垂线法检查其垂直度，主弦杆四个侧面的垂直度误差应不大于 1.5/1000。
安装套架
结构简述
套架由主结构、平台、爬梯及液压顶升系统等组成，塔机的顶升运动主要靠此部件完成。 
顶升油缸安装在套架后侧的横梁上(即预装平衡臂的一侧)，液压泵站放在液压缸一侧的平台上，套架内侧有 16 个滚轮，顶升时滚轮支于塔身主弦杆外侧，起导向支承作用。为了便于顶升安装和安全需要，在顶升挂板上设有防脱装置。在套架上部、中部及下部位置设有平台及栏杆，顶升时，工作人员站在平台上，操纵液压系统，完成顶升、引入标准 节和打入连接销轴的工作。
安装套架平台
套架平台共分上、下两层，具体安装位置如图所示：
安装顺序如下：a) 下层左、右平台;b) 下层后平台;c) 下层前平台;d) 上层左平台;e) 上层右平台;f) 上层后平台。
              [image: 1720660965435]
图4.4.3.2-1套架平台示意图
注：1 下前后、上后平台 2 下左右平台 3 上左右平台 445678 栏杆
吊起平台使平台撑杆对准套架主肢上快装耳座，按图将平台安装完成。
[image: 1720661066085][image: ]
图4.4.3.2-2 平台安装示意图
在安装前、后平台时要注意下层后平台应安装顶升油缸一侧，下层前后台与上层后平台规格相同，可以互换使用。下层左、右平台通用， 上层左、右平台通用，待平台安装好后，再安装栏杆。并用栏杆夹板和 M14×70 螺栓固定。
安装套架爬梯
将套架爬梯立于下层平台上，用梯子联接件按所示位置安装在套架上。具体安装方法如图所示：
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图4.4.3.3-1 套架爬梯安装示意图
安装顶升顶升油缸
将顶升油缸吊至安装位置，用φ50×135.5（188）带肩锥头销轴和 10×80 开口销固定，然后让油缸处于自然垂直状态。
套架吊装
采用吊机配合人工在地面上将套架架体、平台、顶升横梁、油缸及液压站等拼装成整体，套架吊装采用四点吊，以套架顶部四个销轴孔作为吊装孔，采用4根20mm6×19S+FC 1770Mpa的钢丝绳配套GB/T 25854-6-DW5卸扣进行吊装。
作业人员在地面上先将钢丝绳一端挂在吊机吊钩，另一端与卸扣连接，卸扣与吊装孔连接，并在套架立杆上栓好2根溜绳。启动吊机，将套架缓慢提升，用溜绳控制其摆动。起吊套架至基础节上方，吊机缓慢落钩，将套架套入基础节，作业人员通过爬梯爬至基础节对应的套架爬爪处，将安全带系挂在基础节横杆上，将爬爪放在基础节踏步上，并通过安全销固定。套架吊装示意如下图所示。
[image: 1720661194530]
图 4.4.3.5‑1 套架吊装立面示意图
[image: 1720660621593]
图 4.4.3.5‑2 套架吊装平面示意图
作业人员通过爬梯爬至套架顶部，将安全带系挂在套架顶部的横杆上，站立在套架顶部的平台上，吊机放松吊钩，作业人员解除卸扣与套架的连接。
塔吊套架安装时设置警戒区，起吊安排专人负责指挥，专人操作，严禁无关人员进入起重作业范围内。
安装特殊节
采用吊机配合人工在地面上将特殊节、平台等拼装成特殊节，特殊节吊装采用四点吊，以特殊节顶部四个销轴孔作为吊装孔，采用4根18mm6×19S+FC 1770Mpa的钢丝绳配套GB/T 25854-6-DW5卸扣进行吊装。
安装特殊节，先将引进装置中的一根引进梁用人力抬入下支座下面，并将引进梁前端抬起用销轴和开口销固定，向下压下引进梁前端使引进梁后端抬起就位后，用销轴和开口销将引进梁后端固定。用同样方法安装另一引进梁。引进装置安好后，再将这一套部件吊起至已安装好的套架上方，使引进梁处于顶升套架开口方向，用销轴分别与套架连接，下降整套部件使四条支脚插入基础节鱼尾板内，打入八根φ55×136.5（182）带肩锥头销轴和 4 根φ20×183.5（252）锁销，装上 5×36 开口销，并将开口销充分打开。吊装示意图如下。
[image: 1720661224110]
图 4.4.4‑1 特殊节吊装立面示意图
[image: 1720660621593]
图 4.4.4‑2 特殊节吊装平面示意图
安装回转总成
采用吊机配合人工在地面上将回转支座、回转限位器、司机室和维修平台等拼装成回转总成，回转总成吊装采用四点吊，以回转总成顶部四个销轴孔作为吊装孔，采用4根20mm  6×19S+FC 1770Mpa的钢丝绳配套GB/T 25854-6-DW5卸扣进行吊装。
（1）检查回转支承上 10.9 级 M27 的高强螺栓的预紧力矩是否达 1215N·m，且防松螺母的预紧力矩稍大于或等于 1215N·m。
（2）作业人员在地面上先将钢丝绳一端挂在吊机吊钩，另一端与卸扣连接，卸扣与吊装孔连接，并在回转总成上栓好2根溜绳。启动吊机，将回转总成缓慢提升，用溜绳控制其摆动。起吊回转总成至标准节上方，吊机缓慢落钩，直至回转总成下支座销轴孔与特殊节销轴孔对齐，将安全带系挂在特殊节的横杆上，站立在特殊节顶部的平台上，插入特殊节与回转总成下支座的连接销轴，完成回转总成与特殊节的连接。








[image: 1720661235378]
图 4.4.5‑1 塔吊回转总成吊装立面示意图

[image: 1720660621593]
图 4.4.5‑2 塔吊回转总成吊装平面示意图

作业人员通过爬梯爬至回转总成顶部，将安全带系挂在回转总成顶部的横杆上，站立在回转总成顶部，吊机放松吊钩，作业人员解除卸扣与回转总成的连接。
塔吊回转总成安装时设置警戒区，起吊安排专人负责指挥，专人操作，严禁无关人员进入起重作业范围内。
注意：为了方便回转支承注油和螺栓紧固，下支座上设计有维修吊篮，此吊篮仅供维保时使用，正常的工作时务必取下放置在特殊节平台上，否则将导致回转时司机室与该吊篮干涉。
安装平衡臂臂节一
（1）采用吊机配合人工在地面上组装平衡臂臂节一，护栏、平台等在平地上拼装成整体，平衡臂臂节一吊装采用四点吊，采用平衡臂上4个吊耳进行吊装，吊装采用4根20mm  6×19S+FC 1770Mpa的钢丝绳配套GB/T 25854-6-DW5卸扣进行吊装。
（2）作业人员在地面上先将钢丝绳一端挂在吊机吊钩，另一端与卸扣连接，卸扣与吊耳连接，并在平衡臂臂节一杆件上栓好2根溜绳。启动吊机，将平衡臂缓慢提升，用溜绳控制其摆动。起吊平衡臂至上支座上方，吊机缓慢落钩，直至平衡臂臂节一下端销轴孔与上支座销轴孔对齐，作业人员通过爬梯爬至上支座平台上，将安全带系挂在上支座栏杆上，插入销轴、销杆以及开口销，上端使用安装拉杆与上支座的另一面连接。作业人员回到塔顶节内部，完成平衡臂臂节一的安装，安装示意图如下。
[image: 1720664142702]
图 4.4.6‑1 塔吊回转总成安装示意图
[image: 1720663759507]
图 4.4.6‑1 塔吊回转总成吊装立面示意图
[image: 1720663933231]
图 4.4.6‑2 塔吊回转总成吊装平面示意图

安装起重臂臂节M1
（1）采用吊机配合人工在地面上将起重臂M1分别组装好（含变幅机构、走台及栏杆）从回转中心往起重臂臂头方向看，变幅机构的电机头在起重臂的左侧处。
同时将小车组拼好，将小车临时固定在起重臂M1上，起重臂臂根节吊装采用四点吊，以起重臂臂根节上弦杆吊耳作为吊装孔，采用4根20mm  6×19S+FC 1770Mpa的钢丝绳配套GB/T 25854-6-DW5卸扣进行吊装。
（2）作业人员在地面上先将钢丝绳一端挂在吊机吊钩，另一端与卸扣连接，卸扣与吊装孔连接，并在起重臂M1上栓好2根溜绳。启动吊机，将起重臂M1缓慢提升，用溜绳控制其摆动。起吊起重臂M1至上支座上方，吊机缓慢落钩，直至起重臂M1下弦杆销轴孔与上支座销轴孔对齐，作业人员通过爬梯爬至上支座平台上，将安全带系挂在上支座平台栏杆的横杆上，插入上支座和起重臂M1的连接销轴，完成起重臂M1与上支座的连接，并在销轴端部插入开口销固定。缓慢提升起重臂，至上弦杆销轴孔与平衡臂销轴孔对齐，插入销轴及开口销完成起重臂M1的连接。安装示意图如下：
[image: 1720664460972]
图 4.4.7‑1 塔吊起重臂臂节M1安装示意图
[image: 1720666981145]
图 4.4.7‑2 塔吊起重臂臂节M1吊装立面示意图
[image: 1720666962633]

图 4.4.7‑3 塔吊起重臂臂节M1吊装平面示意图
（3）作业人员通过爬梯爬至上支座，将安全带交替系挂在起重臂臂节上弦杆，沿下弦杆走行至起重臂臂节吊点位置，吊机放松吊钩，作业人员解除钢丝绳与起重臂臂节吊点的连接。
（4）起重臂臂节安装时设置警戒区，起吊安排专人负责指挥，专人操作，严禁无关人员进入起重作业范围内。
安装剩余平衡臂
（1）采用吊机配合人工在地面上组装平衡臂，护栏、平台等在平地上拼装成整体，并将配电箱、电阻箱等装在平衡臂上，接好各部分所需的电线。平衡臂吊装采用四点吊，采用平衡臂上4个吊耳进行吊装，吊装采用4根20mm  6×19S+FC 1770Mpa的钢丝绳配套GB/T 25854-6-DW5卸扣进行吊装。
根据不同的臂长，平衡臂组装如下： 
 起重臂长度（55m，60m、65m、70m、75m），平衡臂由三节组成，如图 4.4.8-1。
[image: 1720668111485]
图4.4.8-1平衡臂组合示意图
对应的平衡臂拉杆组成如图 4.4.8-2
[image: 1720668142924]
图4.4.8-2平衡臂组合拉杆示意图
（1） 吊机提升剩余平衡臂，起吊剩余平衡臂至臂节一下弦位置，吊机缓慢落钩，直至剩余平衡臂臂节塔身侧端部销轴孔与平衡臂臂节一销轴孔对齐，作业人员通过臂节一走道走至连接处，插入销轴、销杆以及开口销。然后将安装在平衡臂臂节一的短拉杆和剩余平衡臂上的长拉杆对接好后，插入销轴及开口销，采用吊机将平衡臂缓慢放下，直到拉杆绷紧，平衡臂保持水平。
（2） 平衡臂完成吊装后将起升机构单独吊至臂节三起升机构安装座位置，插入连接销轴及开口销，完成起升机构安装。平衡臂吊装示意图如下
[image: 1720668460545]
图 4.4.8‑3塔吊平衡臂吊装立面面示意图
[image: 1720668593830]
图 4.4.8‑4 塔吊平衡臂吊装平面示意图
（3）作业人员将安全带系挂在平衡臂栏杆上，沿平衡臂栏杆走行至平衡臂吊点位置，吊机放松吊钩，作业人员解除钢丝绳与平衡臂吊点的连接。
塔吊平衡臂安装时设置警戒区，起吊安排专人负责指挥，专人操作，严禁无关人员进入起重作业范围内。
安装第1块平衡重
平衡重吊装采用两点吊，采用2根18mm  6×19S+FC 1770Mpa的钢丝绳配套GB/T 25854-6-DW5卸扣与平衡重吊耳进行连接吊装。
作业人员在地面上先将钢丝绳一端挂在吊机吊钩，另一端与卸扣连接，卸扣与吊耳通过销轴连接，并在平衡重栓好2根溜绳。启动吊机，将一块3.64t配重块缓慢提升，用溜绳控制其摆动。从平衡臂第三节端部开口处平稳起吊，装入平衡臂第三节，位置靠近起升机构旁边，用配重销紧固在平衡臂第三节上，即完成平衡臂安装。平衡重安装后，作业人员解除卸扣与平衡重吊耳的连接。平衡重吊装示意如下图所示。
[image: 1720668771415]

图 4.4.9-1 塔吊平衡重吊装立面示意图
[image: 1720668593830]
图 4.4.9-2塔吊平衡重吊装平面示意图
塔吊平衡重安装时设置警戒区，起吊安排专人负责指挥，专人操作，严禁无关人员进入起重作业范围内。
安装剩余起重臂
（1）起重臂的安装采用分节吊装的方式。其中M5,M6,M7三节采用整体吊装，M8,M9,M10,M11,臂头采用整体吊装，用4根6m长直径20mm和4个额定载荷5t的卸扣按顺序吊装起重臂臂节，试吊起重臂，使根部稍倾斜，倾斜角度不合适，应适当调整，并再次试吊，直至起重臂角度最佳为止，在起重臂上弦做好标志，以便拆卸时吊点选择。起吊前，将麻绳固定于便于牵引的一端，缓慢起吊起重臂至空中，可通过电力或手动摇动回转机构回转到安装起重臂的最佳角度，将起重臂上弦杆1个用销轴与前一节臂上弦杆的销孔连接，穿好立销及开口销。缓慢落钩至起重臂下弦与平衡臂下弦连接口对正后，缓慢落下起重臂，安装下弦连接专用高强螺栓，完成一节起重臂的安装。
（2）各个起重臂节的在空中拼装方式都相同。如下图所示。
[image: 1720669167100]
起重臂长度 70m——臂节 2+臂节 3+臂节 4+臂节 5+臂节 6+臂节 7+臂节 8+臂节 9+臂节 10+臂头
起重臂长度 65m——臂节 2+臂节 3+臂节 4+臂节 5+臂节 6+臂节 7+臂节 8+臂节 9+臂头
起重臂长度 60m——臂节 2+臂节 3+臂节 4+臂节 5+臂节 6+臂节 7+臂节 8+臂头
起重臂长度 55m——臂节 2+臂节 3+臂节 4+臂节 5+臂节 6+臂节 7+臂头
起重臂长度 50m——臂节 2+臂节 3+臂节 4+臂节 5+臂节 6+臂头
起重臂长度 45m——臂节 2+臂节 3+臂节 4+臂节 5+臂头
起重臂长度 40m——臂节 2+臂节 3+臂节 4+臂头
图4.4.10-1 起重臂组合图	Comment by 盛锴: 制表体现
[image: 1720669317195]
图 4.4.10‑2起重臂M2,M3吊装立面示意图
[image: 1720669035043]
图 4.4.10‑3起重臂M2,M3吊装平面示意图
[image: 1720669799079]
图 4.4.10‑4起重臂M4吊装立面示意图
[image: 1720669617289]
图 4.4.10‑4起重臂M4吊装平面示意图
[image: 1720669839390]
图 4.4.10‑5起重臂M5，M6，M7吊装立面示意图
[image: 1720669745335]
图 4.4.10‑6起重臂M5，M6，M7吊装平面示意图

[image: 1720669848334]
图 4.4.10‑7起重臂M8，M9，M10，M11，臂头吊装立面示意图
[image: 1720669758396]
图 4.4.10‑8起重臂M8，M9，M10，M11，臂头吊装平面示意图
（3）塔吊起重臂总成安装时设置警戒区，起吊安排专人负责指挥，专人操作，严禁无关人员进入起重作业范围内。
安装剩余平衡重
剩余平衡重吊装方法同安装第1块平衡重。吊装完成后检查并确认相邻平衡重块的整个表面是否贴紧。
表4.4.11-1 平衡重组合表
[image: 1720677182522]

按从起升机构侧向塔身侧依次吊装平衡重。
作业人员在地面上先将钢丝绳一端挂在吊机吊钩上，另一端与卸扣连接，启动吊机，将卸扣缓慢提升至平衡重上方时，缓慢放松吊钩，作业人员通过平衡臂走道走行至平衡臂尾部，将安全带系挂在平衡臂横杆上，将配重吊起放置于平衡臂的配重槽上时，穿入平衡重销孔轴，然后平稳地将平衡重落于配重槽内。解除吊装钢丝绳。
塔吊平衡重安装时设置警戒区，起吊安排专人负责指挥，专人操作，严禁无关人员进入起重作业范围内。
[image: 1720677228773]
图 4.4.11‑2 塔吊剩余平衡重吊装立面示意图
[image: 1720677326666]
 4.4.11‑3 塔吊剩余平衡重吊装平面示意图

穿绕钢丝绳
穿绕变幅钢丝绳
（1）将变幅小车临时锁定，作业人员通过爬梯爬至回转总成平台上，将安全带交替系挂在起重臂臂根节上弦杆，沿下弦杆走行至变幅卷筒处，启动变幅卷筒放出后变幅钢丝绳，人工牵引变幅钢丝绳穿过起重臂根部滑轮，使用销轴将后变幅钢丝绳上的楔形接头固定在小车上。
（2）启动变幅卷扬机收紧后变幅钢丝绳，并将后变幅钢丝绳缓慢卷绕至变幅卷筒上。
（3）从变幅卷筒内放出前变幅钢丝绳，作业人员安全带交替系挂在起重臂安全绳上，沿下弦杆牵引前变幅钢丝绳至起重臂臂端滑轮处，将变幅钢丝绳穿过起重臂臂端滑轮，再将前变幅钢丝绳牵引至小车处进行固定，并用小车上的张紧卷筒张紧钢丝绳。
变幅钢丝绳绕绳总体示意如下图所示。
[image: 1719655117005]
图 4.4.12.1-1 后变幅钢丝绳穿绕示意图
穿绕起升钢丝绳
（1）从起升机构卷筒上端放出起升钢丝绳，作业人员将安全带系挂在平衡臂栏杆上，沿着平衡臂走道牵引起升钢丝绳依次穿过平衡臂臂根节上拖绳轮，再穿过起重量限制器滑轮以及上支座滑轮，最后将钢丝绳与小车连接。
（2）作业人员将安全带系挂在起重臂臂根节上，将钢丝绳牵引至小车处与引绳一端连接，牵引引绳使起升钢丝绳穿绕小车和吊钩，解除起升钢丝绳和引绳的连接，将钢丝绳牵引至起重臂臂头防扭装置上，用楔块和绳夹将钢丝绳固定在钢丝绳防扭器上。安装完成后检查防扭器是否旋转自如。
[image: 1720677585562]
图 4.4.12.2-1 起升钢丝绳穿绕总体示意图
（3）新装钢丝绳存在旋转内应力，在正式投入前需要结合塔机臂端防扭装置释放应力
	（4）图示吊钩倍率为四倍率，在四倍率基础上拿掉吊钩上滑轮销轴，吊钩滑轮由四倍率变成两倍率，并拿掉吊钩上的所有配重块。
注意：在使用四倍率或者两倍率时，不用的配重块必须拆除！
电气系统安装及试运转
（1）起重臂安装完成后，按照说明书的要求，进行驾配箱、主控柜、重量限制器、力矩限制器、起升限位器、回转限位器、变幅限位器、行走限位器等的安装。
（2）在塔头顶部安装风速仪，平衡臂尾部以及起重臂前端部各安装一个警示灯。
（3）在风速不大于3m/s且空载状态下，检查塔身轴线的垂直度，允许偏差为 4/1000。
（4）侧向垂直度在使用高度、空载状态，臂架相当于塔身0°和90°时分别沿臂架方向测量，标尺贴靠在塔身结构中心的最低处和最高处，用全站仪读出两处的偏位值。
（5）塔吊接通电源，试运转各机构，检查各机构运转是否正常，同时检查各钢丝绳是否处于正常工作状态，是否与各机构有干扰。
操作系统的调试
①电源检查：
连通电源，检查三相电源的相序是否正确，电压是否满足要求（380V±5%）。
②操作系统逻辑关系检查：
操作起升手柄，观察吊钩起升运转情况，当起升手柄向内拉时，吊钩应向上运动；当起升手柄向外推时，吊钩应向下运动，否则应调整起升电机电源的相序。
操作回转手柄，当回转手柄向左推时，起重臂应向左转；当回转手柄向右推时，起重臂应向右转，否则应调整回转电机电源的相序。
操作变幅手柄，当变幅手柄向内拉时，变幅小车应该向内行走；当变幅手柄向外推时，变幅小车应该向外行走，否则应调整变幅小车电机电源的相序。
 安全保护装置调试
塔机安全保护装置主要包括：行程限位器和载荷限制器。
行程限位器有：起升高度限位器、回转限位器、变幅限位器和大车行走限位器。
载荷限制器有：起重力矩限制器、起重量限制器，此外安全保护装置还包括风速仪、 小车断绳保护装置、小车防坠落装置、钢丝绳防脱装置。
多功能限位器
本塔机的起升高度限位器、变幅限位器、回转限位器分别为 DXZ-4/7（i=1: 274）、 DXZ-4/8（i=1: 78）、DXZ-4（i=1: 60）三个多功能行程限位器。如图4.4.13.2.1-1。
[image: 1642640083(1)]
图 4.4.13.2.1-1 多功能行程限位器结构图
1）调整程序
（1） 拆开上罩壳，检查并拧紧 2 个 M3×55 螺钉； 
（2）松开 M5 螺母； 
（3）根据需要将被控机构开至指定位置（空载状态），这时控制该机构动作时相对应的微动开关瞬时切换。即：调整对应的调整轴（Z）使记忆凸轮（T）压下微动开关（WK）触点； 
（4） 拧紧 M5 螺母（螺母一定要拧紧，否则将产生记忆紊乱）； 
（5） 机构反复空载运行数次，验证记忆位置是否正确（有误时重复上述调整）； 
（6） 确认位置符合要求，紧固 M5 螺母，装上罩壳； 
（7） 机构正常工作后，应经常核对记忆控制位置是否变动，以便及时修正。
 2）起升高度限位器的调整方法
（1）调整在空载下进行，用手指分别压下微动开关（1WK、2WK），确认限制提升或下降的微动开关是否正确；
（2）提升极限限位时，使载重小车与吊钩滑轮的最小距离不小于 3 米时，调动（1Z）轴，使凸轮（1T）动作并压下微动开关（1WK）换接。拧紧 M5 螺母； 
（3） 用户根据需要可通过 2WK 以防止操作失误，使下降时吊钩再接触地面前（确保卷筒上不少于 3 圈钢丝绳），能终止下降运动，其调整方法同 4.4.13.2.1 条（2Z-2T-2WK）； 
（4）更换钢丝绳后必须重新调整高度限位器，特别是提升极限限位器的调整。
3） 回转限位器调整方法
（1）在电缆处于自由状态时调整回转限位器； 
（2）调整在空载下进行，用手指逐个压下微动开关（WK）确认控制左右方向的微动开关（WK）是否正确； 
（3）向左回转 540°（1.5 圈）按 4.4.13.2.1 条程序，调动调整轴（4Z），使凸轮（4T）动作至微动开关（4WK）瞬时换接，然后拧紧 M5 螺母； 
（4） 向右回转 1080°（3 圈）按 4.4.13.2.1 条程序，调动调整轴（1Z），使凸轮（1T）动作至微动开关（1WK）瞬时换接，并拧紧 M5 螺母； 
（5） 验证左右回转动作。 
4）幅度限位器的调整方法（调整程序同4.4.13.2.1 条） 
（1） 向外变幅及减速和起重臂臂头极限限位：将载重小车开到距离起重臂臂头缓冲器1.5m 处，调整轴（2Z）使记忆凸轮（2T）转至将微动开关（2WK）动作换接。（调整时应同时使凸轮（3T）与（2T）重叠，以避免在制动前发生减速干扰），并拧紧 M5 螺母，再将载重小车开至起重臂臂尖缓冲器 500mm 处按程序调整轴（1Z）使（1T）转至将微动开关（1WK）动作，拧紧 M5 螺母； 
（2） 向内变幅及减速和起重臂臂根限位：调整方法同“（1）”，分别距起重臂臂根缓冲器 1.5m 和 500mm 处进行（3Z-3T-3WK，4Z-4T-4WK）减速和起重臂臂根限位和调整。 
（3） 验证和修正。 
力矩限制器
[image: 1720678010265]
图 4.4.13.2.2-1 力矩限制器结构示意图
1） 力矩限制器的调整
该装置安装在塔顶靠平衡臂一侧，它由一对弓形板，三个微动开关及安装底座，调 节螺钉，外罩等组成。当有载荷时，在载荷力矩的作用下，弓形板弯曲变形(两弹性板距离变小)，当载荷超过规定值时，其中一弓形板上的调整螺栓压下固定在另一弓形板上的开关触头，使开关动作切断其控制电路，机构停止运行，达到保护目的。
（1）定幅变码臂端点调整(四倍率)
在工作幅度 R11处以正常工作速度起升起重量 Q11，力矩限制器不应动作，能够正常 起升。载荷落地，加至 1.1Q11后以最慢速度起升，力矩限制器应动作，载荷不能起升，并输出报警信号。此项试验重复 3 次，每次必须满足。 
表4.4.13.2.2-1力矩限制器定幅变码调试的载荷及幅度表	Comment by 盛锴: 将图片制表
[image: 1720678206728]
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（2） 定幅变码臂根点校核（是校核不是重新调整）
在工作幅度 R12处以正常工作速度起升起重量 Q12，力矩限制器不应动作，能够正常起升。载荷落地，加至 1.1Q12后以最慢速度起升，力矩限制器应动作，载荷不能起升，并输出报警信号。此项试验重复 3 次，每次必须满足。表4.4.13.2.2-2力矩限制器定码变幅调试的载荷及幅度表
[image: 1720678338582]
（3）定码变幅臂端点调整
空载测定工作幅度 R13、0.8R13及 1.05R13值，并在地面标记。在小幅度处起升起重量 Q13离地 1m 左右，慢速变幅至 R13～1.05R13间时，力矩限制器应动作，切断向外变幅和起升上升回路电源，并输出超载报警声。退回，重新从小幅度开始，以正常速度向外变幅，在到达 0.8R13时应能自动转为低速向外变幅，司机室内预设报警灯亮，在到达 R13～1.05R13间时，力矩限制器应动作，切断外变幅和起升回路电源，并输出超载报警声。此项试验重复 3 次，每次必须满足。
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（4）定码变幅臂根点校核（是校核不是重新调整）
空载测定工作幅度 R14、0.8R14及 1.05R14值，并在地面标记。在小幅度处起升起重量 Q14，离地 1m 左右，慢速变幅至 R14～1.05R14间时，力矩限制器应动作，切断向外变幅和起升上升回路电源，并输出报警信号。退回，重新从小幅度开始，以正常速度向外变幅，在到达 0.8R14时应能自动转为低速上升外变幅，在到达 R14～1.05R14间时，力矩限制器应动作，切断向外变幅和起升上升回路电源，并输出报警信号。此项试验重复 3 次，每次必须满足。
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 起重量限制器
[image: 1642650840(1)]
图4.4.13.2.3-1起重量限制器图
1） 起重量限制器的调整
起重量限制器的作用是防止塔机吊重超过额定最大起重量。起重量限制器是一个由金属变形板和若干个行程开关组成的测力环,螺钉与行程开关对应,塔机吊重通过起升钢丝绳使测力环受到一作用力，测力环内的金属板在该力的作用下产生变形,使得调节螺钉与行程开关接触,即可将超载变形的信号传递出去,以提醒塔机司机或使塔吊操作者的操作无效。通过调节螺钉与行程开关的间距,可使开关根据吊重在安全控制回路内动作。起重量限制器调整时使用四倍率滑轮组。
每台塔机起重量限制器高低速调整完成后，重复额定吊载试验3次以上。
表4.4.13.2.3-2 起重量限制器调试参数表
[image: 1720679069959]
小车断绳保护装置 
该塔机小车上安装了安全锤，作为双向小车变幅断绳保护装置，检验安全锤是否能自由摆动。 
小车防坠落装置 
该塔机设置小车防坠落装置，即使车轮失效小车也不脱离臂架坠落，目测观察防坠装置是否存在，连接是否有效。 
钢丝绳防脱装置 
该塔机的滑轮、起升卷筒均设有钢丝绳防脱装置，该装置表面与滑轮或卷筒侧板外缘间的间隙不超过钢丝绳直径的 20% ,该装置可能与钢丝绳接触的表面没有棱角，目测检验防脱是否有效。
塔吊顶升加节
顶升前准备工作
（1）在地面上，将液压泵站注满液压油后，吊至套架下平台适当位置并接通泵站与油缸连接的油管。
（2）清理各个塔身节，并在塔身节连接销轴孔内涂抹黄油，将待安装标准节组装好后放置在起重臂下方排成一排
（3）放松电缆长度使其略大于总的顶升高度，并紧固好电缆。
（4）将起重臂旋转至套架前方，平衡臂处于套架的后方。
（5）检查、调试并确认顶升机构工作正确、可靠，保证套架能按塔机爬升规定的程序上升、下降、可靠停止；运行过程中应平稳，无爬行、振动现象。
（6）检查套架支承系统，确保各部分运动灵活，承重可靠。
（7）液压顶升机构应保证安全，溢流阀的调整压力不得大于系统额定工作压力的110%。
顶升规则
（1）顶升前塔机旋转部分必须进行配平。
（2）塔机最高处风速大于 12m/s 时，不得进行顶升作业。
（3）严禁在顶升系统正在顶起或已顶起时进行吊重（上升或下降）。
（4）严禁在顶升系统正在顶起或已顶起时进行小车移动。
（5）顶升过程中必须保证起重臂与引入标准节方向一致，并利用回转机构制动器将起重臂制动住，载重小车必须停在顶升配平位置。
（6）塔身与下支座安装用临时销轴其直径比标准销轴φ60 稍小，以便容易就位。该销轴仅 用于标准节引进过程中，每节标准节引进完进行下一节标准节引进前，必须用标准销轴取代。在标准销轴安装前，绝对禁止进行吊重操作。
（7）若要连续加高几节标准节，则每加完一节后，塔机起吊下一节标准节前，塔身各主弦杆和特殊节必须有 4 根φ60 销轴连接，唯有在这种情况下，允许用 4 根φ60 销轴。
（8）所加标准节上的踏步，必须与已有标准节对正。
（9）在下支座与塔身没有用 8 根φ60 销轴连接好之前，严禁回转、变幅和吊装作业。
（10）在顶升过程中，若液压顶升系统出现异常， 应立即停止顶升，收回油缸，将下支座落在塔身顶部，并用 8 根φ60 销轴将下支座与塔身连接牢靠后， 再排除液压系统的故障。
（11）顶升结束后，所有标准节之间均是用 8 根φ60 的标准销轴连接，最顶部标准节与下支座之间是用 8 根φ60 销轴连接。
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顶升时的配平
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图4.4.14.3-1标准节引进示意图
（1）塔机配平前，必须先吊一节标准节放在下支座的引进横梁上（标准节的平台、平台栏杆和爬梯要固定好），钢丝绳挂在标准节的对角吊耳上，再将载重小车吊一节标准节运行到配平参考位置见表4.4.14.3-3，然后拆除特殊节 4 个支腿与标准节连接的 8 个销轴。
（2）将液压顶升系统操纵杆推至“顶升”方向，使套架顶升至特殊节支腿刚刚脱离塔身的主弦杆的位置。
（3）通过检验特殊节支腿与塔身主弦杆是否在一条垂直线上，并观察套架 8 个导轮与塔身主弦杆间隙是否基本相同来检查塔机是否平衡。略微调整载重小车的配平位置，直至平衡。记录实际配平位置，以后顶升或降节时使用。 必须使得塔机上部重心落在顶升油缸梁的位置上。
表4.4.14.3-2不同臂长理论顶升配平位置表
[image: 1720679761820]
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图4.4.14.3-2顶升前配平示意图
顶升作业
顶升作业为多人配合作业，专人负责操作泵站、其余人负责操作标准节及销轴。
（1）按在引进梁上吊挂标准节的方法将一节标准节吊挂在引进梁上，并保证标准节上端面与引进小车下端面的距离在 100～250mm 之间。
（2） 再吊配平标准节，将载重小车开至顶升平衡位置，塔机处于配平状态。
（3） 使用回转机构上的回转制动器，将塔机上部机构处于制动状态；
（4）卸下塔身顶部与下支座连接的顶升用临时销轴。
（5） 开动液压顶升系统，使油缸活塞杆伸出，将顶升横梁两端的止动靴挂在距顶升横梁最近的塔身节踏步上（要设专人负责观察顶升横梁两端止动靴都必须落入踏步圆弧槽内）；
（6）打开套架上止动靴操纵杆，使套架止动靴与塔身分开，继续顶升，将套架及以上部分顶起 0.1~0.5m 时停止。
（7） 当液压油缸活塞接近下止点位置时，推动套架止动靴操纵杆使上止动靴挂入踏步上的圆弧槽内，使塔机套架以上部分临时固定在顶升踏步上。
（8）将顶升横梁上的止动靴从塔身节踏步上脱开。
（9） 液压泵站操纵杆搬向“向下”位置，使顶升横梁收回。在收回的过程中，注意不要使顶升梁与塔身上螺栓或鱼尾板卡住，防止造成事故。
（10）当顶升横梁止动靴开口与上一级顶升踏步对齐时，搬动顶升横梁止动靴使其挂入顶升踏步上。
（11） 打开顶升套架上止动靴操纵杆，使套架止动靴与塔身分开，液压泵站操纵杆搬向“向上”位置，继续顶升。
该过程要重复三次方能形成可将一节标准节放进顶升套架内的空间。
引进标准节作业
（1） 当顶升第三循环接近完成、顶升套架内空间可以容纳标准节时，将挂在引进梁上的标准节轻轻推向塔身、引入套架内；
（2） 液压泵站操纵杆搬向“向下”位置，引进的标准节下端与塔身原标准节上端鱼尾板对齐相联，打入 8 个标准节联接销轴，并用锁销固定。在联接标准节时注意使两标准节上爬梯对正，上下插接在一起。
（3） 拆下引进小车上 4 根固定标准节的螺栓，将螺栓装在引进小车吊环内。向外推出引进小车至标准节以外位置；
（4） 继续下降顶升套架使下支座 4 个支腿落在新安装好的标准节上端鱼尾板内。用顶升套架上附带的四个临时固定销轴将下支座与标准节联接起来；
（5） 重复上述顶升程序，直到塔机顶升作业完成为止。
注意： 在 4 个临时销轴没有安装以前， 塔机不能做任何动作 （包括小车、 起升和回转）。否则有可能造成塔机倾翻的事故。
关于顶升用临时销轴的说明：
为方便顶升作业，配有 4 个临时销轴，此销轴直径比标准节销轴小 2mm 。此销轴只做顶升时联接下支座与塔身用， 塔机正式作业时不允许用此销轴替代标准节销轴。
顶升过程的注意事项
（1） 塔机最高处风速大于 12m/s 时，不得进行顶升作业；
（2）塔机的爬升机构，其爬升作业时应确保套架上支承在塔身上的受力部位与塔身顶升支承部位应可靠定位和结合。并应及时查看顶升支承部位焊缝情况，若有异常情况应排除后才能继续进行爬升作业。
（3） 顶升过程中必须保证起重臂与引入标准节方向一致，并利用回转机构制动器将起重臂制动住，载重小车必须停靠在顶升配平位置；
（4）所加标准节上的踏步，必须与已有塔身节对正；
（5） 在下支座与塔身没有用销轴连接好之前，严禁起重臂回转、载重小车变幅和吊装作业；
（6）在顶升过程中，若液压顶升系统出现异常，应立即停止顶升，收回油缸，将下支座落在塔身顶部，并用 8 个销轴将下支座与塔身连接牢靠后，再排除液压系统的故障；
顶升作业完成后注意事项
（1）最后一节标准节要带有休息平台；
（2） 引进小车不要放在塔身内；
（3）必要时可以放下引进梁；
（4） 下支座与塔身必须用 8 个标准节销轴联接好并用锁销固定；
（5） 顶升梁必须轻挂在最后一级顶升踏步上，注意要使液压油缸卸荷；
（6）拆掉液压泵站的电源线，整理好塔机电源随线；
（7）整个塔机安装完毕后，将套架降到塔身最底部，固定牢固，以降低风载。
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试验的顺序按空载试验、额定载荷试验、静载试验与动载试验的顺序进行。试验的重物可考虑用吊机的配重、或者路基箱等已知重量的物件组成。负载试验的风速不大于4级（不大于8m/s)。在做负载试验前需提前办理安全施工作业票。
空载试验
各机构应分别进行数次运行，然后再做三次综合动作运行，运行过程中各机构不得发生任何异常现象，各机构制动器、操作系统、控制系统、联锁装置及各限位器、限制器应动作准确、可靠，否则应及时排除故障。
负荷试验
在最大幅度处分别吊对应额定起重量的25%，50%，75%，100%，按空载试验要求进行实验。运行过程中不得发生任何异常现象，各机构制动器、操作系统、控制系统、联锁装置及各限位器、限制器应动作准确、可靠。
额定载荷试验
额定载荷试验按下表进行。每一工况试验不少于３次。各参数的测定值取为３次测量的算术平均值。
表4.6.3-1 额定载荷试验表
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另外，在做吊起额定载荷之后，需要对塔机刚性进行测量。刚性测量方法为：在额定载荷作用下，塔机起重机根部连接处的水平静位移应不大于1.34H%(H为最大独立状态下起重臂根部连接处至塔机基准面的垂直距离)。
超载25%静载试验
按下表，吊重额定起重量的125%，制动器动作可靠。机构及结构各部件无异常，连接无松动和破坏并做好记录。
表4.6.4-1 XGT7530-18静载试验荷载表
	项目
臂长
	幅度Ⅰ
	吊重Ⅰ
	幅度Ⅱ
	吊重Ⅱ

	75m
	14.8m
	22.5t
	75m
	3.75t


在以上幅度Ⅰ、幅度Ⅱ处以最低安全速度将对应的吊重吊离地面100~200mm处，并在吊钩上逐次增加重量至1.25倍，停留10min，卸载后检查金属结构及焊缝是否出现可见裂纹，永久变形、连接松动。（注意：静态超载实验不允许进行变幅及回转）
超载10%动载试验
按下表，吊重额定起重量的110%，对各机构对应的全程范围内动作三次，各机构应动作灵活，制动器动作可靠。机构及结构各部件无异常，连接无松动和破坏并做好记录。
表4.6.5-1 XGT7530-18静载试验荷载表
	项目
臂长
	幅度Ⅰ
	吊重Ⅰ
	幅度Ⅱ
	吊重Ⅱ

	45m
	14.8m
	19.8t
	75m
	3.3t
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质量控制措施
[bookmark: _Toc122514833][bookmark: _Toc31596][bookmark: _Toc3450][bookmark: _Toc25993][bookmark: _Toc7345]质量管理组织机构
[bookmark: _Toc17352][bookmark: _Toc33269587][bookmark: _Toc0][bookmark: _Toc1444]根据本施工工程成立质量管理组织机构，其人员组成、工作职责详见表5.1-1。
	序号
	岗位
	姓名
	工作职责
	备注

	1 
	技术负责人
	温涛
	负责组织人员按安装工艺规程及塔吊使用说明书要求进行作业，负责每日的工作安排，安全交底、工作记录，制止任何违章作业。
	

	2 
	现场负责人
	吕仕昌
	负责现场安拆指导及安全管理
	

	3 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	胡杰
	负责设备安拆调试
及维保
	

	4 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	何小兵
	负责设备安拆调试及维保
	

	5 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	匡彬 
	负责设备安拆调试及维保
	

	6 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	方柳
	负责设备安拆调试及维保
	

	7 
	建筑电工（维保人员）
	熊登
	负责设备安拆电气调试及维保
	

	8 
	司机
	张云桥
	在安装过程中对塔吊进行操作。严守操作规程，严格安照日常保养维护检查，确保塔吊处于良好状态。
	

	9 
	指挥
	刘云祥
	负责安装过程中的指挥信号
	


图 5.1‑1  质量管理组织机构
[bookmark: _Toc122514834][bookmark: _Toc30144]质量保证体系
 项目部全面落实全过程、全方位质量管理，从组织、资源、技术、制度保证等各个方面建立符合项目实际的质量管理体系，明确项目施工准备期、施工期、缺陷责任期与质保期等各阶段的质量管控内容。采用PDCA模式，通过不断循环的工作方法，提高质量，促进质量管理体系的持续改进。质量保证体系框图见图5.2‑1。


图 5.2‑1  项目质量保证体系图
[bookmark: _Toc30218]质量通病及质量通病预防
	项次
	质量通病
	预防措施

	1
	安装作业前未对设备进行全面检查
	在对整机进行安装作前，安装人员，尤其是安装队的负责人应对塔吊进行全面的检查，确保钢结构无裂纹及不可恢复的塑性变形，焊缝无开裂现象，各安全装置齐全、有效，如发现问题应及时的采取措施，以免在塔吊安装作过程中发生事故。

	2
	施工工艺
粗糙
	要求在施工准备阶段，技术人员在熟悉图纸、规范、标准的基础上，根据具体的施工条件，制定周密可行的施工技术措施。施工前做好技术交底工作，使每个施工人员都清楚安装过程中需控制的质量标准。施工人员在熟悉各种构件的特点后，参考以往的施工经验，确定一套科学的施工方法，并在施工中不断总结经验，使施工方法日趋完善和合理。

	3
	吊索具未进行检查和使用不当
	塔吊的安装作业的吊装工具主要是钢丝绳和卡扣，在进行吊装作业前，应对各吊装的吊索具进行全面的检查，确保钢丝绳无断丝、断股现象，对已达到报废标准的应停止使用，卡具无严重变形和磨损。在进行部件吊装时，安装队负责人首先要对待安装部件的重量要非常清楚，尤其是重量较大的部件，严格按照施工的方案选用吊索具，保证6倍以上的安全系数。


表 5.3‑1塔吊安装质量通病预防措施
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为了保证塔吊安装质量，树立良好的质量信誉，全面贯彻落实公司制定的质量管理作业文件，实现对施工过程的有效控制，特制定以下控制措施：
（1）作业前由技术员及工长组织作业人员认真学习图纸、资料，了解作业技术要求，掌握作业方法和作业要领。同时宣传质量，提高意识，加强作业人员的工作责任心。
（2）对重要工序的作业方法、作业要领，应进行作业前的施工技术培训。
（3）认真做好作业前的技术交底工作，使每个作业人员充分的理解施工工艺和技术要求，达到作业人员对工作心中有数，交底后必须双方签字。
（4）班长和安全员认真做好作业过程的质量监督控制，确保每一道工序的施工质量以及工序间合理衔接，不留缺陷，不留尾工，认真做好作业后的自检工作。
（5）对作业中容易发生的质量问题，作业前做出预测，并采取有效的、可操作的预防措施，消除施工质量缺陷。
（6）作业中发现设备缺陷或施工质量问题，及时向技术员提出并采取措施后进行处理。重大质量问题必须停工，待提出处理意见或制定整改措施后方可进行整改。
（7）积极配合项目部技术质量部和监理的质检工作，对查出的质量问题积极并及时的进行处理。
设备部件质量控制措施
（1） 原材料严格执行国家现行制作验收规范和施工图设计要求及设备说明书提出的有关要求，安装单位拟定相应质量计划并规范操作。
（2） 原材料进场各施工队进行专检、工序检、复检确认，行使质量否决权。施工队兼职质量员进行现场施工质量监督控制，并负责本队自检、互检工作。
（3） 实行施工全过程的质量控制。在工程开工前，确定关键工序停工检验点，一般工序实行工序交叉检，上道工序不合格，不得转入下道工序。
（4） 施工队详细填写安装质量验收检查表，以保证质量施工原始记录的及时、完整和准确。
过程质量控制措施
（1） 安装单位按使用单位提供图纸及实测数据，编制施工方案或技术措施，施工前向施工人员作详细的技术交底。
（2） 施工使用的水准仪、经纬仪与盒尺等检验器具，必须严格按国家有关要求定期校验和核查，未经检验或过期、失准的计量器具严禁使用。
（3） 各种设备的交接、验收、保管、存放应按有关要求进行。拆卸应视实际情况采取相关措施，保证设备安全。存放保管应按设备材料就按要求进行，认真核对名称、型号、规格、数量。
[bookmark: _Toc30042]作业过程中控制点的设置
表 5.5‑2关键控制点设置
	序号
	作业控制点
	检验单位
	见证
方式

	
	
	班组
	专业
公司
	项目质检部门
	监理
	

	1
	施工中防止部件磕碰和交叉作业现象
	★
	
	★
	
	R

	2
	作业工机具、卡索具完好无损，无人员、设备损伤
	★
	
	★
	
	S

	3
	各组件、零部件安全顺利安装、安装，无损坏或变形
	★
	
	★
	
	W

	4
	做好各组件、零部件安装后清点、整理和存放工作。
	★
	
	★
	
	W

	5
	作业方法应该按照说明书和本方案要求严格执行
	★
	
	★
	
	R


见证方式:R － 记录确认点；W － 见证点；H － 停工待检点；S － 连续监视监护
[bookmark: _Toc23336]施工安全保障措施
[bookmark: _Toc6523][bookmark: _Toc122514838]危险源辨识及方法
风险评价方法
本项目施工风险评估采用“LEC风险法”，其考虑的危险因素有三个：发生事故或危险事件的可能性，危险作业出现频率和事故的后果。主要是评估人员根据实际经验，对评估对象的现状情况进行分析，然后根据公式计算其危险性分数值，再按经验将危险性分数值划分危险程度等级表。
“LEC 风险法”事故风险大小计算公式为：D=L×E×C
式中：D—事故风险大小
      L—事故发生的可能性
      E—暴露于风险环境的频率
      C—发生事故的可能后果
（1）事故发生的可能性L
表6.1‑1 事故发生的可能性L取值表
	序号
	分数值
	事故发生可能性

	1
	10
	完全可以预料

	2
	6
	相当可能

	3
	3
	可能，但不经常

	4
	1
	可能性小，完全意外

	5
	0.5
	很不可能，可以设想

	6
	0.2
	极不可能


（2）人员暴露于风险环境的频繁程度E
表6.1‑2 暴露于危险环境的频繁程度E取值表
	序号
	分数值
	暴露于危险环境的频繁程度

	1
	10
	在连续时间内（作业时段必须持续暴露）

	2
	6
	仅每天在工作时间内（必须经常暴露）

	3
	3
	仅每周一次或偶然（可能经常暴露）

	4
	2
	仅每月一次（偶尔暴露）

	5
	1
	仅每年几次（可能会偶尔暴露）

	6
	0.5
	几乎没有（几乎不暴露）


（3）发生事故可能造成的后果C
[bookmark: _Ref128554338]表6.1‑3 发生事故产生的后果C取值表
	序号
	分数值
	发生事故可能造成的后果

	
	
	伤亡人数
	经济损失（万元）

	1
	100
	大灾难，死亡10人以上
	≥5000

	2
	40
	灾难，死亡3～9人
	1000～5000

	3
	15
	非常严重，死亡1～2人
	100～1000

	4
	7
	多人中毒或重伤
	50～100

	5
	3
	至少1人致残
	10～50

	6
	1
	轻伤
	1～10


（4）相对风险等级标准
[bookmark: _Ref128554397]表6.1‑4 相对风险等级标准
	序号
	D值
	危险程度
	风险等级

	1
	D>320
	重大风险
	Ⅳ

	2
	160＜D≤320
	较大风险
	Ⅲ

	3
	70＜D≤160
	一般风险
	Ⅱ

	4
	D≤70
	较小风险
	Ⅰ


（5）处置措施
Ⅰ级：较小风险，发生风险事件概率、危害程度均为小，或风险事件概率为中、危害程度为小，或风险事件概率为小、危害程度为中；由班组管控；
Ⅱ级：一般危险，发生风险事件概率、危害程度均为中，或风险事件概率为大、危害程度为小，或风险事件概率为小、危害程度为大；由项目部管控；
Ⅲ级：较大风险，发生风险事件概率为大、危害程度为中，或危害程度为大、发生风险事件概率为中；由分子公司组织项目部共同管控，分子公司重点监督检查；
Ⅳ级：重大风险，发生风险事件概率、危害程度均为大；由公司组织分子公司、项目部共同管控，公司重点监督检查。
危险源辨识与评价
根据风险分析结果，运用LEC评价法对该工程施工主要分项工程施工过程中可能导致事故发生的人的不安全行为及物的不安全状态逐一评价，具体评价结果见表6.1‑5。
[bookmark: _Ref141622477]表6.1‑5 地锚式桥台施工危险有害因素辨识及评价一览表	Comment by 盛锴: 编制塔吊安装得风险辨识一览表
	序号
	辨识项目
	风险源
	可能导致事故
	定量评价
	定性评价
	风险控制措施

	
	
	
	
	L
	E
	C
	D
	
	

	一
	模板作业

	1
	模板加工及运输
	模板未按设计方案加工
	坍塌
	6
	6
	7
	252
	三级
	1. 严格按照设计方案加工；
2. 应设置纵横斜向支撑及水平拉杆，拉杆不得焊接

	
	
	加工机械进行维修处理时，未切断电源
	触电
	3
	6
	15
	270
	三级
	1. 应拉闸断电，并验电；
2. 悬挂“有人操作，禁止合闸”的安全警示标志

	
	
	
	机械伤害
	1
	3
	7
	21
	一级
	

	
	
	模板加工好后堆放时未采取措施
	坍塌
	3
	3
	1
	9
	一级
	1. 堆放高度不宜超过两米，分类码放；
2. 预拼装模板应设置临时支撑；
3. 应涂刷脱模剂，采取防雨、防潮、防滑措施

	
	
	运输模板时未采取安全防护措施
	车辆伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	1. 应将模板堆放稳当，捆绑牢固，不宜超高、超宽
2. 车厢内必须设置可靠的防护措施

	2
	安装
	吊装模板时指挥不当
	起重伤害
	3
	3
	7
	63
	一级
	1. 应派专人指挥；
2. 作业人员应互相配合

	
	
	
	物体打击
	3
	3
	7
	63
	一级
	

	
	
	安装模板时未搭设作业平台
	高处坠落
	6
	6
	3
	108
	二级
	1. 基准面2m以上安装模板应搭设脚手架或作业平台；
2. 安装大型钢模板时，因设置工作平台和爬梯，工作平台应设置防护栏杆、挡板和限载标志

	
	
	墙身模板未按设计要求准确就位，就位后未立即支撑和固定
	坍塌
	6
	6
	15
	540
	四级
	1. 墙身模板按设计要求准确就位；
2. 就位后应立即支撑和加固，模板不宜与脚手架连接模板支撑系统应进行安全验算，不得随意削减模板支撑及其他加固措施；
3. 模板安装完成后应确保节点连接牢固

	
	
	支撑和加固未完成前在梁底模板上走动或升降、移动吊钩
	高处坠落
	
3

	6
	15
	270
	四级
	1. 严禁在未固定的两点模板上走动；
2. 支撑和加固未完成前，不得升降和移动吊钩，不得实施下道工序

	3
	拆除
	未设置安全警戒区
	起重伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	应设置安全警戒区并派专人监护

	
	
	
	物体打击
	3
	3
	7
	63
	一级
	

	
	
	未按照规定的顺序拆除模板
	坍塌
	6
	6
	7
	252
	三级
	1. 应遵循先拆除非承重模板后拆除承重模板、自上而下、分层分段拆除的顺序和原则，进行拆除作业；
2. 安排专人指挥

	
	
	拆除模板的所有固定配件时方法不当
	起重伤害
	6
	6
	7
	252
	三级
	1. 严禁使用大锤硬砸、撬杠硬撬的方式拆除配件，拆除作业不得用力过猛；
2. 动火处，距离可燃物应大于15m

	
	
	一次起吊两块或两块以上大模板
	起重伤害
	6
	3
	7
	126
	二级
	1. 严禁一次起吊两块或两块以上大模板；
2. 模板所有固定配件全部拆除后方可进行吊运

	4
	模板作业
	正在拆除的模板上下方有人站立
	高处坠落
	6
	3
	7
	126
	二级
	1. 严禁人员在正在拆除的模板上下方停留
2. 安排专人监护

	
	
	
	机械伤害
	3
	6
	7
	126
	二级
	

	二
	钢筋作业

	1
	钢筋加工与制作
	钢筋切断机安全防护设施不完善，或作业人员违规操作
	机械伤害
	6
	2
	3
	36
	一级
	1. 切割机附近禁止堆放易燃易爆物品；
2. 切割机应设置挡板；
3. 机器正常运转后，再进行送料；
4. 切短料使用钳子或套管夹牢，切长料时安排专人把扶

	
	
	未按操作规程使用钢筋弯曲机
	机械伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	1. 严禁钢筋弯曲机作业半径内和机身不设固定销一侧有人员站立或通行；
2. 设置安全警示标志

	
	
	钢筋冷拉作业区安全防护措施不完善
	触电
	6
	6
	3
	108
	二级
	1. 冷拉钢筋卷扬机放置在视线良好区域，并设置地锚；
2. 冷拉作业时设置警戒区；
3. 钢筋冷拉作业区两端装设防护挡板；
4. 钢筋或牵引钢绳两侧3m内及冷拉线两端设置“不得靠近”安全警示标志

	
	
	钢筋对焊机未按要求装设
	触电
	3
	6
	7
	126
	二级
	1. 安装在室内或防雨棚内；
2. 设备外壳可靠接地和接零；
3. 对焊作业区闪光区四周应放置挡板

	
	
	电焊机未采取防触电措施
	触电
	3
	6
	7
	126
	二级
	1. 必须单独装设开关和漏电保护装置；
2. 外壳设置接零保护装置；
3. 电焊机放置场地，必须采取防雨、防砸措施

	2
	半成品堆放
	机械未进行维修
	触电
	3
	6
	7
	126
	二级
	1. 应切断电源，并验电；
2. 应悬挂“有人操作，严禁合闸”等安全警示标志；
3. 应安排专人监护

	
	
	
	机械伤害
	3
	3
	7
	63
	一级
	

	
	
	加工高度超过2m的钢筋骨架，违章作业
	高处坠落
	6
	6
	3
	108
	二级
	1. 搭设脚手架或作业平台；
2. 禁止沿着钢筋骨架上下

	
	
	堆放不牢固
	物体打击
	6
	2
	7
	84
	二级
	1. 钢筋堆放整齐，不得超高；
2. 采用楔形块等固定钢筋笼，防止其滚动

	
	
	临时设施上超载堆放钢筋
	坍塌
	3
	6
	3
	54
	一级
	严禁超载堆放钢筋等材料或物件

	3
	成品吊运
	吊运钢筋时未采取安全措施
	起重伤害
	3
	6
	7
	126
	二级
	1. 应设置防溜绳；
2. 安排专人指挥，吊运到位后，不得攀爬钢筋笼，进行摘钩

	
	
	未确定吊运方案及进行吊运作业
	起重伤害
	6
	6
	7
	252
	三级
	应确定吊点的数量位置和捆绑方法；不得单点起吊

	
	
	运输时，车辆行驶过快、钢筋笼拖地行走
	车辆伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	1. 运输时，严禁钢筋笼拖地行走；
2. 车辆必须限速慢行，按照规定的路线行驶

	三
	混凝土作业

	1
	混凝土作业准备
	原材料运输未设置专用通道
	车辆伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	1. 设置专用运输车道；
2. 安排专人指挥

	2
	运输
	施工现场无人监管运输车辆
	车辆伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	1. 混凝土罐车在专人指挥下进出施工现场；
2. 应按规定路线与速度行驶，不得超速；
3. 应经常观察反光镜，确保无混凝土抛洒物

	
	
	维修或清理混凝土搅拌车时，未采取安全措施
	车辆伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	1. 确保机动发动机和液压泵无压力后再进行维修；
2. 清理搅拌桶时，应熄灭车辆切断电源，派专人监护

	
	
	
	机械伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	

	3
	浇筑
	混凝土浇筑前的安全检查工作不全面
	坍塌
	3
	6
	7
	126
	二级
	1. 检查模板、支架及钢筋骨架的稳定、变形情况；
2. 按照施工方案要求的顺序、速度浇筑混凝土
3. 发现异常时，应立即停止作业并修正加固

	
	
	
	物体打击
	3
	6
	7
	126
	二级
	

	
	
	
	高处坠落
	3
	6
	7
	126
	二级
	

	
	
	泵送混凝土过程中仪表故障
	机械伤害
	3
	6
	1
	18
	一级
	1. 泵送混凝土前检查泵送和布料系统，首次泵送前进行管道耐压试验；
2. 泵送混凝土时，操作人员应随时监视各种仪表和指示灯，发现异常，应立即停机检查；
3. 应安排专人牵引、移动输送泵出料软管，且布料臂下不得站人

	
	
	
	物体打击
	3
	6
	1
	18
	一级
	

	
	
	清理管道时，未设置警戒区
	机械伤害
	1
	6
	1
	6
	一级
	1. 应设置警戒区；
2. 管道出口前方10m内不得站人

	
	
	站在溜槽边缘进行操作
	高处坠落
	6
	6
	3
	108
	二级
	1. 溜槽应固定牢靠；
2. 严禁站在溜槽边缘进行操作；
3. 料斗临边时，严禁人员站在临边一侧

	4
	振捣
	插入式振捣器漏电
	触电
	3
	10
	7
	210
	三级
	1. 应装设漏电保护装置；
2. 作业人员穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动保护用品

	
	
	振捣器带病作业或人员违章进行振捣作业
	触电
	6
	6
	7
	252
	三级
	1. 不得用电缆线、软管拖拉或吊挂振捣器；
2. 装置振动器构建模板坚固牢靠；
3. 不得使用软管断裂的插入式振捣器；
4. 插入式振捣器检修或作业停止，未切断电源

	
	
	
	物体打击
	3
	3
	7
	63
	一级
	

	5
	养护
	临边及预留孔洞周围未采取安全防护措施
	高处坠落
	3
	3
	3
	27
	一级
	1. 覆盖养护时，预留孔洞周围设置安全护栏或盖板；
2. 设置安全警示标志

	
	
	未结合养护类型，未采用相应的安全防护措施
	火灾
	1
	3
	3
	9
	一级
	蒸汽、电热养护时，应设围栏和安全警示标志，非作业人员不得进入养护区域，并配置足够有效的消防器材

	
	
	
	触电
	1
	1
	3
	3
	一级
	

	四
	焊接作业

	1
	焊接作业准备
	电焊机置于潮湿地区
	触电
	3
	6
	7
	126
	二级
	1. 人员持证上岗，焊接前检查焊机、焊把线的安全性；
2. 电焊机应置于干燥、通风地区；
3. 雨天、露天、潮湿地区应设置防御防潮措施

	
	
	电焊机接地保护不符合要求
	触电
	3
	6
	7
	126
	二级
	1. 不得使用建（构）筑物的金属结构、管道、轨道或其他金属物体搭接形成焊接回路；
2. 接地电阻不得大于4Ω

	
	
	
	火灾
	3
	6
	7
	126
	二级
	

	
	
	交流电焊机安全保护装置配备不齐全
	触电
	3
	6
	7
	126
	二级
	1.电焊机开关箱内装设一 次侧漏电保护器;
2.电焊机开关箱内装设二 次侧空载降压触电保护器

	
	
	电焊钳安全性能不达标或损坏
	触电
	3
	6
	7
	126
	二级
	1.电焊钳的绝缘和隔热性 能应满足要求;2.钳柄与导线应连接牢固;3.电缆芯线不得外露

	
	
	
	火灾
	3
	6
	3
	54
	一级
	

	
	
	氧气瓶和乙炔瓶未经检验就投入使用
	火灾
	3
	6
	3
	54
	一级
	1.氧气瓶、乙炔瓶必须经 检验合格后,方可使用;2.氧气瓶、乙炔瓶瓶帽及防振圈必须完好,减压器、回火阀等不存在松动、漏气、油污现象

	
	
	
	容器爆炸
	3
	6
	3
	54
	一级
	

	
	
	备用/待用的氧气瓶、乙炔瓶放在一起
	爆炸
	1
	6
	7
	42
	一级
	1.备用/待用氧气、乙炔瓶分开放置,保证5m安全间距;2.设置安全警示标志

	
	
	未配备消防器材或配备不足/失效
	火灾
	3
	6
	7
	126
	二级
	按要求足额配备消防器材并定期检查维护

	
	
	未清理现场
	其他爆炸
	1
	6
	15
	90
	二级
	1.作业完毕,关闭电源:2.气焊作业完毕,先关闭乙炔气阀;3.及时清理,彻底消灭火种

	2
	焊接与切割
	电焊机一次侧电源线长度大于5m,二次侧焊接电缆线长度大于30m
	触电
	6
	6
	7
	252
	三级
	1.电焊机一次侧电源线长度不得大于5m; 2.二次侧焊接电缆线应采用防水绝缘胶橡胶护套铜芯软电缆； 3.二次侧焊接电缆线长度不宜大于30m,而且进出线处应设置防护罩

	
	
	直接焊接使用过危险化学品的容器、设备、桶槽、管道、仓室等
	火灾
	6
	3
	7
	126
	二级
	1.动火前必须清洗容器等;2. 应经测爆合格

	
	
	
	其他爆炸
	1
	3
	7
	21
	一级
	

	
	
	作业时,用沾有油污的手或手套操作或开启乙炔气瓶气阀,开启气阀过快
	火灾
	6
	6
	3
	108
	二级
	1.不得用沾有油污的手或手套操作或开启乙炔气瓶气阀、气瓶、阀门、焊具、胶管等均不得沾有油污;
2.应缓慢开启乙炔气瓶气阀,一般只开至3/4圈以内

	
	
	
	容器爆炸
	6
	6
	3
	108
	二级
	

	
	
	点燃的割炬靠近氧气瓶,或其喷嘴与金属物件相碰
	其他爆炸
	6
	6
	7
	252
	三级
	1.点燃的割炬与氧气瓶的距离不得小于 10m; 2.点燃的割炬喷嘴不得与金属物件相碰

	
	
	进行气焊作业时,气瓶放置不满足安全要求
	火灾
	6
	6
	7
	252
	三级
	1.使用的气瓶应稳固竖立或装在专用车(驾)固定装置上; 2.气割作业氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于5m; 3.气瓶与焊接作业点距离不得小于10m,无法达到时应设置耐火屏障: 4. 不得在烈日下暴晒

	
	
	
	其他爆炸
	
	6
	3
	108
	二级
	

	
	
	点燃、关闭割炬时,开关顺序不当
	灼烫
	6
	6
	7
	252
	三级
	1.点燃割炬前,应检查割炬连接处和各气阀连接处的严密性; 2.点燃割炬时,应先开启氧气阀,待空气排净后,再开启乙炔气阀; 3.关闭割炬时,应关闭乙炔气阀

	
	
	
	火灾
	6
	3
	7
	126
	二级
	

	
	
	
	其他爆炸
	3
	6
	3
	54
	一级
	

	3
	受限 空间
	气瓶和焊接电源放置与受限空间
	触电
	6
	3
	7
	126
	二级
	放置于受限空间外

	
	
	
	火灾
	6
	3
	7
	126
	二级
	

	
	
	
	其他爆炸
	3
	6
	3
	54
	一级
	

	
	
	未设置通风、绝缘、照明和应急救援装置
	窒息
	6
	6
	7
	252
	三级
	1. 设置通风、绝缘、照明、通信装置；2.照明设备的电压应符合有关规范


	
	
	
	触电
	1
	3
	7
	21
	一级
	

	4
	特殊 作业 环境 焊接
	作业区下方有临时设施或有杂物存放时,未采取防火措施
	火灾

	3
	6
	3
	54
	一级
	1.应设置防火板等防火设施; 2.派专人巡视

	5
	清理 现场
	未清理现场
	其他爆炸
	1
	2
	7
	14
	一级
	1.气焊作业完毕后,应先关闭乙炔气阀;电焊作业完毕后应先关闭电源; 2. 应及时清理现场

	五
	起重吊装

	1
	起重吊装 作业 准备

	未设置警戒区
	起重伤害
	3
	3
	7
	63
	一级
	设置警戒区且距离不小于起吊物坠落影响区

	
	
	起吊无人指挥

	起重伤害
	3
	6
	7
	126
	二级
	1.应派专人负责指挥起重  捆绑、固定、吊装等作业; 2.起重臂旋转半径范围内严禁人员作业或通行; 3.多台起重机作业时,应提前计划、相互配合

	
	
	
	其他伤害
	1
	3
	7
	21
	一级
	

	
	
	起重附属器具材料不满足要求

	起重伤害

	3
	6
	7
	126
	
	1.应检查起重设备安全装置、吊索、滑轮、卡环、钢丝绳等物品的安全性、可靠性; 2. 安装所使用的螺栓、钢楔(或木楔)、钢垫板、垫木、焊条等应符合设计要求

	
	
	流动式起重设备通行道路或作业场地不平整、不坚实

	起重伤害

	6
	6
	7
	252
	
	1.通行道路和作业场地应平整、坚实: 2.吊装前检查起重设备稳定性

	2
	绑扎
	绑扎不牢或重心不稳
	起重伤害
	3
	6
	7
	126
	二级
	1.严格按照方案进行绑扎: 2.作业人员应密切配合

	3
	试吊
	缆索起重机未进行起吊试验
	起重伤害
	6
	6
	7
	252
	三级
	1.缆索起重机在正式吊装前,应进行起吊试验; 2.应分别按1.25倍设计荷载的静荷和1.1倍设计荷载的动荷,进行起吊试验

	
	
	吊点位置不合理
	起重伤害
	6
	6
	7
	252
	三级
	吊点位置应符合设计规定,设计无规定的应经计算确定

	
	
	吊装大、重、新结构构件和采用新的吊装工艺,未先进行试吊
	起重伤害
	3
	6
	7
	126
	二级
	1.应先进行试吊:2.高空吊装梁等大型构件应在构件两端设溜绳

	
	
	雨、雪后,吊装前未先进行试吊
	起重伤害
	6
	6
	7
	252
	三级
	1.应进行试吊: 2.吊装前应清理积水、积雪,并采取防滑和防漏电措施

	4
	起吊
	起吊方式、起吊物不满足要求
	起重伤害
	3
	6
	7
	126
	二级
	1.严禁斜拉、斜吊: 2.严禁起重机吊人,确保吊装构件上无人停留后,再进行吊装；
3.严禁超载吊装; 4.严禁吊装起吊重量不明、埋于地下或黏结在地面上的构件

	
	
	吊起的构件长时间在空中停留或堆放杂物
	起重伤害
	6
	3
	3
	54
	一级
	1.应及时将吊起的构件落防就位; 2.吊起的构件上不得堆放及悬挂零星物件

	
	
	
	物体打击
	1
	3
	7
	21
	一级
	

	
	
	吊装作业,电缆拖地
	触电
	3
	6
	3
	54
	一级
	1. 不宜拖地: 2.必须设置漏电保护装置
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	塔吊停止作业时,未松开回转制动装置、未顺风放置起重臂
	起重伤害
	3
	3
	3
	27
	一级
	应断开电源总开关,打开  高空指示灯,松开回转制动装置、顺风放置起重臂

	六
	高处作业

	1
	
	搭设钢斜梯不符合要求
	高处坠落
	
	6
	15
	270
	三级
	1.钢斜梯长度不宜大于 5m,扶手高度宜为0.9m,踏步不宜大于0.2m,梯宽0.6~1.1m; 2.长度大于5m的钢斜梯应设置梯间平台,并分段设梯

	
	
	未搭设或未按要求搭设高处作业平台
	高处坠落
	1
	6
	40
	240
	三级
	1.应按要求搭设高处作业平台; 2.作业平台脚手板必须铺平绑牢,严禁出现探头板; 3.脚手架的强度、刚度、 稳定性应符合要求

	
	
	未设置或未按要求设置临边防护措施
	高处坠落
	3
	6
	15
	270
	四级
	1.应按要求设置高处作业临边防护措施; 2.防护栏杆应能承受 1000N 的可变荷载; 3.防护栏杆周边应挂密 安全网封闭,防护栏杆下部应设置高度不小于0.18m的挡脚板; 4.防护栏杆应由上下两道横杆组成,上杆离地高度应为1.2m,下杆离地高度应为0.6m; 5.横杆长度大于2m时,应加设栏杆柱

	
	
	作业面与坠落基准面高差大于2m未设置临边防护措施
	高处坠落
	3
	6
	15
	270
	三级
	1.应按要求设置临边防护措施; 2.作业面与水平安全网之间的高差不得超过3m; 3.水平安全网与坠落基准面距离不小于0.2m.

	
	
	安全网安装不符合要求
	高处坠落
	3
	6
	7
	126
	二级
	1.安全网的安装应系挂在安全网的受力主绳,不得系挂网格绳; 2.安全网安装应根据现场条件,采取防坠落安全措施; 3.安全网安装完毕应进行检查、验收

	2
	高空作业
	作业人员所用的安全带不符合有关要求
	物体打击
	6
	6
	7
	252
	三级
	1.使用前应检查安全带,发现织带磨损、灼伤、酸碱腐蚀或出现明显变硬、发脆,以及金属部件磨损出现明显缺陷或受到冲击后发生明显变形的安全带应及时报废; 2.安全带应高挂低用,并 应在牢固的物体上扣牢; 3.安全带的安全绳不得打结,安全绳上不得挂钩; 4.缺少或不易设置安全带吊点的工作场所宜设置安全带母索; 5.安全带各部件不得随意更换或拆除

	
	
	高处作业下方未设置警戒区
	物体打击
	3
	6
	7
	126
	二级
	应设置警戒区,垂直处下方不得有人员站立

	
	
	随意抛掷物料、工具等
	物体打击
	6
	6
	3
	108
	二级
	1.不得随意抛掷物料、工具等: 2.随身作业工具应装入工具袋中

	
	
	同时上下交叉进行作业或沿立杆、栏杆攀登
	物体打击
	3
	3
	3
	27
	一级
	1.不得同时上下交叉作业; 2.作业人员不得沿立杆或栏杆攀登

	
	
	6级(含)以上大风、雷电、大雨、大雾或大雪等恶劣天气进行高处 作业
	高处坠落
	6
	3
	15
	270
	四级
	1.严禁恶劣天气下进行高处作业; 2.恶劣天气后,应采取安全措施

	
	
	
	物体打击
	6
	2
	7
	84
	二级
	

	3
	拆除
	拆除人员未采取安全措施
	高处坠落
	6
	2
	7
	84
	二级
	1.应使用稳定的登高工具; 2.严禁将各构件抛掷至地面,采用绳索等工具运送到地面: 3.随身作业的工具应装入工具袋中

	
	
	
	物体打击
	6
	2
	7
	84
	二级
	

	
	
	拆除方法不当
	物体打击
	6
	2
	7
	84
	二级
	1.所有可能坠落的物件,应预先进行拆除有或固定; 2.必须自上而下拆除,严禁上下同时作业

	七
	开工前准备工作

	1
	场地平整
	山石滚落
	物体打击
	3
	6
	3
	54
	一级
	1.施工前必须对机械设备、周围作业环境等进行检查; 2.作业人员必须佩戴安全帽等个人防护用品

	
	
	施工人员及车辆从陡坡掉落
	高处坠落
	
	6
	15
	90
	二级
	施工前必须对机械设备及周围作业环境等进行检查,临边作业 中须有专人指挥

	
	
	未做好施工车辆、机械交通安全工作
	车辆伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	1.对操作人员进行安全教育; 2.定期检查施工车辆车况

	
	
	山体失稳造成人员、机械掩埋
	坍塌
	
	
	15
	90
	二级
	1.施工前必须对周围作业环境等进行检查,指定专人对危险山体机械警戒; 2.作业人员必须佩戴安全帽等 个人防护用品

	
	
	临水位置落水
	淹溺
	1
	6
	7
	42
	一级
	对临时位置设置安全警示标志

	八
	预应力张拉、压浆施工

	1
	预应力 张拉
	未编制专项施工方案或方案未经审批;张拉设 备、工具未经检验合格
	机械伤害
	6
	6
	7
	252
	三级
	须编制施工方案并经过审批; 2.张拉设备、工具必须经过检验标定

	
	
	预应力张拉控制应力和张拉程序不符合设计要求,未按张拉计算书施工,张拉力超过设计值
	物体打击
	3
	6
	7
	126
	二级
	严格按照预应力张拉施工方案操作,控制应力不得超过设计规定的最大张拉控制应力

	
	
	
	机械伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	

	
	
	未设置警戒区域,无关人员进入张拉施工 范围
	机械伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	1.施工前必须设立警戒区,设置警示标牌; 2.专人进行安全警戒

	
	
	作业前未检查各油管连接部位,未检查液压系统安全阀
	机械伤害
	6
	6
	3
	108
	二级
	1.操作人员必须检查高压油管、锚具连接完好、牢固; 2.定期对液压机进行检查

	
	
	张拉人员未在侧面作业
	物体打击
	3
	6
	3
	54
	一级
	操作人员必须在张拉两端作业,不允许站立在千斤顶后方

	
	
	油泵工作时,操作人员离岗
	机械伤害
	3
	3
	3
	27
	一级
	严格按照操作规程施工,油泵工作时,操作人员严禁离开张拉机

	
	
	两端未按要求设置防护挡板
	物体打击
	3
	6
	3
	54
	一级
	张拉区必须设置防护挡板,要  求挡板高出最上一组张拉钢筋0.5m、宽出张拉端两侧各不小于1m

	
	
	发现油泵、千斤顶、 锚夹具等有异常时,未立即停止作业进行检修
	机械伤害
	3
	6
	7
	126
	二级
	1. 张拉过程中发现油泵、千斤 顶、锚夹具等有异常时,应立即 停止作业,并查明原因进行检修; 2.复工前应对油泵和千斤顶重 新标定

	
	
	复工前未对油泵和千斤顶重新标定
	机械伤害
	6
	6
	3
	108
	二级
	

	
	
	张拉完毕后,未对张拉施加预应力的两端进行妥善保护
	物体打击
	3
	10
	3
	90
	二级
	张拉完毕后,对张拉施加预应 力的两端,应妥善保护,不得压 重物

	
	
	管道尚未灌浆前,未在梁端设置围护和挡 板,撞击锚具、钢束
	机械伤害
	6
	3
	3
	54
	一级
	1.管道尚未灌浆前,梁端应设 围护和挡板; 2.张拉后,严禁撞击锚具、钢束

	2
	压浆 施工
	压浆前未检查压浆设 备安全防护设施,未检查电线电缆完好情况
	机械伤害
	3
	3
	3
	27
	一级
	1.压浆前必须检查压浆设备各 项安全防护设施完好有效; 2.由专业电工对电线电缆进行 检查,确保符合临时用电要求

	
	
	
	触电
	3-
	6
	3
	54
	一级
	

	
	
	压浆管路连接不牢固,操作人员未佩戴安全防护用品
	机械伤害
	3
	6
	3
	54
	一级
	1.检查压浆管路,确保连接 牢固; 2.操作人员必须佩戴安全帽、 护目镜,穿防护服

	
	
	操作人员未关闭阀门 就拆除压浆管路
	机械伤害
	6
	6
	3
	108
	二级
	1.管道压浆时,应严格按规定 压力进行; 2.施压前应调整好安全阀。拆 卸管路时,必须关闭阀门,作业 人员应站在侧面

	九
	塔吊作业

	1
	安装与 拆卸
	非专业公司安拆、无安拆方案
	坍塌
	1
	10
	7
	70
	二级
	1.编制经评审的安拆方案; 2.严格按方案施工; 3. 安拆公司必须有资质

	
	
	未经质量技术监督部门鉴定验收
	坍塌
	1
	10
	7
	70
	二级
	安装调试后必须经当地质量技 术监督部门鉴定验收合格后方可 使用

	2
	吊运
	日常检查保养不到位
	坍塌
	1
	10
	7
	70
	二级
	塔吊架节的螺栓、塔吊限位、 地基等要经常检查,发现异常, 及时处理

	
	
	大风天气作业
	坍塌
	1
	3
	7
	21
	一级
	风力超过4级时停止塔吊作 业,并锁住塔大臂

	
	
	违章操作
	坍塌
	1
	6
	7
	42
	一级
	1.加强班前教育; 2.经常检查限位器,保证限位 器正常工作


中交二航局十巫南高速公路SWYZ-2项目                                                                       新洲大桥边跨XGT7530-18塔式起重机安装专项施工方案

风险分析结论	Comment by 盛锴: 依据风险辨识表编写本节
对施工过程中存在的危险有害因素进行辨识，辨识出危险有害因素99项，通过评价，得出危害级别为Ⅰ级（D≤70）的风险有82项，级别为Ⅱ级的风险（70<D≤160）的有17项，危害级别为Ⅲ级的风险（160＜D≤320）有0项，危害级别为Ⅳ级的风险（D＞320）有0项，潜在事故类型主要为物体打击、触电、起重伤害等，施工期间应高度关注以上潜在事故类型，严格落实项目及公司的各项安全规章制度，加强现场安全管控。
[bookmark: _Toc17214]组织保障措施
[bookmark: _Toc48][bookmark: _Toc27838935][bookmark: _Toc9269][bookmark: _Toc25637][bookmark: _Toc8188][bookmark: _Toc18608][bookmark: _Toc499850192][bookmark: _Toc25817][bookmark: _Toc499370314]安全生产组织机构
设置以项目经理、书记同为第一安全责任人的安全生产管理机构，建立由项目经理、书记任组长、其他项目班子成员任副组长，由安全管理部牵头、项目部相关职能部门、各工区、班组负责人为成员的安全生产领导小组。安全生产领导小组的活动贯穿于项目管理、施工技术管理、施工现场管理的全过程。项目安全管理组织机构图见下图。根据本施工工程成立安全管理组织机构，其人员组成、工作职责详见表5.1-1。
	序号
	岗位
	姓名
	工作职责
	备注

	1 
	技术负责人
	温涛
	负责组织人员按安装工艺规程及塔吊使用说明书要求进行作业，负责每日的工作安排，安全交底、工作记录，制止任何违章作业。
	

	2 
	现场负责人
	吕仕昌
	负责现场安拆指导及安全管理
	

	3 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	胡杰
	负责设备安拆调试
及维保
	

	4 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	何小兵
	负责设备安拆调试及维保
	

	5 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	匡彬 
	负责设备安拆调试及维保
	

	6 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	方柳
	负责设备安拆调试及维保
	

	7 
	建筑电工（维保人员）
	熊登
	负责设备安拆电气调试及维保
	

	8 
	司机
	张云桥
	在安装过程中对塔吊进行操作。严守操作规程，严格安照日常保养维护检查，确保塔吊处于良好状态。
	

	9 
	指挥
	刘云祥
	负责安装过程中的指挥信号
	


表5.1-1 安全管理组织机构图
[bookmark: _Toc1909][bookmark: _Toc3616][bookmark: _Toc30291][bookmark: _Toc33269603]安全保证体系
[bookmark: _Toc27838938]坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据项目特点，从思想、组织、制度、技术、资源、过程等方面入手建立健全安全生产保证体系，全面落实各项安全措施到施工过程中，确保安全生产目标的实现。安全保证体系见下图。


图 6.1.2‑1  安全保证体系框图
安全生产职责	Comment by 盛锴: 本节删除
项目部严格落实安全生产责任制，各岗位或部门安全生产职责详见下表。
表 6.1.3‑1  各岗位或部门安全生产职责表
	序号
	岗位/部门
	安全生产职责

	1
	项目经理
	1、项目经理为项目部主要负责人，按照国家有关职业健康安全的法律、法规的规定履行项目主要负责人的职责，包括：
（1）建立健全并落实项目全员职业健康安全责任制，加强职业健康安全生产标准化建设。
（2）组织制定并实施项目职业健康安全规章制度和操作规程。
（3）组织制定并实施项目职业健康安全教育和培训计划。
（4）保证项目职业健康安全生产投入的有效实施。
（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查项目的职业健康安全工作，及时消除生产安全事故隐患。
（6）组织制定并实施项目的生产安全事故应急救援预案。
（7）及时、如实报告职业健康生产安全事故。
2、建立健全安全生产管理机构，并足额配备合格的安全管理人员。
3、在计划、布置、检查、总结、评比生产时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。
4、组织编制项目班子成员带班值班计划，并按计划进行带班值班。
5、加强分包管理，确保进场的分包单位及设备设施等符合法规及公司有关要求。
6、组织进行项目风险评估，制定重大风险（隐患）控制措施。
7、自觉接受行业主管部门和公司组织的职业健康安全生产教育，并取得项目负责人安全生产考核合格证书。

	2
	项目书记
	1、项目书记按照“党政同责”的要求履行项目主要负责人安全生产职责。包括：
（1）建立健全并落实项目全员职业健康安全责任制，加强职业健康安全生产标准化建设。
（2）组织制定并实施项目职业健康安全规章制度和操作规程。
（3）组织制定并实施项目职业健康安全教育和培训计划。
（4）保证项目职业健康安全生产投入的有效实施。
（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查项目的职业健康安全工作，及时消除生产安全事故隐患。
（6）组织制定并实施项目的生产安全事故应急救援预案。
（7）及时、如实报告职业健康生产安全事故。
2、将安全生产方针政策和法律法规纳入党支部或党总支学习内容和干部培训内容。
3、将安全生产工作列入党支部或党总支的重要议事日程，及时组织研究解决安全生产重大问题。
4、结合安全生产工作开展党建活动，加强安全生产考核。
5、加强后勤管理，将产业工人住宿、食堂、交通车辆纳入统一管理，统筹开展食品安全、消防安全、交通安全隐患检查。
6、负责项目综合治理工作。

	3
	项目总工
	1、组织编制施工组织设计、危险性较大分部分项工程专项施工方案，一般方案，审查一般方案，对安全技术措施、防护设施进行技术把关。督促技术部门按规定完成专项方案的报审、专家论证流程。
2、协助项目经理按规定要求开展实施项目的安全风险评估工作。
3、对照图纸及设计说明的有关要求，组织对项目周围环境、地4质条件、地下管线等因素进行调查复核。
4、督促技术部门牵头对分部分项工程施工进行技术交底。
5、动态关注危险性较大分部分项工程实施过程中施工边界条件的变化，经评估适时调整专项施工方案。
6、针对项目应用的新材料、新工艺、新技术、新设备，组织编制并督促按安全技术规程实施。
7、负责对项目自行设计的临时设施进行计算、复核。
8、组织临时结构、方案落实等情况的专项隐患排查，必要时组织制定工程技术隐患治理方案。
9、分管试验检测工作，对试验检测的安全管理工作负技术领导责任。
10、分管测量工作，对测量的安全管理工作负技术领导责任。
11、参加生产安全事故（重大隐患）的调查处理。
12、自觉接受行业主管部门和公司组织的职业健康安全生产教育，并取得项目负责人安全生产考核合格证书。

	4
	项目副经理
	1、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作。
2、督促生产管理部门严格按照批复的方案组织施工，合理安排安全生产，及时落实防护措施。
3、组织开展危险作业施工许可验收。
4、负责划分作业班组，明确班组长以及跟班管理人员，明确各班组作业任务和作业地点，核实班前喊话内容，参与班前喊话点评。
5、牵头组织对项目大、小临设施及施工现场临时设施（结构）投入使用前的验收。
6、处理好进度与安全生产的关系，不违章指挥，不强令冒险作业。发现或接到险情报告，应立即组织停工并撤离人员。
7、组织或参加月度安全生产大检查、安全专项检查等活动。
8、组织落实重大安全生产风险应急预控措施。
9、督促生产管理部门制定作业人员培训、学习计划，并监督实施。
10、组织分包商评价时，把分包商的安全绩效纳入重点评价指标。
11、负责施工现场的文明施工工作。
12、协助项目经理做好应急救援工作。
13、参与生产安全事故（重大隐患）的调查处理。
14、自觉接受行业主管部门和公司组织的职业健康安全生产教育，并取得项目负责人安全生产考核合格证书。

	5
	项目安全总监
	1、协助项目经理建立职业健康安全生产管理体系，监督职业健康安全生产管理体系的规范运行。
2、督促项目经理部班子成员、各部门及员工履行安全生产责任。
组织或者参与拟订本项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。组织或参与建立健全全员安全生产责任制及考核机制。
3、参与施工组织设计、危大工程专项施工方案评审，监督施工组织设计、专项施工方案、技术交底中安全技术措施的落实情况。4、重点监督技术方案未审批施工或擅自变更方案情况。
5、考核评价分包队伍安全生产管理情况，重点监督劳务分包、专业分包在安全生产方面的合规、准入及清退的落实情况。
6、组织或者参与本项目安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。重点监督落实技术交底和班前安全措施的交底情况。
7、协助建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，组织开展风险源辨识和评估，督促落实本项目一般及以上安全风险的管控措施，重点监督重大事故隐患清单和危险性较大分部分项工程专项施工方案安全管控措施的落实情况。
8、组织或者参与本项目应急救援演练，组织对应急演练情况进行评估、改进。
9、检查本项目的安全生产状况，及时排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。组织或参与项目安全策划，并监督实施；通报安全生产工作情况，监督领导班子成员、各部门负责人、各班组长等安全生产履职情况，履行总监巡查职责。
10、督促落实本项目安全生产整改措施，监督安全生 产费用的计提及使用情况。
11、作为本项目事故信息报告的直接责任人，接受或配合政府、上级单位的生产安全事故调查与处理工作。
12、督促生产管理部门及时办理各类施工许可手续。
13、其他应当依法履行的职责。
14、自觉接受行业主管部门和公司组织的职业健康安全生产教育，并取得专职安全管理人员安全生产考核合格证书。

	6
	安全管理部
	1、及时获取、识别适用于本项目的职业健康安全生产法律法规及标准规范，并及时对从业人员进行宣贯培训。
2、协助项目经理及分管领导制定以责任制为核心的职业健康安全生产规章制度、安全操作规程，并督促落实。
3、牵头编制安全生产保证计划、年（季）度安全生产工作计划，并定期检查计划实施情况。
4、组织编制项目应急预案，组织应急预案培训、交底，适时开展应急演练。
5、参与编制、会审专项施工方案。参与危险作业施工许可验收及施工现场安全设施、临时设施的验收、检查、维护工作。
6、根据需求编制年度安全教育培训计划，组织对新进场人员的“三级安全教育”、进场教育等教育培训，参与新工艺、新设备、新技术、新材料使用的教育培训。
7、参与分部分项工程安全技术交底，组织或参与特种作业人员的安全操作规程交底和培训。
8、通过交底或培训，书面告知作业人员项目存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。
9、建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，组织开展风险源辨识和评估，统筹组织本项目安全生产风险清单的建立、维护，督促落实本项目一般及以上安全风险的管控措施，重点监督重大事故隐患清单和危险性较大分部分项工程专项施工方案安全管控措施的落实情况。
10、组织开展日常安全生产检查及消防、安全防护设施专项检查，参与月度安全生产大检查。监督事故隐患的整改落实情况，对查出的重大隐患登记建档，督促制定重大隐患治理方案，并报相关部门备案。
11、组织开展“安全生产月”、“隐患排查治理”、各类安全专项整治等活动，活动有方案，有记录、有总结。
12、牵头编制项目安全生产费用使用总计划、年度计划及月度计划，统计安全生产费用投入情况，配合合同管理部门向业主计量安全生产费用。
13、监督班组长开展班前喊话，参与班前喊话点评及考核。
14、建立特种作业人员花名册，并动态更新。
15、对行业主管部门或上级单位的安全投诉及时处理。针对业主、监理及上级主管部门在检查中提出的隐患整改意见，督促相关部门、责任人落实整改闭合。
16、及时参与事故现场处置，及时向有关部门报告。配合事故调查处理，及时落实整改措施。
17、协助上级安全管理部门落实国家注册安全工程师、国家要求取证的安全生产管理人员的继续教育、取证换证工作，严格执行有关人员持证上岗的规定。
18、自觉接受行业主管部门和公司组织的职业健康安全生产教育，并取得专职安全管理人员安全生产考核合格证书。
19、按要求上报各类安全生产信息报表。

	7
	试验室
	1、建立健全试验室管理制度及主要试验检测设备操作规程，并贯彻落实。
2、定期对试验室员工进行安全教育。
3、依法合规开展试验检测工作，为生产、质量等委托部门出具4、4、数据真实的书面试验检测报告。
5、配合做好安全设施材料的抽样检测工作。
6、负责检验检测设备检定/校准工作，做好检验检测设备的安全防护。
7、负责实验室范围的危险物品管理、设备安全使用、日常消防及用电安全等，及时对相关隐患问题进行整改。

	8
	测量室
	1、定期对测量部门员工进行安全教育。
2、按照监控量测方案的要求，做好监控量测工作，并及时向生产、技术、安全等管理部门及相关领导反馈真实的测量数据。
3、按照标准、规范规定为委托部门提供真实测量放样数据。

	9
	质检部
	1、检查质量时，应同时检查项目部制作加工的安全设施的质量。
2、并监督责任单位及时整改可能导致生产安全事故的质量隐患。
3、参与安全设施材料的进场验收，负责材料的抽样检测和不合格材料处理。
4、参与对施工现场的基坑支护、脚手架搭拆，施工用电、搅拌站安拆、模板支撑、洞口临边防护等的验收。
5、参与安全生产检查和隐患排查治理，从质量问题方面查找安全技术隐患，提出整改建议。
6、参与协助班组长组织开展班前喊话，参与班前喊话点评及考核。
7、参与事故（重大隐患）的调查处理。

	10
	工程技术部
	1、牵头建立项目危险性较大分部分项工程清单，参与编制危险性较大分部分项工程专项施工方案及一般方案，并按要求及时完成方案报批、论证工作。
2、组织分部分项工程的二级技术交底。
3、对危险性较大分部分项工程专项施工方案在现场的实施情况进行检查和技术指导。
4、新技术、新工艺、新材料、新设备投入使用前，负责编制、审核技术方案的安全可行性，并组织对实施新技术、新工艺的操作人员进行技术培训和指导。
5、组织制定安全生产重大隐患治理技术方案。
6、参与现场相关临时设施的验收。
7、参与协助班组长组织开展班前喊话，参与班前喊话点评及考核。
8、参与安全生产检查，查找安全技术隐患。
9、参与事故（重大隐患）的调查处理。
10、应合理编制、下达生产计划，当计划超出正常功效及能力时，应组织编制落实安全保障措施。
11、严格按照批复的危险性较大分部分项工程组织施工，落实安全技术措施。
12、落实危险作业施工许可，对投入生产的人员进场教育情况、设备物资进场验收情况进行核验，不得使用未经过进场教育的人员、未经进场验收的设备、物资。
13、合理设置现场生产过程的人行通道、作业平台、临边洞口防护，组织相关简易设计验算及使用前验收。
14、按事故隐患整改要求组织责任范围内的整改工作。参加隐患排查治理，从生产组织上分析原因，提出改进措施。
15、根据生产安排制定劳务人员进场计划，对进场劳务人员进行动态管理，合理划分作业班组。
16、统筹协助班组长组织开展班前喊话，组织班前喊话点评，参与班前喊话考核。
17、发现或接到险情报告，应立即向领导报告，并视情况组织人员撤离。
18、每月定期收集分包队伍退场人员信息，协助综合办公室对进（退）场劳务人员进行登记造册。
19、组织施工工序第三级技术交底及安全技术交底工作。
20、参与事故（重大隐患）的调查处理。

	11
	设备管理部
	1、履行设备管理职责，检查设备管理制度、特种设备操作规程执行落实情况。
2、根据项目实际情况编制、完善设备操作规程。
3、组织对进场船机设备进行验收。
4、负责船机设备的日常维护保养、检查及隐患整改。
5、船机设备管理台账准确、账物相符，维修保养记录齐全、规范，安全技术档案资料完善，法定安全准用手续齐全、有效。
6、参与特种设备安拆作业、起重吊装作业的安全技术交底，协助生产管理部门按照批复的方案组织实施特种设备安拆作业。
7、严格管理外租及分包单位自带设备,特种设备严格执行一体化管理。
8、参与协助班组长组织开展班前喊话，参与班前喊话点评及考核。
9、组织编制施工现场临时用电方案，并组织对电工进行技术交底。
10、负责临时用电管理，组织对施工用电设施的检查与验收。确保电工巡检、维修记录完整，定期进行接地电阻、绝缘电阻检测。
11、设备管理部门应建立特种设备作业人员、船员、电工及大型设备司操人员台账，并实行动态管理。组织特种设备及大型设备司操人员、船员、电工及大型设备司操人员的教育和培训。
12、组织突发情况下的设备应急处置，及时落实设备防风抗滑等措施。
13、组织临时用电、船机设备专项检查，参与安全生产检查，查找临电、设备使用过程中存在的事故隐患，并及时整改。
14、参与事故（重大隐患）的调查处理。

	12
	物资管理部
	1、确保采购的各类物资材料检验合格，对分包单位自带的物资材料，涉及到结构和使用安全的，应按照规范要求进行抽检，确保符合国家、行业主管部门颁布的安全质量标准。
3、严格执行国家及地方关于易燃易爆、有毒有害等危险物品的运输、储存、保管、收发等管理方法，严格各环节的管理。
4、组织对采购的安全防护设施材料、劳动防护用品、消防器材等物资进行进场验收。做好验收、发放、报废等记录。
5、对在用的安全带、安全帽、救生衣、救生筏、救生圈及消防设施等按规定定期进行检验。
6、及时提供安全技术措施计划所需材料及项目应急救援所需的物资、设备配件。
7、在组织石料等物资运输时，应选择符合国家规定、持有有效证书的车辆或船舶。
8、做好易燃易爆危化品仓库、油库、库房等物资存储场所的防火、防爆、防盗等安全管控。

	13
	合同管理部
	1、组织分包招议标及合同审查，确保分包单位具有独立法人资格和相应的资质等级资格。
2、在签订有效的分包合同时，必须同时签订安全生产协议书。
3、协助生产管理部门、安全管理部门做好分包队伍安全管理。
4、做好安全生产费用的计量。
5、使用、管理好本企业安全生产方面的资质证书。
6、协助综合办公室对进（退）场劳务人员进行登记造册。

	14
	财务部
	1、按规定计提安全生产费用，列入年度计划，按时提供资金，并监督专款专用，建立专项台帐。
2、按规定核算各项安全生产费用，与安全管理部门、合同管理部门定期核对安全生产费用的使用及计量情况。
3、负责办理项目安责险等安全生产相关保险工作，根据安全管理部门需求计划，组织确定保险方案，转移相关风险损失
4、协助安全管理部门按规定收取罚款和扣、发安全奖金及其它款项。

	15
	综合办公室
	1、协助分管领导做好项目的综合治理、维稳工作。
2、统筹协调国家注册安全工程师、国家要求取证的安全生产管理人员、特种作业人员的再教育、取证换证工作，严格执行有关人员持证上岗的规定。
3、定期对全体职工及从事有毒有害和特种作业人员进行体检，对患有职业禁忌病、症的职工，要调换适当工作，保护职工身体健康。
4、负责办理食堂卫生许可证，食堂工作人员持有健康证；定期对卫生间、浴室及员工宿舍进行消毒；按规定处理生活区的生活垃圾及固体废弃物。将协作单位生活区、食堂等区域纳入统一管理。
5、加强食堂管理，饮食物品按规定留样，防止发生集体食物中毒事件；租用合格的天然气瓶，督促食堂工作人员规范使用气瓶。
6、负责生活区、办公区的日常消防、用电及卫生防疫检查及整改。
7、加强人力资源管理，严格控制加班加点，保障职工的休息，做到劳逸结合。
8、把安全生产教育培训纳入全员培训计划，督促安全管理部门落实培训计划。
9、负责公务车辆及驾驶员的管理及驾驶员的日常交通安全学习工作。
10、负责工伤鉴定，申报工伤保险。参与工伤事故的调查及善后处理。


制度保证措施
[bookmark: _Toc27838939][bookmark: _Toc23891]（1）严格执行安全生产教育与培训制度，分项工程开工前，对参建人员进行岗前安全教育培训，经培训考试合格后方可上岗。
（2）严格执行特殊工种持证上岗制度，分项工程开工前，对特种作业人员进行专业安全培训，取得相应资格证书后，持证上岗。
（3）严格执行安全技术交底制度，使作业人员能了解作业过程中可能存在的事故隐患，交底采用书面安全技术交底和现场安全技术交底相结合的方式。
（4）落实安全生产责任制，项目部以安全总监主管安全生产工作，专职安全员负责日常安全管理工作，班组设兼职安全员，进行现场安全管理、指导、监督、制止违章，在危险时采取紧急措施。专职安全员持证上岗，在现场均配戴好工作标志。
（5）执行施工许可制度，分项工程开工前，针对工程实际编制切实可行的安全措施计划，并限期实施，没有安全保障措施时工程不得开工。
（6）实行安全例会制度，每周召开一次安全会议，决定安全生产的重大事项；每周进行一次安全检查，并随时召开部门安全会议，检查总结一周的安全工作，贯彻安全领导小组的决定，落实整改措施。
（7）完善并执行安全目标管理制度，其中包括：禁酒令、安全生产带班管理制度、安全生产教育培训制度、施工起重机械使用登记制度、机械设备安全操作规程、安全用电制度、特种作业人员持证上岗制度、安全检查制度、“三同时”制度、生产安全事故报告和调查处理制度、安全预评价制度、工伤和意外伤害保险制度、高处作业十项禁令等。
（8）实行安全目标管理，层层分解落实安全指标，严格执行与经济挂钩的奖惩制度，坚决实施安全一票否决权制度。
（9）严格执行危险作业许可证制度，以控制和消除各类危险作业的风险，保障危险作业的安全进行。
思想保证措施
（1）全体参建人员严格执行党和国家有关安全生产法律、法规和安全生产规程，自觉遵守国家、行业、地方及业主的有关安全生产管理规定。
（2）认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，增强全员安全意识，使全员都能明确自己的安全目标和职责，达到全员参加，全员实施的目的，体现“安全生产、人人有责”的原则。
（3）分项工程开工前，对所有上岗人员进行安全教育培训，使全员都能遵守生产必须安全，安全才能生产的原则，严格执行安全操作规程，持证上岗。
（4）随时接受业主及监理单位对安全生产的督促、检查、考评，对提出的问题，立即落实方案组织实施，确保安全生产。
[bookmark: _Toc15345]施工安全技术措施	Comment by 盛锴: 本章节小标题应为...安全技术措施，内容相应调整
安全方针及基本要求
1）认真贯彻执行、落实国家“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、地方及企业安全技术规范、规章、制度，牢固树立“安全第一”的思想，坚持预防为主的方针，落实安全生产责任制。
2）建立落实安全技术交底制度，各级交底必须履行签字手续。认真做好安全检查，做到有制度，有记录。
3）安装作业人员必须持证上岗。
4）安装施工区域必须有安全距离，并设安全警示标志，专人负责危险区域警戒告示。
5）确保文明施工，实行统一领导，分工责任，做到现场文明施工。
[bookmark: _Toc530055690]作业安全规定
1）患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高空作业的不得从事高空作业；
2）高空作业衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。衣服袖口、裤脚口要扎紧。
3）在2m以上登高作业时，应使用安全带拴牢在固定物上，使用安全带前必须仔细检查绳带是否够力，带环是否牢固。
4）登高作业注意力要集中，不得开玩笑，不得快跑急跳，以防失足，从高空中滑落。
5）有雷雨、暴雨和风速超过10.8-13.8m/s（6级风）时，不允许进行安装工作。
6）高空作业用材料要堆放平稳，工具应随手放入工具袋内，同时用细绳联接工具与作业人员，上下递物件禁止抛掷。螺栓等各种小件物品放入小铁桶。
塔吊安拆作业班组安全教育培训计划
	序号
	教育培训名称
	类别
	责任部门	Comment by 盛锴: 安全管理部、生产管理部
	协助部门
	计划时间

	1
	塔吊安装班组进场安全教育培训
	三级安全教育
	安监部
	设备部、工程部
	进场前

	2
	塔吊安装班组专项安全教育
	专项安全教育
	安监部
	设备部
	不定期

	3
	塔吊安装班组日常安全教育
	日常安全教育
	安监部
	设备部
	不定期

	4
	塔吊拆除班组专项安全教育培训
	专项安全教育
	安监部
	设备部、工程部
	拆除前


表 6.3.2‑1塔吊安拆作业班组安全教育培训计划表
[bookmark: _Toc530055691]塔吊安装作业安全保证措施
（1）安装作业前，组织学习安装安全技术方案，对组织作业人员进行技术方案交底，每天对分项工作内容，技术要求，安全措施以及注意事项进行单独交底。
（2）所有安装人员必须听从现场统一指挥。如发现信号不明或错误时应停止作业，待联络清楚后再进行作业。
（3）作业人员经过培训考核合格，司机、吊装指挥、电工及检验人员要持证上岗，进入作业现场必须戴安全帽，高空作业时要系安全带，着防滑鞋，冬季、雨季应采取防滑措施。
（4）塔吊的安装作业必须在白天进行，如需加快进度，可在具备良好照明条件的夜间做一些拼装工作，不得在大风、浓雾和雨雪天气进行。
（5）顶部风速大于13m/s（6级风）时禁止作业。安装基本节段时遇六级风以上禁止作业。 
（6）套架上、下支座，前后臂等大件吊装作业前，安全生产负责人必须进行专项安全技术交底。每次起吊离地面20cm左右时必须停机，挂好揽风绳，检查安全平稳性，确认安全可靠方能继续起吊。
（7）安装作业区5米至10米范围内应设警戒线，应由施工现场派专人把守，非作业人员不得进入警戒线。专职安全员应随时检查各岗位人员的安全情况，夜间作业应有良好的照明。
（8）安装架设用的钢丝绳及其固定必须符合标准和满足安装上的要求。地锚等临时设施必须构筑牢固。
（9）在进行逐件组拼或部件安装之前，必须对部件各部分的完好情况、连接情况和钢丝绳穿绕情况、电气线路等进行全面检查。
（10）在架设过程中，结构和钢丝绳的受力以在立塔初始阶段最为不利，随着塔架起升则逐渐减小。
（11）在拆装起重臂和平衡臂时，要始终保持起重机的平衡，严禁只拆装一个臂就中断作业。
（12）在安装作业过程中，如突然发生停电、机械故障、天气骤变等情况不能继续作业，或作业时间已到需要停休时，必须使起重机已安装的部位达到稳定状态并已锁固牢靠，所有结构件已连接牢固，回转塔身的重心线处于塔底支承四边中心处，再经过检查确认妥善后，方可停止作业。
（13）安装时应按安装要求使用规定的螺栓、销轴等连接件，并要有可靠的防松或保护装置。螺栓紧固时应附合规定的预紧力。钢丝绳安装应严格执行《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》。
（14）在安装起重机时，必须将大车行走限位装置和限位器碰块安装牢固可靠。并将各部位的栏杆、平台、护链、扶杆、护圈等安全防护装置装齐。
（15）安装作业的程序，辅助设备、索具、工具以及地锚构筑等，均应遵照该机使用说明书中的规定或参照标准的安装工艺办理。
安全防护措施
1）吊装工作区内禁止非工作人员进入，起重臂下严禁站人；
2）身体不适的工人不能进行高空作业，作业前全体作业人员必须明确重点措施方法，按既定的施工方案进行作业；
3）安装起重机大臂、套架、平衡臂、回转总成及电器系统时，高空作业人员必须带好安全带；
4）不准超负荷吊装，吊装人员必须戴安全帽，穿防滑鞋，带工具袋，不能在工作中嬉闹，必须认真作业；
5）严禁工人站在被吊运的构件上，构件上也不能摆放零星物件；
6）吊运时，绑扎方法要可靠，以防止中途落下伤人和起重机因失重而倾翻；
7）吊装过程应由专人负责指挥，信号要求准确、明确到位；
8）电工须穿绝缘鞋，戴好绝缘手套，不违章操作；
[bookmark: _Toc3803_WPSOffice_Level2]9）构件吊装到位后要求固定可靠，再进入下一步操作，严禁将构件浮放在某一处，以免落下发生意外。
10）设备工具摆放整齐、合理，做到安全、有序；
11）安装作业中，应严格按安装顺序进行，作业时严禁抛掷物件；
12）塔吊基础四周设置围挡，悬挂安全警示标牌。
[bookmark: _Toc530055692]安装过程注意事项
1）保证塔式起重机安装技术措施的合理性及可行性，提高各防护措施的技术参数；
2）安装塔式起重机所用履带式起重机应装有音像清晰的喇叭、电铃或汽笛等信号装置在起重量臂、吊钩、平衡重等转动体上应标以鲜明的色彩标志；
[bookmark: _Toc29074_WPSOffice_Level2]3）起重机吊钩上须持有防脱钩装置；
4）起重吊装指挥人员必须持证上岗，作业时应与操作人员密切配合，执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业，当信号不清或错误时操作人员可拒绝执行；
5）在六级以上大风或大雨、大雾等恶劣天气时，应停止起重吊装作业，雨雪过后作业前，应先试吊，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业；
6）安装标准节时应先检查焊接支腿是否焊接经过验收，验收合格后才可安装；
7）检查各连接部件的螺栓及销轴是否符合图纸设计要求，并每安装一个部件后螺栓销轴都要确定符合要求再安装下一个部件；
8）重物提升和下降速度应平稳、均匀，不得突然制动，左右回转应平稳，当回转未停稳前不得作反向动作；
9）作业中所使用钢丝绳应有制造厂签发的产品技术性能和质量合格证明文件，当无证明文件时，必须经过试验合格后方可使用；
10）应根据所吊重物的重量和提升高度，调整起重臂长度和仰角，并应估计吊索和重物本身的高度，留出适当空间；
[bookmark: _Toc530055693]电、气焊接作业安全规定
严格按有关规定安装线路及设备，用电设备都安装地线，不合格的电气器材严禁使用。安装临时用电工程，必须由电工完成。电工必须持有效证件上岗。
（1）配电箱及开关箱的设置
1）动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如设置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。
2）每台电器设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备（含插座）。
3）总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
4）配电箱、开关箱油脂装设在干燥、通风及常温场所；不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动，液体浸溅及热源烘烤的场所。否则，须做特殊防护处理。
5）配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品；不得有灌木、杂草。
6）配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。
7）配电箱、开关箱内的开关电器（含插座）应按其规定的位置紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动。
8）配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子板分设。
9）配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动，不得有外露带电部分。配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
[bookmark: _Toc11882_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14617_WPSOffice_Level2]10）配电箱和开关箱的金属体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
11）配电箱、开关箱必须防雨、防尘，遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物，电工必须及时清理。
12）严禁使用容易引发触电事故的木质配电箱。
13）遇到雷电、暴雨等恶劣天气，施工现场作业区域应关闭总供电源。
（2）漏电保护器的设置
1）施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器，而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合，使之具有分级保护的功能。
2）开关箱中必须设置漏电保护器，施工现场所有的用电设备，除做保护接零外，必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
3）漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
4）开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
5）电气焊工应经过安全教育，并检查专业、安全理论和实际训练，经考核合格持有操作证书的人员，方能进行作业。
6）从事电气焊接的工作人员，应了解所操作焊机的结构和性能，严格按照安全操作规程作业。
7）登高切割，应根据作业高度和环境条件，禁止在作业下方危险区存放可燃物、易爆物品和停留人员。
[bookmark: _Toc17627_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4051_WPSOffice_Level2]8）氧气瓶、乙炔瓶应保持安全距离5m以上，与明火作业保持10m以上。
[bookmark: _Toc530055694]起重作业的安全规定
1）工作前检查起重所用的一切工具、设备、吊索具是否良好，如不符合规定的，必须修理或更换。
2）起重作业前应了解吊物尺寸、重量和起吊高度等，不得冒险作业和超负荷作业。
3）起重作业由专业起重作业人员指挥，统一指挥信号和哨声，指挥者站在所有作业人员能看到的位置。同时指挥者本人应清楚地看到重物吊装的全部过程。
4）起吊前应将吊物上的工具和杂物清除，以免掉下伤人，吊物上禁止站人。
5）起重时发现吊物不平衡应放下调整，起吊物及构件在未安装稳前，不得放下吊钩。
6）严格执行“十不吊”要求。
监测监控措施
根据本工程特点，塔吊监测的主要内容主要为塔吊塔身垂直度监测、基础沉降监测、 基础位移监测、塔机所有安全装置的监测。
监控措施
施工过程中，安全员必须对工人的施工操作进行监控。整个监控通过现场的指导，定期检查及不定期的检查来执行。
在施工过程中，由安全专项方案作为指导，同时依据相关安全生产规范，在现场指导工人的操作是否规范，有问题的现场要求整改或指导。在生产过程中应组织生产管理相关部门的定期检查，对容易出现问题的工序要加强监控，对不容易出现问题的施工工序也要时有监控。通过加强监控来树立工人对安全生产的意识。安全部也要组织不定期的突击检查，以加强监控力度及覆盖外围。
监测措施
监测人员配备
表 6.4.8‑1监测人员配备表
	姓名
	职务
	工作内容
	备注

	温涛
	技术总工
	负责协调工作、监管测量员与安装单位对塔吊安装前、中、
后的相关数据进行测量，并制作测量表格，收集监测资料。
	

	吕仕昌
	安全负责人
	负责塔吊安装过程中的安全监管
	

	吕仕昌
	安装单位现场负责人
	负责编制塔吊方案中的检测数据
	


监测监管要求
前期准备：必须将所需监测资料收集齐全，所需测量数据制定成表格，并将控制 要求负责表格后面；
现场测量：保证测量人员固定，设备固定、观测线路固定的三固定原则，保证测 量仪器工作正常，现场测量员技术过关，注意施工安全；
数据处理：现场测量数据必须形成档案，以便存储。同时将测量数据及时反馈给 安拆工长，安拆工长根据反馈数据确定是否需要采取相应处理措施；
档案归档：塔吊安装完成，检测合格后，保证所有监测资料能够快速查阅，资料 控制、保护措施全面。
监测方法
1）安装时每安装一节塔身节即对塔吊垂直度进行测量，满足要求后方可进行下道工序施工。
安装完成每周对塔吊的垂直度进行监测，当倾斜度超过4/1000时或者倾斜速率连续三日大于5mm/d时，应立即停止塔吊的使用，查明相关原因。
2）在塔吊上安装塔吊监控监控系统，确保塔吊作业安全，监控项目主要包括群塔防碰撞、空间限位保护、超载保护、人机管理、远程监控等方面。
3）塔吊安装与使用期间安装风速仪对现场风速进行监测，当现场风速达到6级风时需停止塔吊安装与使用。
大风天气时，将塔吊回转机构的制动器完全松开，起重臂应能随风转动，塔吊控制器挂零档，吊钩应收起，靠塔身放置，当气象播报风力可达10级及以上时应在大风天气来临前降低塔吊高度。
4）塔吊限位装置、钢丝绳检测，定期对塔吊限位装置、钢丝绳进行检查，发现问题立即进行更换。
5）用经纬仪定期测量塔吊垂直度确保塔吊使用过程的安全稳定，独立高度下或最上层附着框以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于 4/ 1000。
主要监测内容
表 6.4.8‑2主要监测内容明细表
	施工单位
	
	工程名称
	
	工程地址
	

	生产厂家
	
	安装单位
	
	规格型号
	

	监测项目
	技术要求
	监测方法、仪器
	监测周期/频率

	埋件预埋质量
	严格按照图纸要求的
定位于精度预埋。
	使用经纬仪定位基准线，卷
尺测量预埋误差。
	塔吊安装之前

	顶升
	按顶升具体要求
	肉眼观察
	顶升前、中、后

	塔身垂直度
	塔身垂直度偏差在4‰ 以内
	使用经纬仪测量，将起重臂 转到东西方向，检测南方方 向塔身垂直度，将起重臂转 到南北方向，加测东西方向
塔身垂直度。
	首次安装或每次加节 后

	风速
	6 级风以上不准起吊
	使用风速仪监控塔吊顶部风 速，6 级风以上不准吊重。（塔吊自带）
	每天

	安全保护装置
	1.高度限位，吊钩距起重臂 2m 跳闸； 2.重量与力矩限制：根据性能参数试吊；
	1.塔机吊钩到达距离起重臂2m 位置时跳闸。（塔机自带） 2.超重、超力矩塔机不能起
吊（塔机自带）
	每月

	防雷装置
	塔机避雷线与建筑物
接地相连
	检测避雷电阻，要求电阻在 1Ω之内
	每次爬升后

	钢丝绳
	按钢丝绳标准
GB8918-2006
	肉眼观察
	每天

	吊装吊点与吊 装用钢丝绳
	要求构件吊点选择合 理，吊装钢丝绳满足使
用要求。
	专人绑扎构件，吊装钢丝绳 安全系数取 8 倍以上。
	每天

	135t 吊机
	严禁超力矩
	肉眼观察
	塔机安装时

	标准节
	标准节主枝，斜撑杆无
裂纹，螺栓连接牢靠
	肉眼观察
	每天

	塔吊基础
	基础无积水，下沉
	肉眼观察
	每天


电气设备
（1）电气部分
起重机电气系统的设计符合GB3811-2008《起重机设计规范》和GB6067-2010《起重机械安全规程》的各项规定。起重机的电气设备能够保证机械的传动性能、电气的监控及保护性能安全、准确和可靠。在起重机发生紧急情况下，操作人员能够在司机室切断电源,安全停车。
（2）供电
起重机供电电源为三相交流电源,电压380V±10%,频率50HZ。
（3）电气保护
1）短路及过载保护
起重机总受电屏、控制屏进出电源设置断路器、控制回路设置小容量断路器，使各机构在短路，过载等事故状态下，迅速与电源脱离,以达到保护设备及人机安全的目的。
2）失压保护
在总受电屏及机构控制屏中，用线路接触器作为失压保护装置，当供电电源中断时,能够自动断开电源。
3）零位保护
司机室的联动台凸轮控制器手柄上设有零位连锁，达到零位的目的。即当起重机开始运转前和失压恢复供电时，必须将控制器的手柄置于零位，各机构的电动机才能启动工作。
4）紧急断电保护
司机室内设有紧急断电按钮，当起重机发生紧急情况时，随时方便地切断控制回路电源，从而使主回路断电，确保起重机的安全运行。
5）起升,行程限位保护
起升采用变频控制，起升机构设有限位开关，可保证吊钩上升到极限位置时切断电源，变幅、回转运行到极限位置时切断控制回路电源，使主回路断电，从而达到减速和停车的目的，确保起重机的安全运行。
7）超载保护
起升机构配置超载限制器，具有报警功能，当载荷达到额定起重量的90％时，能发出提示性报警信号，当起重量超过额定起重量时，能自动切断起升动力源，并发出禁止性报警信号。
8）控制柜,端子箱防护等级IP55，端子箱采用下部或侧部进线上部做防雨，槽盖加防脱落装置。
（4）起重机的接地
1）起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳，电缆金属外皮和变压器的低压侧均有可靠的接地。
3）起重机上任何一点的接地电阻均不大于4Ω。
（5）操纵方式
1）司机室设有总电源和控制电源开关状态信号指示灯。
2）司机室设置交流220V电源插座及三相380V电源，备接其它电气设备。
3）司机室设有36V插座，以便于检修作业。
4）司机室用交流220V/40W荧光灯具照明，以满足照度不低于200LX的要求。
（6）照明信号
1）照明及信号部分设有专用的隔离变压器。原边进线电压为交流380V，副边出线电压为交流220V，交流36V。交流220V为起重机照明电源；交流36V为起重机安全信号和检修电源。照明变压器从主接触器上端引线，以保证主接触器断电时，照明回路不断电。
2）设有报警装置,操作时起提示作用，在司机室通过按钮开关控制。
（7）其它
1）起重机上布线采用截面积不小于2.5 mm²的铜导线。
2）总受电屏和各机构控制屏中的布线采用铜导线和铜排。
塔吊防雷安全保证措施
（1）塔机装有防雷装置。防雷接地电阻实际检测一般不超过4Ω，特殊情况遵从安全设计值，允许与其他接地装置共用时，应满足其中最低的要求。
（2）避雷针（带）与引下线的接地装置连接应采用焊接。整体防雷装置应保证完好的电气通路和连接的可靠性（包括跨接线和过度伸缩缝的处理等）。  
（3）对防雷装置应当作为电力设备一样进行预防性试验与检查、检测，保持其良好的保护性能。
（4）对各种防雷装置应按规范标准要求检查整体和器件情况，例如，连接点有无裂纹，引下线上有无闪络或烧损痕迹，腐蚀锈蚀以及与相邻异体的安全距离情况等。
（5）防雷接地在安装完成后及时向报当地气象部门或专业机构检验并出具防雷接地检验报告。
强制性条文和具体措施
（1）应执行的强制性条文
起重机行程限位开关动作后，应能自动切断相关电源。起重量限制器的调试，应符合下列要求：起重限制器综合误差，不应大于5%；当载荷达到额定起重量的95%时，应能发出提示性报警信号；当载荷达到额定起重量的110%时，应能自动切断起升机构电动机的电源，并应发出禁止性报警信号。
（2）具体措施
电气系统的验收作为整机验收的一部分，调试不合格不得投入使用。
塔吊作业安全技术保证措施
（1）必须严格执行ZBJ80012-89《塔式起重机操作使用规程》的有关规定 ，司机与起重工必须是按劳动人事部门有关规定进行考核并取得合格证者。
（2）司机必须了解所操作塔机的工作原理， 熟悉该塔机的构造及安全装置的功能及其调整方法， 掌握该起重机各项性能的操作方法以及该起重机的维修保养技术。
（3）严格按本说明书提供的起重特性表操作，严禁超载运行。
（4）起升机构、回转机构、牵引机构的操作动作要柔和， 由低速到高速逐步转换， 不得将操作手柄从静止(或低速) 猛地向中速或高速位置推进。
（5）施工面要设专人指挥塔机作业，与司机联络， 必须规定严格的信号，采用对讲机联络
（6）操作司机发现塔机有异常现象时，应停机切断电源，待查清并排除故障后再使用。
（7）每班工作前，司机必须对塔吊各部件进行日常检查，对各部件进行按规日常保养加油 ，必须逐项检查各安全装置的可靠性，绝不允许在安全装置失灵的情况下勉强作业；
（8）不准斜拉斜吊物品，不准抽吊交错挤压物品， 不准起吊埋在地上的物品。
（9）夜间作业，施工现场必须备有充分的照明设施。
（10）有物品悬挂在空中时，司机与起重工不得离开工作岗位。
（11）指挥的信号、手势、旗号应符合GB5082-85 规定。
（12）司机必须认真做好起重机的使用、维修、保养和交接班的记录工作。
（13）塔机在非工作状态时应处于安全状态。即起重臂转到与风向一致，将吊钩提升至超过周围障碍物的高度，将所有手柄回到零位，左控制台的回转制动开关转到松开位置，并将总电源切断。
（14）在遇大雷雨，暴雨，浓雾或塔机最高处风速超过 20m/s 时，一律停止起重作业。
（15）严禁司机酒后上机操作
（16）吊钩、吊环有下列情形之一的，应更换：
①表面有裂纹、破口，严禁补焊，应更换。②危险断面及钩颈有永久变形。③挂绳面磨损超过10%。④心轴（销子）磨损超过其直径的3—5%。
（17）起重“十不吊”内容：
①指挥信号不明或违章指挥不吊；②载荷不明不吊；③工件捆绑不良不吊；④吊物上面有人不吊；⑤安全装置不灵不吊；⑥光线阴暗视线不清不吊；⑦工件埋在地下不吊；⑧棱角物件无防护措施不吊；⑨斜拉工件不吊；⑩六级以上强风不吊。
[bookmark: _Toc17231]施工管理及作业人员配备和分工
为确保承台施工安全、优质、高效、如期地完成，成立以项目经理为首的管理团队进行项目的统筹管理。现场施工主要管理人员由具有丰富施工经验的人员组成，选择专业的施工劳务队伍进行施工。
[bookmark: _Toc122514842][bookmark: _Toc51089991][bookmark: _Toc7813][bookmark: _Toc7272]施工管理人员配备和分工
根据施工安排，施工管理人员配备和分工见表7.1-1。
表 7.1‑1  施工管理人员配备和分工表
	[bookmark: _Toc51089992][bookmark: _Toc32318][bookmark: _Toc122514843]序号
	职务
	姓名
	人数
	工作职责
	备注

	1 
	技术负责人
	温涛
	1
	负责组织人员按安装工艺规程及塔吊使用说明书要求进行作业，负责每日的工作安排，安全交底、工作记录，制止任何违章作业。
	

	2 
	项目负责人
	吕仕昌
	1
	
	

	3 
	现场负责人
	罗乾龙
	1
	负责现场安拆指导及安全管理
	

	总计
	2
	
	


[bookmark: _Toc10214]专职安全生产管理人员配备和分工
施工专职安全生产管理人员配备和分工见表7.2-1。
表 7.2‑1  专职安全生产管理人员配备和分工表
	序号
	工种
	姓名
	人数
	工作职责
	备注

	1 
	专职安全管理人员
	黄教亮
	1
	负责现场安全管理
	

	总计
	1
	
	


表 7.2-2安拆专业分包单位管理人员及安拆人员名单汇总表
	拟投入安全管理人员及技术人员名单

	姓名
	职务/工种
	身份证号码
	作业证号
	工作内容

	安拆施工特种设备作业人员

	胡杰
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机
	500384199202280315
	渝A082019011037
	负责设备安拆调试及维保

	何小兵
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	513723198610154237
	川Y082020508699
	负责设备安拆调试及维保

	匡彬
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	522131197411106674
	琼D082023038341
	负责设备安拆调试及维保

	方柳
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	500233199502154710
	渝A082023002288
	负责设备安拆调试及维保

	刘云祥
	指挥
	500381198405126218
	500381198405126218
	负责设备安拆调试及维保

	向杰
	司索工
	510525199407268857
	510525199407268857
	负责设备安拆调试及维保

	张云桥
	塔机司机
	511524198803036070
	川A052021703645
	负责设备安拆调试及维保

	
	汽车吊司机
	
	
	负责设备安拆调试及维保

	熊登
	建筑电工（维保人员）
	500381198611031519
	琼D012023038090
	负责设备安拆电气调试及维保



[bookmark: _Toc11753]验收要求
[bookmark: _Toc7131]验收标准
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ 196-2010）
《塔式起重机》（GB/T 5031-2019）
《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》（JGJ/T187-2009）
《起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废》（GB/T 5972-2016）
《施工现场机械设备检查技术规程》（JGJ 160-2016）
《起重机械超载保护装置》（GB/T 12602-2020）
《机械安全 机械电气设备 第1部分-通用技术条件》（GB 5226.1-2002）
《塔式起重机安全规程》（GB 5144-2006）
《塔式起重机设计规范》（GB/T 13752-2017）
[bookmark: _Toc24258]验收程序和使用登记备案程序
塔吊的检验验收
1、检验验收前，用户应当按照设备操作规程要求，完成塔吊的安装、调试、考核，并根据技术要求安装完成塔吊检验标志。
2、经技术人员验收塔吊安装质量，确认吊物、索具、限位器、安全钳、安全装置等安装质量符合要求后，可以进行检验验收。
3、检验验收实施前，用户应当提供塔吊设备的技术参数、设备型号、出厂日期、出厂编号、安装地点等相关信息。
4、检验验收实施时，用户应当提供技术人员必要的检验工具、检验标准件等。
5、实施检验验收时，用户应当按照相关技术规范和标准要求，对塔吊进行实物检查、操作检查、抗震检查、力学性能检查、液压检查、电气检查、限位器检查、控制系统检查等，确认塔吊设备各项技术性能及结构、安全装置等符合要求后，可以进行检验验收。
6、检验验收完毕后，用户应当完成检验验收证书，交付给技术人员签字确认。
使用登记备案程序
1、用户应当按照有关规定，按照要求填写塔吊使用登记表，并填写安装地点、塔吊型号、出厂日期、出厂编号、经营单位等相关信息。
2、用户应当提供塔吊检验验收证书，经营单位安全生产许可证，塔吊安全操作规程、技术规程等文件。
3、用户应当按照有关规定，定期对塔吊设备进行安全检查，并将检查结果记录在案。
4、将塔吊使用登记表及相关文件上报监督管理部门审核备案，完成使用登记备案。
[bookmark: _Toc2500]验收内容
安装单位自检验收
表 8.3.1‑1塔吊安装自检表
	工程名称
	
	施工地址
	项目工地

	出租单位
	重庆钱桥建筑设备租赁有限公司

	型号
	
	设备编号
	
	施工高度
	

	附墙个数
	
	最大载重量
	吨
	检查日期
	

	检       查      内      容
	参照标准
	检查结果

	（一）基
础
	1.稳定性；
	JBJ/T187-2009
	

	
	2.排水措施；
	
	

	
	3.沉降量不大于50mm。
	
	

	（二）塔
身
结
构
	1.结构无变形、开焊、裂纹；
	GBT5031-2008
JGJ160-2008
	

	
	2.过渡节、销轴、高强度螺栓等零部件配置齐全、无松动、缺损、无严重锈蚀；
	
	

	
	3.垂直度≤3‰；
	
	

	
	4.爬梯设置防护圈应符合国家标准；
	
	

	
	5.开口销不得用金属丝等代替。
	
	

	（三）钢
丝
绳
	1.完好、无断股；
	GBT5972-2016
JGJ160-2008
	

	
	2.断丝不超过10％；
	
	

	
	3.型号、规格、长度符合本机说明书规定；
	
	

	
	4.固定绳卡数量与绳径匹配，卡间距为6-7倍绳径；
	
	

	
	5.钢绳磨损量不超过钢丝绳的10%；
	
	

	
	6.捆绑起重索具符合要求。
	
	

	（四）吊
钩
	1.无裂纹、变形、严重磨损；
	GBT5031-2008
JGJ160-2008
	

	
	2.钩身无补焊、钻孔现象；
	
	

	
	3.具有防脱装置;
	
	

	
	4.挂绳处截面磨损量不超过原高度的10%；
	
	

	（五）高度限位
	1.吊钩顶部距起重臂下端800mm，能立即停止起升，但有向下、向内变幅运动；
	GBT5031-2008
	

	
	2.吊钩不能再下降或卷筒上钢丝绳只剩3圈时，应能立即停止下降运动；
	
	

	
	3.钢丝绳松弛可能造成卷筒上钢丝绳乱绳或反卷，设置下限位。
	
	

	（六）幅度限位装置
	1.小车前后两端应设置限位开关和缓冲装置；
	GBT5031-2008
	

	
	2.限位开关距小车停车时其端部缓冲装置最小距离200mm。
	
	

	（七）力矩限制器
	1.应设置力矩限制器；
	GB12602-2020
	

	
	2.起重量达到90%-95%时，能发出报警信号；
	
	

	
	3.起重量达到105%-110%时，能停止向不安全方向继续动作。
	
	

	
	4.力矩限制器综合误差不超过±8%。
	
	

	（八）附
着
架
	1.框架、附着杆安装正确、牢固；无开焊、变形、裂纹；
	JGJ196-2010
	

	
	2.各处螺栓、轴销齐全牢固；
	
	

	
	3.间距、数量、安装固定符合说明书要求；
	
	

	
	4.架体不得擅自改动。
	
	

	（九）电
气
	1.电缆无破损，无老化；
	GB5226.1-2002
JGJ160-2008
GBT5031-2008
	

	
	2.各接地、接零保护装置符合要求；
	
	

	
	3.开关等配电装置齐全有效；
	
	

	
	4.绝缘良好；
	
	

	
	5.接闪器、避雷等接地装置良好,；
	
	

	
	6.动力电路和控制电路对地绝缘值不超过0.5兆欧；
	
	

	（十）机构油类
	1.减速机、卷扬机、回转机构、液压顶升系统部件齐全、工作正常；
	GBT5031-2008
JGJ160-2008
	

	
	2.传动部位有防护罩；
	
	

	
	3.油箱有足够容量；
	
	

	
	4.油路无泄露、堵塞现象。
	
	

	十一
制
动
器
	1.无可见裂纹;
	GB5144-2006
JGJ160-2008
	

	
	2.制动块摩擦衬垫磨损量未达原厚度的50%;
	
	

	
	3.制动轮表面磨损量未达1.5 mm ~2mm;
	
	

	
	4.弹簧未出现塑性变形;
	
	

	十二
安
全
距
离
	1.与建筑物周围施工设施之间距离≥0.5米；
	JGJ196-2010
JGJ160-2008
	

	
	2.多塔作业相互间应符合要求，有防碰撞措施；
	
	

	
	3.各部位与外电线路保持安全距离，达不到要求的必须按规定采取防护措施，防护措施应达到电业部门规定要求。
	
	

	十三
卷
筒
滑
轮
	1.卷筒两侧边沿的高度大于钢丝绳直径2倍；
	GBT13752-2017
JGJ160-2008
	

	
	2.卷筒上的钢丝绳至少保留3圈；
	
	

	
	3.滑轮应设有防绳跳槽装置，且与滑轮最外沿间隙不得超过钢丝绳直径的20％；
	
	

	
	4.滑轮转动灵活、无卡塞现象。
	
	

	十四
持证上岗
	1.使用过程中塔吊司机必须持证上岗。
	JGJ196-2010
	

	十五
检查结论及整改措施
	




联合验收
塔式起重机安装工程验收内容详见
表 8.3.2‑1塔式起重机工程验收内容
	工程名称
	
	安装日期
	

	建机一体化企业
	
	安装资质编号
	

	制造厂家
	
	使用单位
	

	规格型号
	
	备案编号
	

	初始安装高度
	
	本次自检高度
	
	计划安装
高度
	

	检查结果
代号说明
	“√”=合格  “○”=整改后合格  “×”=不合格  “/”=无此项

	名称
	序号
	检查项目
	要求
	检查结果
	备注

	资料
	1*
	基础验收表
	检查或实测记录、应附资料及签章齐全
	
	

	
	2
	安装方案、安全技术交底记录
	内容及签章齐全
	
	

	
	3
	塔式起重机进场检查核验表
	内容及签章齐全
	
	

	基础
	4
	塔式起重机底架水平度
	符合使用说明书要求
	
	

	
	5
	行走式塔式起重机导轨的水平度
	符合使用说明书要求
	
	

	
	6
	塔式起重机接地装置的设置
	符合规范要求
	
	

	
	7
	排水措施
	有排水措施，且无积水
	
	

	标识与环境
	8
	产品标牌
	符合使用说明书和规范要求
	
	

	
	9*
	塔式起重机与周围环境关系
	尾部与建(构)筑物及施工设施之间的距离不小于0.6m
	
	

	
	10*
	
	两台塔式起重机之间的最小架设距离应保证处于低位塔式起重机的起重臂端部与另一塔式起重机的塔身之间至少有2m的距离；处于高位塔式起重机的最低位置的部件与低位塔式起重机中处于最高位置部件之间的垂直距离不应小于2m
	
	

	
	11*
	
	与输电线的距离应不小于《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定
	
	

	


金属结构件








金属结构件
	12*
	主要结构件
	无可见裂纹和明显变形
	
	

	
	13*
	主要连接螺栓
	齐全，规格和预紧力达到使用说明书要求
	
	

	
	14*
	主要连接销轴
	销轴符合出厂要求，连接可靠
	
	

	
	15
	过道、平台、栏杆、踏板
	符合《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）的规定
	
	

	
	16
	梯子、护圈、休息平台
	符合《塔式起重机安全规程》（GB5144-2006）的规定
	
	

	
	17*
	塔身高度
	塔身独立状态下的高度符合使用说明书要求
	
	

	
	18*
	平衡重、压重
	平衡重、压重的重量与位置符合使用说明书要求，且安装牢固。
	
	

	
	19
	塔身垂直度偏差
	在空载、风速不大于3m/s状态下，塔身独立状态的轴心线对支承面的垂直度≤4／1000
	
	

	
	20
	内爬式塔式起重机的爬升框与支承钢梁、支承钢梁与建筑结构之间的连接
	连接可靠
	
	

	爬升与回转
	21*
	平衡阀或液压锁与油缸间连接
	设平衡阀或液压锁，且与油缸用硬管连接
	
	

	
	22
	爬升装置防脱功能
	自升式塔式起重在正常加节、降节作业时，具有可靠的防止爬升装置在塔身支承中或油缸端头从其连接结构中自行(非人为操作)脱出的功能
	
	

	
	23
	回转限位器
	对回转处不设集电器供电的塔式起重机，设置正反两个方向回转限位开关。开关动作时臂架旋转角度不大于±540°
	
	

	起升系统
	24*
	起重力矩限制器
	灵敏可靠，限制值＜额定载荷ll0％，且显示误差≤±5%
	
	

	
	25*
	起升高度限位
	对动臂变幅和小车变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，能立即停止起升运动
	
	

	
	26*
	起重量限制器
	灵敏可靠，限制值＜额定载荷110％，且显示误差≤±5％
	
	

	变幅系统
	27
	小车断绳保护装置
	双向均设置
	
	

	
	28
	小车断轴保护装置
	齐全，设置位置合理
	
	

	
	29
	小车变幅检修挂篮
	连接可靠
	
	

	
	30*
	小车变幅限位和终端止挡装置
	对小车变幅的塔机，设置小车行程限位开关和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为200mm
	
	

	
	31*
	动臂式变幅限位和防臂架后翻装置
	动臂变幅有最大和最小幅度限位器，限制范围符合使用说明书要求；防止臂架反弹后翻的装置牢固可靠
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机构及
零部件
	32
	吊钩
	钩体无裂纹、磨损、补焊，危险截面，钩筋无塑性变形
	
	

	
	33
	吊钩防钢丝绳脱钩装置
	完整、可靠
	
	

	
	34
	滑轮
	滑轮转动良好，出现下列情况应报废：1．裂纹或轮缘破损；2.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20％；3．滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的25％
	
	

	
	35
	滑轮上钢丝绳防脱装置
	完整、可靠，该装置与滑轮最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20％
	
	

	
	36
	卷筒
	卷筒壁不应有裂纹。筒壁磨损量不应大于原壁厚的10％；多层缠绕的卷筒，端部应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘
	
	

	
	37
	卷筒上钢丝绳防脱装置
	卷筒上钢丝绳,应排列有序，设有防钢丝绳脱槽装置。该装置与卷筒最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的20%
	
	

	
	38
	钢丝绳端部固定
	符合使用说明书规定
	
	

	
	39
	钢丝绳穿绕方式、润
滑与干涉
	穿绕正确，润滑良好，无干涉
	
	

	
	40
	钢丝绳磨损量
	钢丝绳实测直径相对于公称直径减小7％或更多时，应报废
	
	

	
	41
	常用规格钢丝绳规定长度内达到报废标准的断丝数
	钢制滑轮上工作的圆股钢丝绳、抗扭钢丝绳中断丝根数的控制标准参照《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T 5972，达到报废标准应报废
	
	

	
	42
	钢丝绳的变形
	出现波浪形时，在钢丝绳长度不超过25d范围内，若波形幅度值达到4d／3或以上，则钢丝绳应报废
	
	

	
	
	
	笼状畸变、绳股挤出或钢丝挤出变形严重的钢丝绳应报废
	
	

	
	
	
	钢丝绳出现严重的扭结、压扁和弯折现象应报废
	
	

	
	
	
	绳径局部严重增大或减小均应报废
	
	

	
	43
	制动器
	起升、回转、变幅、行走机构都应配备制动器，制动器不应有裂纹、过度磨损、塑性变形、缺件等缺陷。调整适宜，制动平稳可靠
	
	

	
	44
	传动装置
	固定牢固，运行平稳
	
	

	
	45
	有可能伤人的活动零部件外露部分
	防护罩齐全
	
	

	电气及保护
	46*
	紧急断电开关
	非自动复位，有效，且便于司机操作
	
	

	
	47*
	绝缘电阻
	主电路和控制电路的对地绝缘电阻不应小于0.5MΩ
	
	

	
	48
	接地电阻
	接地系统应便于复核检查，接地电阻不大于4Ω
	
	

	
	49
	专用开关箱
	单独设置并有警示标志
	
	

	
	50
	声响信号器
	完好
	
	

	
	51
	保护零线
	绿/黄双色绝缘铜芯线，且不得作为载流回路
	
	

	
	52
	电源电缆与电缆保护
	无破损，老化。与金属接触处有绝缘材料隔离，移动电缆有电缆卷筒或其他防止磨损措施
	
	

	
	53
	障碍指示灯
	回转塔身高度大于30m且高于周围建筑物时应安装，该指示灯的供电不应受停机的影响
	
	

	轨道
	54
	行走轨道端部止挡装置与缓冲
	齐全，有效
	
	

	
	55*
	行走限位装置
	制停后距止档装置≥1m
	
	

	
	56
	防风夹轨器
	齐全，有效
	
	

	
	57
	排障清轨板
	清孰板与轨道之目的间隙不应大于5mm
	
	

	
	58
	钢轨接头位置及误差
	支承在道木或路基箱上时，两侧错开≥1.5m；间隙≤4mm；高差≤2mm
	
	

	
	59
	轨距误差及轨距拉杆设置
	＜1／1000且最大应＜6mm；相邻两根间距≤6m
	
	

	司机室
	60
	性能标牌(显示屏)
	齐全，清晰
	
	

	
	61
	门窗和灭火器、雨刷
等附属设施
	齐全，有效
	
	

	其他
	62
	风速仪
	臂架根部铰点高于50m时应设置
	
	

	检查结果

	保证项目不合格项数
	
	一般项目不合格项数
	

	租赁单位意见：


租赁负责人（签字）：                      （盖章）

年    月    日
	使用单位意见：


项目技术负责人或机械员（签字）            （盖章）

年   月   日

	安装单位意见：


 技术负责人（或受委托负责人）（签字）      （盖章）

年    月    日
	监理单位意见：


总监或专业监理工程师（签字）：             （盖章）

年   月   日
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根据本施工工程成立应急管理组织机构，其人员组成、工作职责详见表9.1-1所示。
	序号
	岗位
	姓名
	工作职责
	备注

	1 
	技术负责人
	温涛
	负责组织人员按安装工艺规程及塔吊使用说明书要求进行作业，负责每日的工作安排，安全交底、工作记录，制止任何违章作业。
	

	2 
	项目负责人
	吕仕昌
	
	

	3 
	现场负责人
	罗乾龙
	负责现场安拆指导及安全管理
	

	4 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	张川
	负责设备安拆调试
及维保
	

	5 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	张云桥
	负责设备安拆调试及维保
	

	6 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	冯昌苹 
	负责设备安拆调试及维保
	

	7 
	建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）
	孔令德
	负责设备安拆调试及维保
	

	8 
	建筑电工（维保人员）
	章增云
	负责设备安拆电气调试及维保
	

	9 
	司机
	周清云
	在安装过程中对塔吊进行操作。严守操作规程，严格安照日常保养维护检查，确保塔吊处于良好状态。
	

	10 
	指挥
	向杰
	负责安装过程中的指挥信号
	


表9.1-1应急管理组织机构
应急响应程序
事故应急救援系统的应急响应程序按照过程可分为接警、响应级别的确定、应急启动、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。
（1）	三级响应。事故事件类别为：一般等级以下事故。应急救援及处置由项目部主导和具体实施，所属分公司协助处理。
（2）	二级紧急情况。事故事件类别为：发生重伤事故或者可能造成较大伤害和影响的事故，且事态得以控制，不会造成严重社会影响。应急救援及处置协调由分公司主导，局综合协调，项目部具体实施。
（3）	一级紧急情况。事故事件类别为：发生较大及以上等级生产安全事故；发生一般等级生产安全事故，但可能造成进一步损失或严重社会影响。应急救援及处置协调由二航局主导，分公司配合，项目部具体实施。
应急处置程序
施工过程中事故发生，应急处置流程见下图：

图 9.3.2‑1事故应急处置流程
事故报告及内容
安全事故或突发事件发生后，事故发现人应立即报告现场负责人，现场负责人向项目经理报告；现场负责人接报后，应第一时间启动现场处置方案，采取紧急措施抢救伤亡人员，控制事故，防止扩大；项目经理接报后，应当及时根据事故或突发事件情况，决定是否启动专项应急预案，并根据情况，决定是否请求外部协助。内部报告程序可越级报告，第一时间接报人要同时告知以上相关人员。
项目应急救援领导小组仔细了解事故情况，迅速确定事故书面简报材料。自接到事故报告半小时内同时向监理单位、建设单位及分公司安监部门负责人及当地安全生产监管部门报告。外部报告程序由项目部统一报告，不得越级。
生产安全事故报告内容包括：
事故发生单位概况；
事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
事故的简要经过；
事故已经造成或者可能造成的伤亡人数和初步估计的直接经济损失；
已经采取的措施；
其他应当报告的情况。
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[bookmark: _Toc113274132][bookmark: _Toc113272900]高处坠落应急处置措施
0. 发生高处坠落事故，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度，尽快送医院进行抢救治疗。应采用担架或硬质木板搬运和转送伤员，避免颈部和躯干前屈或扭转，使脊柱伸直，绝对禁止一个抬肩一个抬腿的搬法，以免造成截瘫。
0. 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近医院治疗。
0. 颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通，清除移位的组织碎片、血凝块、口腔分泌物等，同时松解伤员的颈、胸部纽扣。
0. 发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎。搬运时，将伤者平卧放在担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，甚至死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。
0. 发现伤者手足骨折，不要盲目搬动伤者。应在骨折部位用夹板把受伤位置临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。固定方法：以固定骨折处上下关节为原则，可就地取材，用木板、竹片等。
0. 复合伤要求平仰卧位，保持呼吸道畅通，解开衣领扣。
0. 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。及时把伤者送往邻近医院抢救，运送途中应尽量减少颠簸。同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。
0. 配合上级主管部门和调查组开展调查处理，并做好伤员及家属善后工作。
[bookmark: _Toc113272901][bookmark: _Toc113274133]物体打击应急处置措施
0. 当发生物体打击事故时，根据现场和受伤者的伤情的具体情况，立即打“120”急救电话，详细报告事故发生地址、人员受伤的情况和可能需要配合救援的设备。
0. 在急救中心专业人员未到达之前，应根据事故现场的整体情况、位置和伤者的伤情、部位，在排除人为加重伤者伤情的情况下，立即组织人员进行抢救。
0. 抢救前首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤者发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应当进行人工呼吸，胸外心脏挤压（但必须注意骨折的部位）。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。
0. 出现颅脑外伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。偶有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送就近有条件的医院治疗。
0. 发现脊椎受伤者，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后。搬运时，将伤者平卧放在帆布担架或硬板上，以免受伤的脊椎移位、断裂造成截瘫，招致死亡。抢救脊椎受伤者，搬运过程，严禁只抬伤者的两肩与两腿或单肩背运。
0. 发现伤者手足骨折或其他部位骨折的，不要盲目搬动伤者，应在骨折部位用夹板临时固定，使断端不再移位或刺伤肌肉、神经或血管。
0. 遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持头低脚高的卧位，并注意保暖；若伤员有断肢情况发生应尽早用干净的干布（灭菌敷料）包裹装入塑料袋内，随伤员一起转送。
0. 在施救的同时应尽快送往就近医院；伤者送往医院抢救时，途中尽量减少颠簸，同时，密切注意伤者的呼吸、脉搏、血压及伤口的情况。
0. 如因长方形构件（钢管）打击（压倒）致伤，要根据现场的实际情况迅速调动起重机、手提点工具等机械设备配合施救。
0. 现场应急指挥小组在抢救伤员的同时，应安排人员维护现场秩序，保护事故现场，并根据事态，迅速调动人员、设备进行现场救援，并做好现场警戒工作，以防事态扩大，同时向上级汇报。当现场救援力量控制不了现场事态的发展，应立即启动上一级应急响应，并根据实际情况借助于社会救援力量。现场应急救援指挥人员应充分听取专家和专业救援人员的意见，做好救援人员、设备、物资、器材的统一调配。
[bookmark: _Toc113272902][bookmark: _Toc113274134]起重伤害应急处置措施
0. 起重伤害事故目击者应高声呼救，并立即向安全人员报告，各单位其他管理人员也都有认真接收报告和向上级反映事故情况的责任。
0. 事故发生后，应立即向当地救援机构、公安部门求援。
0. 安全人员应准确判断事故影响范围，协调各组之间的工作，派专人进行检查，确定抢救方案，保证事故现场相对安全和稳定时，抢救队员才可进入现场抢救受伤人员。
0. 安全人员与当地医院立即取得联系，利用现场车辆火速把伤者送往附近医院救治，但对伤势严重者应注意搬运方法，不得由此加重伤者伤情；在急救医疗机构人员赶到前抢险救护组应对受伤者进行必要的救助，根据伤情对伤者进行分类处理，处理的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远。
0. 安全人员做好应急状态下现场所有设施和物资的安全，支援和保障现场抢救组的工作，负责事故现场的保护，并检查事故现场有无其它安全隐患。
触电事故应急处置措施
（1）首先要根据现场情况，使触电者迅速脱离电源，越快越好。
（2）触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员，防止再次触电。
（3）触电为低压时，救护人员应设法迅速切断电源，拉开电源开关或刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者；或抓住触电者干燥而不贴身的衣服，将其拖开，不得碰到金属物体和触电者的裸露身躯；也可戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者；救护人员也可站在绝缘垫上或干木板上，绝缘自己进行救护。为使触电者与导电体解脱，最好用一只手进行。如果电流通过触电者入地，并且触电者紧握电线，可设法用干木板塞到身下，与地隔离，也可用干木把斧子或有绝缘柄的钳子等将电线剪断。剪断电线要分相，一根一根地剪断，并尽可能站在绝缘物体或干木板上。
（4）如触电为高压时，救护人员应迅速切断电源，或用适合该电压等级的绝缘工具（戴绝缘手套、穿绝缘靴并用绝缘棒）解脱触电者。只有在确证线路已经无电，才可在触电者离开触电导线后，立即就地进行急救。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分的安全距离。
（5）救护触电伤员切除电源时，有时会同时使照明失电，应事故照明、应急灯等临时照明，新照明要符合使用场所防火、防爆要求，但不能因此延误切除电源和进行急救。
（6）伤员脱离电源后，如神志清醒，应使其就地躺平，严密观察，暂时不要站立或走动；如神志不清，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，并用 5s 时间用看、听、试的方法检查受伤情况，看受伤部位，听心跳，试脉搏，呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否意识丧失，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。
（7）需要抢救的伤员，应立即就地坚持正确抢救。
机械伤害应急处置措施
当施工人员发生机械伤害事故时，迅速确定事故发生的准确位置、可能波及的范围、设备损坏的程度、人员伤亡等情况，观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，急救人员应尽快赶往出事地点。
（1）休克、昏迷急救
让休克者平卧、不用枕头，腿部抬高30度。若属于心源性休克同时伴有心力衰竭、气急，不能平卧时，可采用半卧，注意保暖和安静，尽量不要搬动，如必须搬动时，动作要轻。
（2）骨折急救
a.固定断骨的材料可就地取材，如棍、木板、拐杖、硬纸板等都可作为固定材料，长短要以能固定住骨折处上下两个关节或不使断骨错动为准。 
b.脊柱骨折或颈部骨折时，除非是特殊情况如室内失火，否则应让伤者留在原地，等待携有医疗器材的医护人员来搬动。  
c.抬运伤者，从地上抬起时，要多人同时缓缓用力平托；运送时，必须用木板或硬材料，不能用布担架或绳床。木板上可垫棉被，但不能用枕头，颈椎骨骨折伤者的头须放正，两旁用沙袋将头夹住，不能让头随便晃动。
（3）严重出血的急救
止血的方法：
a.一般止血法：一般伤口小的出血，先用生理盐水涂上红汞药水，然后盖上消毒纱布，用绷带较紧地包扎。
b.严重出血时，应使用压迫带止血法。这是一种最基本、最常用，也是最有效的止血方法。适用于头、颈、四肢动脉大血管出血的临时止血。即用手指或手掌用力压住比伤口靠近心脏更近部位的动脉跳动处（止血点）。只要位置找得准，这种方法能马上起到止血作用。
（4）肢体切断断肢(指)后，有时即刻造成伤者因流血或疼痛而发生休克，所以应设法首先止血，防止伤员休克。其急救要点为：
a.让伤者躺下，用一块纱布或清洁布块(如翻出干净手帕的内面)，放在断肢伤口上，再用绷带固定位置。如果找不到绷带，也可用围巾包扎。
b.如是手臂切断，用绷带把断臂挂在胸前，固定位置；若是一条腿断了，则与另一条腿扎在一起。
c.料理好伤者后，设法找回断肢。倘若离断的伤肢(指)仍在机器中，千万不能将肢体强行拉出，或将机器倒开(转)，以免增加损伤的机会。正确的方法应是拆开机器后取出。
d.取下断落的肢(指)体后，立即用无菌纱布或干净布片包扎，然后放入塑料袋或橡皮袋中，结扎袋口。若一时未准备好袋子或消毒纱布，可暂置于4℃的冰箱内(不应放在冰冻室内，以免冻伤)。运送时应将装有断伤肢体的袋子放入合适的容器中，如广口保温桶等，周围用冰块或冰棍冷冻（注意防止冰块与其直接接触，以免冻伤），迅速同伤员一起送医院以备断肢(指)再植。   
e.离断后的伤肢，如有少许皮肤或其他肌腱相连，不能将其离断，应放在夹板或阔竹片上，然后包扎，立即送到医院作紧急处理。
f.严禁在离断伤肢(指)的断端涂抹各种药物及药水(包括消毒剂)，更不能涂抹牙膏、灶灰之类试图止血。
（5）一般性外伤
a.视伤情送往医院，防止破伤风。
b.轻微内伤，送医院检查。
落水人员应急处置措施
（1）交通船舶必须符合水上航行安全要求，备妥救生工具如救生衣、救生圈、救生竹篙等救生器材。
（2）水上施工作业及船上流动作业人员应按规定穿着救生衣。符合高处作业条件的，还应按高处作业的规定系好安全带。
（3）交通船必须按定员，不准超载。乘坐人员应听从船员的指挥，船到位后，应待靠稳拴牢方可上、下。不得抢上抢下或船未靠稳就跳船。
（4）乘坐人员应听从船员的指挥，自觉入舱，不得站立和坐骑在船头、船尾和船帮上，遇有风浪时，船上乘坐人员不得来回走动。非本船驾驶人员严禁擅自操作。
（5）施工人员应开展游泳培训，加强自救和互救的能力。
（6）人员上下通道必须设安全网，跳板要固定。作业平台应满铺脚手板，周边必须有栏杆和安全网等可靠的临边维护。
（7）作业平台上应配置足够数量的救生圈等救生设备，并配备一定数量的固定式防水灯，保证夜间足够的照明。
（8）作业平台上设置多条安全通道，以防不测时人员迅速疏散。
坍塌事故现场处置
（1）坍塌事故发生后，事故现场有关人员立即向周围人员呼救，同时向现场负责人报告，现场负责人立即向现场处置小组报告，并立即到达事故现场。
（2）有人员被压埋，事故现场人员主动积极抢救被压埋人员。
（3）现场处置小组到达事故现场后，立即启动应急预案，发出命令，应急小组履行职责，疏散无关人员。
（4）现场指挥人员及时拨打急救中心电话，医务人员赶到现场抢救受伤人员。
（5）抢救中如遇到坍塌物人工搬运有困难时，现场指挥人员调集吊车进行吊运，在接近被压埋人员时停止机械作业，改用人工清理，防止误伤被压埋人员。
（6）人员被救出后，立即转移到安全地方，转移时注意不得造成二次伤害，按物体打击等伤害处理措施进行现场抢救，并立即安排车辆送往医院，与120急救车在途中交接。
（7）注意保护事故现场，对相关信息和证据进行收集整理，做好事故调查工作。
（8）救援人员要严格遵守安全操作规程，加强自我保护，确保应急救援人身和财产安全。
交通事故应急处置措施
（1）发生车辆伤害事故，驾驶员立即停车，拉紧手制动，关闭钥匙，开启双闪警示灯；
（2）进入现场处置人员必须经过应急救援培训和安全知识培训；事故造成人身伤亡的，驾驶员和乘车人员应当立即抢救受伤人员，伤势严重立即送往医院，并通知医院做好抢救准备；
（3）事故造成车辆燃烧时，应迅速确认火源，火灾初期立即灭火，并做好预防爆炸的安全措施；
（4）使用各类灭火器材灭火。
[bookmark: _Toc121344362][bookmark: _Toc102481227][bookmark: _Toc40778457][bookmark: _Toc102825402][bookmark: _Toc102481278][bookmark: _Toc4708][bookmark: _Toc4255]应急车辆、物资及设备
应急资源的准备是应急救援工作的重要保障，项目部根据潜在事故性质和后果分析，配备足量应急救援中所需的救援机械和设备、交通工具、医疗设备和药品、生活保障物资。详见表  9.5‑1、表  9.5‑2。
[bookmark: _Ref114664593]表  9.5‑1项目部应急车辆
	编号
	设备名称
	单位
	投入数量
	性能
	存放地点

	1
	轿车
	台
	2
	优良
	项目部

	2
	皮卡车
	台
	2
	优良
	项目部


[bookmark: _Ref114664595]表  9.5‑2应急设备、物资保障
	编号
	设备名称
	单位
	投入数量
	性能
	存放地点

	1
	挖掘机
	台
	2
	优良
	项目部

	2
	50t吊机
	台
	2
	优良
	项目部

	3
	400KW发电机
	台
	2
	优良
	项目部

	4
	铁锹
	把
	20
	优良
	项目部

	5
	编织袋
	个
	2000
	优良
	项目部

	6
	灭火器
	瓶
	10
	优良
	项目部

	7
	手电筒
	个
	10
	优良
	项目部

	8
	指挥车辆
	台
	1
	优良
	项目部

	9
	对讲机
	台
	20
	优良
	项目部

	10
	装备器材（仓库内备有安全帽、安全带、切
割机、气焊设备、小型电动工具、一般五金
工具、雨衣、雨靴、手电筒、撬棍等）
	
	数量满足
	优良
	项目部

	11
	医疗器材（应急药品、氧气袋、担架等）
	套
	4
	优良
	项目部


[bookmark: _Toc77771648][bookmark: _Toc121344363][bookmark: _Toc12896][bookmark: _Toc102481228][bookmark: _Toc102481279][bookmark: _Toc40778458][bookmark: _Toc102825403][bookmark: _Toc258][bookmark: _Toc40778459][bookmark: _Toc1146]应急医院及线路图
[bookmark: _Toc102825404][bookmark: _Toc121344364][bookmark: _Toc102481280][bookmark: _Toc102481229]如发生人员伤亡事故，应急小组应根据伤情及时联络医疗机构并在第一时间将受伤人员就近送往新洲镇中心卫生院或经036县道送往竹溪县人民医院。
应急医院地址及联系电话见表9.4-1，应急医院路线见图9.4-1、图9.4-2。
表9.4‑1 应急医院地址及联系电话
	序号
	医院名称
	地址
	联系方式
	距离
	驾车时间

	1
	新洲镇中心卫生院
	湖北省十堰市新洲镇大营盘路
	0719-2888626
	2.6km
	6分钟

	2
	竹溪县人民医院
	湖北省十堰市竹溪县城关镇东门街181号
	0719-2722120
	44.1km
	69分钟
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图9.4‑1 新洲镇中心卫生院救援路线图
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[bookmark: _Toc9044]图9.5‑1 竹溪县人民医院救援路线图
[bookmark: _Toc7311]事故善后及恢复生产
应急小组在抢援工作结束后，对发生人员伤亡、机损事故和财产损失等事故的，遵循下列原则进行处理。
（1）伤员处理
按国家有关规定，做好事后伤亡家属的接待、安抚和善后处理以及保险赔偿工作。
（2）调查分析
对事故原因调查分析，确定责任和应该吸取的教训。
（3）事故处理
根据事故调查结果，按“四不放过”原则，认真总结事故经验教训，对发生事故的责任人或责任部门依照相关法律法规，提出事故处理意见。
（4）事故总结
事故处理完毕后，认真总结经验教训，完善管理，对事故后的处理过程认真分析总结、防范措施及应急预案进行补充和修改。
（5）恢复生产
对现场隐患进行全面排查，整改完毕后报请业主、监理单位审批，同意后方可组织恢复生产工作。

[bookmark: _Toc20544]绿色及文明施工
[bookmark: _Toc119247042][bookmark: _Toc22325][bookmark: _Toc27911][bookmark: _Toc40778460]组织机构
项目部成立以项目经理负责人为组长，项目其他领导为副组长，各部门负责人为组员的绿色及文明施工领导小组，制定详细的环保、水保、文明施工措施，从思想、组织、过程、检查、效果、目标、经济七个方面控制绿色及文明施工工作，实现总体环保及文明施工目标。
组长：项目经理
副组长：项目总工、副经理、安全总监
成员：各部门负责人
[bookmark: _Toc7082][bookmark: _Toc119247043]保证体系
环境保护保证体系框图见图 10.2‑1。

[bookmark: _Ref99654193]图 10.2‑1环保、水保保证体系框图
[bookmark: _Toc119247044][bookmark: _Toc17404]保证措施
环保、水保施工保证措施
环境保护是生态平衡的保证，是我国重要国策，我们本着干一项实事工程，造福一方的宗旨，把环境保护作为工程施工的一项重要组成部分，为了减少或避免施工对环境的破坏，通过对本工程周围地理环境，加上我们同类工程施工的环保经验，对于环境保护主要从以下几方面，加强管理和采取具体环境保护措施。
水上施工需使用较多的施工机械设备，且作业点较多，会产生一定程度的油污和生活垃圾污染。对于油污问题，主要是定期对设备检修，尽量避免油料泄漏和渗漏等；日常生活垃圾则用垃圾袋集中存放，定期运到岸上处理。
施工期大气及噪声污染对居民基本不产生影响，主要影响施工人员；环境保护的重点是防止对海水的污染和生态环境的保护。施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而终止。
1、水污染控制
施工期间的水污染来源主要是机械设备油污水、车辆冲洗水、生活区污水、雨季地表径流等。
1）废水不得直接排入自然水体，其悬浮物严格执行《污水综合排放标准》(GB8978)中标准。食堂含油污水应进入隔油池经生化处理达到合格标准后排放。厕所污水入化粪池经生化处理达到标准后排放。
2）所有机械设备（吊机、发电机组等）的各类废油料及润滑油，均回收并在指定的位置进行统一存放和处理进入隔油池和沉淀达到合格标准后排放。
3）施工现场设置专用油漆料库，库房地面做防渗漏处理，储存、使用、保管专人负责，防止油料跑、冒、滴、漏污染土壤、水体。施工材料如油料、化学品不得堆放在地表水体附近，并备有临时遮挡的帆布；
4）施工作业期间机械设备产生的残油、废油来，一般按残油、废油所混有杂质情况，分别用不同盛油容器收集存放，对油质好、杂质少的存放在一起，这些油可以卖给小炼油厂炼油，对于杂质较多的残油、废油，仍有燃烧价值，可供砖厂烧砖用，也可作为焚烧垃圾的助燃料；对油抹布单独回收贮存焚烧处理。
5）施工机械的修理、维护及作业过程产生的含油污水，采用施工过程控制清洁生产的方案进行污水控制，尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑、冒、滴、漏油的数量及维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏油过程中采用固态吸油材料，如棉纱、木屑等将废油收集转化到固态物质中，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至垃圾场集中处理。
   6) 机械、设备及运输车辆统一集中在维修点保养，以便收集含油污水。在不能集中进行的情况下，可用固态吸油材料吸收混合后封存外运。
2、大气污染控制
1）选用符合国家卫生防护标准的施工机械设备和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。对易产生粉尘、扬尘的作业面和装卸、运输过程，制定操作规程和洒水降尘制度。
2）严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有毒有害气体、烟尘，臭气的物质。
3）对施工人员采取防护和劳动保护，如缩短工作时间和发放防尘口罩等。
4）柴油机废气的排放按国家排放标准。
3、固体废弃物排放控制
固体废弃物的主要来源是施工边角料、生活区垃圾等。固体废弃物的处理不当会对水域及环境卫生造成影响。
具体措施：
1）制定废渣的处理、处置方案，按照法规要求选择有资质的运输单位，及时清运施工垃圾，建立登记制度，防止中途倾倒事件发生并做到运输途中不撒落。
2）选择对外环境影响小的出土口、运输路线和运输时间。弃土不得随意堆放，须运至指定弃土场。
3）施工现场设垃圾站，各类垃圾及时清扫、清运，不得随意倾倒，尽量做到每班清扫、每日清运。施工和生活中的废弃物经当地环保部门同意后，运至指定地点。将工地生活区的生活垃圾、工程废料及废油分类堆放处理。
4）教育施工人员养成良好的卫生习惯，不随地乱丢垃圾、杂物，保持工作和生活环境的整洁。工地设置厕所，派专人清理打扫，并定期对周围喷药消毒，以防蛀蝇滋生，病毒增生。
文明施工保证措施
[bookmark: _Hlk101684250]（1）施工现场用电线路、用电设施的安装和使用，必须符合国家规范和用电安全操作规程。
（2）施工机械的摆放应按照施工总平面布置图规定的位置，不得任意停放。机械操作人员必须建立人机合一责任制，持证上岗，严禁无证操作。
（3）施工现场道路畅通，排水设施处于良好的使用状态，防止粉尘和噪音。
（4）所有外露金属结构均需进行防锈处理。
（5）施工临时设施按业主指定的地点建设，必须要与周围环境协调，做到经济、美观、实用，施工区域有醒目的安全警示标志，做到明显、清晰、规范。
（6）各种施工材料定点分区分类堆码整齐，各种标识牌清楚明了，特别是摆放到现场的半成品材料、构件决不可乱堆乱放，影响美观。
（7）施工现场各工种（岗位）安全职责及操作规程张挂于作业地点；各机械设备的安全操作规程张挂于设备上或设备作业地点。
（8）危险作业的场所应悬挂或张贴危险警示标志，并悬挂灭火器。
（9）施工现场的所有人员须佩证上岗，安全员的佩证为红色以示醒目。
（10）所有特种人员（如电工、起重、电气焊、场内机械驾驶等）须持国家主管部门颁发的操作证上岗操作，有关证件报备齐全并经查验合格后方可进行相关作业。
（11）施工作业范围内设置应明显警示标志，夜间悬挂警示红灯。
（12）钢筋笼吊装过程中作业人员不得在吊物下方作业。
（13）钢筋堆放要整齐，割下的内撑要及时转回后场。
（14）混凝土浇注过程中，对浇注作业范围内场地及时清理，浇注完后对浇注工具清洗。
（15）电缆线接头应绑扎牢固，不得透水、漏电；电缆线不得浸泡于水、泥浆中，不得挤压电缆线及风水管路。
（16）钢筋笼在运输过程中须有专人监护，在运输平板车上的固定措施须可靠、有效，钢筋尾端挂设警示标识牌。
（17）施工作业前及时对施工作业人员进行有针对性的安全教育及安全技术交底，并留存教育及交底签字记录等资料。

中交二航局十巫南高速公路SWYZ-2项目                新洲大桥边跨XGT7530-18塔式起重机安装专项施工方案

[bookmark: _Toc9441][bookmark: _Toc12062]计算书
[bookmark: _Toc8152][bookmark: _Toc980]选用的吊索受力计算
[bookmark: _Toc7720][bookmark: _Toc4403][bookmark: _Toc4685][bookmark: _Toc10409856][bookmark: _Toc19094][bookmark: _Toc21344]汽车吊支反力计算
 计算依据：
    1、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
    2、《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018
    3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
    4、三一汽车起重机STC1000C5-8型号说明书
 一、参数信息
   1、汽车式起重机参数
	汽车起重机厂家
	三一
	汽车起重机型号
	STC1000C5-8

	最大吊重Gw(吨)
	5.835
	吊装工作半径R(m)
	16

	支腿纵向距离L(m)
	6.63
	支腿横向距离B(m)
	8.3

	后支腿距最后一排车轮距离s(m)
	2.36
	后支腿距旋转中心距离Lh(m)
	4.08

	单根支腿受力面积Ad1(m2)
	6.25
	荷载动力系数K
	1.25

	汽车起重机自重G(吨)
	50
	是否有活动配重
	是

	活动配重G活(吨)
	21.5
	活动配重距旋转中心距离Ld(m)
	4.42


   2、汽车起重机轴距及轴荷
	汽车起重机自重G(吨)
	50
	汽车起重机轴数
	4

	第1排车轮荷载(吨)
	12
	
	


    
	第i排车轮
	依次轴距(mm)
	轴荷(吨)

	2
	1520
	12

	3
	4450
	13

	4
	1500
	13


   3、地基参数
	地基土类型
	素填土
	地基承载力特征值fak(kPa)
	65


 二、地基承载力验算
[image: ]
汽车式起重机侧立面图
    在吊装过程中，支腿荷载主要有包括以下几部分荷载产生，起重机自重（通过在不同位置的各车轮轴荷代替）对各支腿产生的荷载Fa1、Fb1、Fc1、Fd1；吊重及活动配重分解到X方向对各支腿产生的荷载Fax、Fbx、Fcx、Fdx；吊重及活动配重分解到Y方向对各支腿产生的荷载Fay、Fby、Fcy、Fdy；
[image: ]
   (1)、起重机自重各支腿产生的荷载计算
    起重机自重G等于各轴荷载总和，G=50吨
    第1轴：荷载为F1=12吨，距离后支腿距离L1=1.52+4.45+1.5+2.36=9.83m
    第2轴：荷载为F2=12吨，距离后支腿距离L2=4.45+1.5+2.36=8.31m
    第3轴：荷载为F3=13吨，距离后支腿距离L3=1.5+2.36=3.86m
    第4轴：荷载为F4=13吨，距离后支腿距离L4=2.36m
    通过各轴荷载Fi以及前支腿荷载分别对后支腿取矩得到
    F1×L1+F2×L2+F3×L3+F4×L4-(Fa1+Fd1)×L=0
    12×9.83+12×8.31+13×3.86+13×2.36-(Fa1+Fd1)×6.63=0
    并且Fa1=Fd1，得到：
    Fa1=Fd1=22.514吨
    Fb1=Fc1=[G-(Fa1+Fd1)]/2=[50-(22.514+22.514)]/2=2.486吨
   (2)、吊重及活动配重对各支腿产生的荷载计算
    当吊臂与X轴成β角度，吊重Gw、幅度R时,将吊重产生的倾覆力矩以及活动配重产生的抗倾覆力矩分解到X、Y平面内。
    吊重Gw分解到X方向产生效应的荷载大小：
    Gwcosβ/(cosβ+sinβ)
    吊重Gw分解到Y方向产生效应的荷载大小：
    Gwsinβ/(cosβ+sinβ)
    活动配重G活分解到X方向产生效应的荷载大小：
    G活cosβ/(cosβ+sinβ)
    活动配重G活分解到Y方向产生效应的荷载大小：
    G活sinβ/(cosβ+sinβ)
     2.1 求X方向吊重、X方向活动配重对各支腿荷载影响计算，各支腿荷载为Fax=Fdx，Fbx=Fcx
[image: ]
    对前支腿取矩得到：
    K×Gw×cosβ/(cosβ+sinβ)×(R×cosβ-Lh+L)+G活×cosβ/(cosβ+sinβ)×(L-Lh-Ld×cosβ)-2Fbx×L=0
    Fbx=Fcx=[K×Gw×cosβ/(cosβ+sinβ)×(R×cosβ-Lh+L)+G活×cosβ/(cosβ+sinβ)×(L-Lh-Ld×cosβ)]/(2L)=[1.25×5.835×cosβ/(cosβ+sinβ)×(16×cosβ-4.08+6.63)+21.5×cosβ/(cosβ+sinβ)×(6.63-4.08-4.42×cosβ)]/(2×6.63)=cosβ/(cosβ+sinβ)×(1.634cosβ+5.537)
    对后支腿取矩得到：
    K×Gw×cosβ/(cosβ+sinβ)×(R×cosβ-Lh)-G活×cosβ/(cosβ+sinβ)×(Lh+Ld×cosβ)+2Fax×L=0
    Fax=Fdx=-[K×Gw×cosβ/(cosβ+sinβ)×(R×cosβ-Lh)-G活×cosβ/(cosβ+sinβ)×(Lh+Ld×cosβ)]/(2L)=-[1.25×5.835×cosβ/(cosβ+sinβ)×(16×cosβ-4.08)-21.5×cosβ/(cosβ+sinβ)×(4.08+4.42×cosβ)]/(2×6.63)=cosβ/(cosβ+sinβ)×(-1.634cosβ+8.86)
     2.2 求Y方向吊重、Y方向活动配重对各支腿荷载影响计算，各支腿荷载Fay/Fby=Lh/(L-Lh)，Fdy/Fcy=Lh/(L-Lh)
[image: ]
    对c、d支腿取矩得到：
    K×Gw×sinβ/(cosβ+sinβ)×(R×sinβ+B/2)+G活×sinβ/(cosβ+sinβ)×(B/2-Ld×sinβ)-(Fay+Fby)×B=0
    K×Gw×sinβ/(cosβ+sinβ)×(R×sinβ+B/2)+G活×sinβ/(cosβ+sinβ)×(B/2-Ld×sinβ)-(Fay+Fay×(L-Lh)/Lh)×B=0
    Fay=[K×Gw×sinβ/(cosβ+sinβ)×(R×sinβ+B/2)+G活×sinβ/(cosβ+sinβ)×(B/2-Ld×sinβ)]/[(1+(L-Lh)/Lh)×B]=[1.25×5.835×sinβ/(cosβ+sinβ)×(16×sinβ+8.3/2)+21.5×sinβ/(cosβ+sinβ)×(8.3/2-4.42×sinβ)]/[(1+(6.63-4.08)/4.08)×8.3]=sinβ/(cosβ+sinβ)×(1.607sinβ+8.86)
    Fby=Fay×(L-Lh)/Lh=0.625×sinβ/(cosβ+sinβ)×(1.607sinβ+8.86)
    对a、b支腿取矩得到：
    K×Gw×sinβ/(cosβ+sinβ)×(R×sinβ-B/2)-G活×sinβ/(cosβ+sinβ)×(B/2+Ld×sinβ)+(Fcy+Fdy)×B=0
    K×Gw×sinβ/(cosβ+sinβ)×(R×sinβ-B/2)-G活×sinβ/(cosβ+sinβ)×(B/2+Ld×sinβ)+(Fcy+Fcy×Lh/(L-Lh))×B=0
    Fcy=-[K×Gw×sinβ/(cosβ+sinβ)×(R×sinβ-B/2)-G活×sinβ/(cosβ+sinβ)×(B/2+Ld×sinβ)]/[(1+Lh/(L-Lh))×B]=-[1.25×5.835×sinβ/(cosβ+sinβ)×(16×sinβ-8.3/2)-21.5×sinβ/(cosβ+sinβ)×(8.3/2+4.42×sinβ)]/[(1+4.08/(6.63-4.08))×8.3]=sinβ/(cosβ+sinβ)×(-1.004sinβ+5.537)
    Fdy=Fcy×Lh/(L-Lh)=1.6×sinβ/(cosβ+sinβ)×(-1.004sinβ+5.537)
     2.3 将X、Y两个方向吊重对支腿产生的荷载叠加，并考虑起重机自重后，各支腿的荷载分别为：
    支腿a:Fa=Fa1+Fax+Fay=22.514+cosβ/(cosβ+sinβ)×(-1.634cosβ+8.86)+sinβ/(cosβ+sinβ)×(1.607sinβ+8.86)
    支腿b:Fb=Fb1+Fbx+Fby=2.486+cosβ/(cosβ+sinβ)×(1.634cosβ+5.537)+0.625×sinβ/(cosβ+sinβ)×(1.607sinβ+8.86)
    支腿c:Fc=Fc1+Fcx+Fcy=2.486+cosβ/(cosβ+sinβ)×(1.634cosβ+5.537)+sinβ/(cosβ+sinβ)×(-1.004sinβ+5.537)
    支腿d:Fd=Fd1+Fdx+Fdy=22.514+cosβ/(cosβ+sinβ)×(-1.634cosβ+8.86)+1.6×sinβ/(cosβ+sinβ)×(-1.004sinβ+5.537)
   (3)、各吊装工况及最不利工况支腿荷载计算
     3.1 当β=0°时，此时吊物在起重机后方
[image: ]
    将β=0°代入得到：
    Fa=29.74吨，Fb=9.657吨，Fc=9.657吨，Fd=29.74吨
    各支腿最大荷载F1=max(Fa、Fb、Fc、Fd)=max(29.74、9.657、9.657、29.74)=29.74吨
    没有出现支腿荷载为负数。
    抗倾覆满足要求！
     3.2 当β=90°时，此时吊物在起重机侧方
[image: ]
    将β=90°代入得到：
    Fa=32.981吨，Fb=9.027吨，Fc=7.019吨，Fd=29.767吨
    各支腿最大荷载F2=max(Fa、Fb、Fc、Fd)=max(32.981、9.027、7.019、29.767)=32.981吨
    没有出现支腿荷载为负数。
    抗倾覆满足要求！
     3.3 起重臂位于支腿b方向工况
[image: ]
    当β=45.487°时，起重臂在支腿b方向，此时
    Fa=31.384吨，Fb=8.952吨，Fc=8.23吨，Fd=30.228吨
    各支腿最大荷载F3=max(Fa、Fb、Fc、Fd)=max(31.384、8.952、8.23、30.228)=31.384吨
    没有出现支腿荷载为负数。
    抗倾覆满足要求！
    考虑各个工况按最不利原则；支腿最大受力Nk=max(F1,F2,F3)=max(29.74，32.981，31.384)=32.981吨
    单个支腿传至基础顶面的轴向力标准值为：N'=9.8×Nk=9.8×32.981=323.21kN
    单个支腿垫板的底面平均压力p=N'/Ad1=323.21/6.25=51.714kPa≤fak=65kPa
    满足要求！

钢丝绳选型计算
[bookmark: _Toc16842]1、钢丝绳选型依据
根据起吊重量选择相对应的钢丝绳和卸扣。
有对称分布的与垂直方向具有相同角度的单肢吊索组成的多肢吊索的工作荷载按《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》公式计算：

式中：


	
	WLL
	——吊索额定工作荷载，单位为t；

	
	F0
	——钢丝绳最小破断拉力，单位为kN；

	
	Ke
	——接头形式效能近似系数，压制接头取0.9，插编接头取0.75；

	
	K
	——肢的数量与垂直方向角度的相关系数，两肢吊索取1.4，3～4肢吊索取2.1；

	
	Ku
	——安全系数，一般取6；

	
	Km
	——质量与力的转换系数，取值为9.80665。


钢丝绳最小破断拉力按《重要用途钢丝绳》公式计算：

式中：
	
	F0
	——钢丝绳最小破断拉力，单位为kN；

	
	D
	——钢丝绳公称直径，单位为mm；

	
	R0
	——钢丝绳公称抗拉强度，取1770MPa；

	
	K’
	——钢丝绳的最小破断拉力系数，6×19W+IWR钢丝绳取0.33。


采用四点吊的塔吊主要部件除起重臂外最大重量为套架，套架起重量约5.835，钢丝绳与回转总成60°夹角，以回转总成顶部四个销轴孔作为吊装孔，钢丝绳采用压制接头。
每根钢丝绳最小破断拉力：

则钢丝绳最小公称直径：

采用φ20mm钢丝绳可满足要求。
平衡重最大重量约3.64t，钢丝绳与起重臂成60°夹角，平衡重吊装采用两点吊，钢丝绳采用压制接头。
每根钢丝绳最小破断拉力：

则钢丝绳最小公称直径：

采用φ18mm钢丝绳可满足要求。
[bookmark: _Toc132535969]卸扣选型
卸扣根据《一般起重用D形和弓形锻造卸扣》（GB/T25854-2010）的规定选用。
表11.1.2‑1D形卸扣尺寸
	极限工作荷载WLL
	da
max
	Db
max
	ec
max
	Sd
min
	Wb
min

	4级
	6级
	8级
	
	
	
	
	

	t
	mm

	5
	8
	10
	31.5
	35.5
	78.1
	71
	35.5

	6.3
	10
	12.5
	35.5
	40
	88
	80
	40

	8
	12.5
	16
	40
	45
	99
	90
	45

	10
	16
	20
	45
	50
	110
	100
	50

	12.5
	20
	25
	50
	56
	123.2
	112
	56

	16
	25
	32
	56
	63
	138.6
	125
	63

	20
	32
	40
	63
	71
	156.2
	140
	71

	25
	40
	50
	71
	80
	178
	160
	80

	32
	50
	63
	80
	90
	198
	180
	90

	40
	63
	80
	90
	100
	220
	200
	100


四点吊的塔吊主要部件除起重臂外钢丝绳连接卸扣工作荷载：
，选用卸扣GB/T25854-6-DW5。
起重臂吊装钢丝绳连接卸扣工作荷载：
，选用卸扣GB/T25854-6-DW5。
根据塔吊基础设计参数及塔吊主要部件重量及吊装高度，确定安装过程中所需的最大吊重、最大钢丝绳夹角，结合施工现场实际情况，确定起重钢丝绳型号。钢丝绳及卸扣选型见下表。
表 11.1-1钢丝绳选型表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	吊装部位

	1
	起重用钢丝绳
	18mm6×19S+FC1770Mpa
	根
	4
	部件重量小于或等于 4吨时吊装用

	2
	起重用钢丝绳
	20mm6×19S+FC1770Mpa
	根
	4
	部件重量在 4吨与6吨时吊装用

	3
	卸扣
	GB/T 25854-6-DW10
	个
	4
	部件重量小于或等于 7.0 吨时吊装用

	4
	卸扣
	GB/T 25854-6-DW5
	个
	4
	部件重量在 7 吨与16吨时吊装用


[bookmark: _Toc29829]附件
附1安装单位资质及人员证件	Comment by 盛锴: 补充塔式起重机合格证、塔式起重机说明书等文件
[bookmark: _Toc29018][bookmark: _Toc12411][bookmark: _Toc7629][bookmark: _Toc25359]附2 制造单位资质
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绿色及文明施工管理体系

涉及所有施工活动（点、线、面）

思想保证 组织保证 工作保证 制度保证 经济保证 措施保证 社会保证

政治思想教

育领导小组

环境保护

领导小组

编制实施性

环保措施

制定各种

环保制度

建立环保

责任制

各种针对性

环保措施

签订协议

制定计划

大力宣传防

尘、环保工

作的重要

性，让每个

职工树立强

烈的环保意

识，视责任

重于泰山，

让环保工作

成为自觉的

行为

建立组织保

证措施，选

派得力人员

把环保工作

列入议事日

程。经常了

解环境保护

情况，及时

发现问题，

及时解决。

按设计文件

和施工组织

设计要求进

行落实

抓好环保日

常管理，建

立健全环保

责任制；开

展定期环保

检查

针对特点制

定相应措

施，并根据

动态信息及

时充实或修

改。把各项

措施用物化

的手段真正

落实到实

处。

聘请地方专

家进行指

导，引进科

学可行、经

济可行的环

保设施，增

大环保工作

的效果及效

益。

奖罚措施

落到实处

逐项检查全面实现绿色及文明施工目

标


image80.png




image81.png
JESEREBE R P  HEMLh=1. 080

pr

Fd

}:!ﬂﬂxrﬂ 30





image82.png
o

Fu

Fun

-

. Ggoos /(cosrsi

Farfa

5B/ (cospsinf)

L,

Fo




image83.png
Ey oLy Ly
FyiFarLy @)





image84.png
Y FEHL6 63

JE BRI T LIERLE=. 08n

TFb

|

)

:
IRRAERDS 3

[ Fe





image85.png
R FIRTNL~6. 630

SRR





image1.jpeg




image2.emf



image3.emf



image4.png
0.5%

15

0GOS H0S

beg

N T

010G 1




image5.emf



image6.emf



image7.png
[

hoB
140

48x80

Il

I

I

JL

Rlg

i

I

JL

ar

| Il

| Il

| Il
Rl
SR

| I

| I
R ___JL_
(0
L

L fm\:\‘x_fﬂw
* :
N ®
09xzZ T

T|'




image8.png
1/2D-D 1/20-C
B - | 4

|
| ®
| ®
|

| 1

A P sl 200

i3





image9.png
9%

0
(g8

= B oo s o
oqtt

SIT=00%
LvlL=1 009=y

ZERS





image10.png
B B B
44 Ck#
e it — CA%
S">
b4 e
€ < L
BAERREARK
BRERREARE ”





image11.png
AR

o W oE m





image12.png
.U L k.U L





image13.png
k2o i 10241
414.02 3
T 441y o A. 230 ; 44 “”‘
31 _—
2000
N2
an UER) X
- It
3. W 3.9 \\ wdll
s socm.9) 7500 0(385.60)
22008140
1o-1 8,20 BRLFRM &
umn
e »
g o 5% s o2 S FRIERHE
Ly " BEFR M L5
e B HE
ORI 00G28N)) XQZK24
K « EEPRT) Z 004180
i . Zaen 77 T Q22
110-2 ;20
02 $,2h ¥ RATRHE ‘oz 3L 11
LEFR 0 L4 . 303,11 70 (318148)
\ Tos. 1)
P e eE
v - 50290, T80(295.31)
e $(293.89)
- // N2 as—
-7 e 1o-2 Suzh ¥ RALF R & 2 .30 282, 39)
102 Syzh # AALRRM S (RAE) 25010619 60Q71.51)
e gt .20(260.91)
oD Szh ERARRHS .00 253.11)

1o6)-2 S,zh ¥ RALBF I 2




image14.png
Br IR K4z: 347.6m





image15.png
fﬂi\
Py

& &\\‘
o
&





image16.png
=

I N E R U 21
|olo|lole|olo| oo .o [|bll
T

il

I
LTSI TSNS L

STl 363,956





image17.png
BRATEFER
< ¥ 0 ’ i\rﬂm Haf, Hﬂl‘liﬁ/’;

s
ok

- T H % 15K17+092

b Lo
Fana¥ED

L





image18.png
rermEm

QMR B83 883 FIHFIEI IS EIHFRRINRREI Yo v

117,

© 2 4 & 8 10 1 W 15 16 20 22 24 26 B 30 % 3 3% 3 40 4 4 4 4 0 5 54 5 5

s




image19.png
| REaER
_/ 1.35E§ ‘é ™" () —]

400
00
200 00
w05 30 w00

3 660 560 400 W0 95 200

617 610 560 400 5400 00 30

%05 580 560 400 20 405 280 00 30

515 525 525 400 30 20 408 280 00 35

W90 480 480 400 360 20 410 270 W00 5 280

W52 a2 a0 _400__3%60 20 412 260 190 400 35 275

420 410 408 400 360 280 420 415 250 190 400 30 270

%0 %5 360 365 270 w5 300 230 188 380 360 260 187

310 @0 @5 255 340 345 20 185 340 30 240 185

275 25 20
2i5 255 250

245 165 a5 310 215 175 305 310 230 178
230 165 275 280 210 165 276 20 220 170

é%:sswgkaEmsrmaaa:a:awnﬁ*mmmm;~ﬁu
BI85\ 8| 8| | 2|k [8[5]5 28| 8[s]5[2[5| 23| o| =[] <[8| o] =[ 5] = 8]

203 215 205 165 231 25 100 155 225 235 205 168
57 173 183 145 187 196 170 145 178 188 185 148
124 139 148 150 135 161 150 130 145 154 159 134
T4 122 128 128 156 130 120 1o 128 133 123
94102 08 112 15115112 108 11310
78 86 92 96 0002 52 97 00
7 %0 o2 78 84 87
62 79 82 72 76
53 72 63 66
64 55 58
57 51
a5
39
30
25
21
W 10 8 6 5 4 3 6 6 4 3 6 6 _4 3
0 50 o o o 1o 10 o o 0 o s s 55—
= 0 0 o 25w 7 10 2 s 75 0 2 s 7510 =





image20.png




image21.png




image22.jpeg
RREHINT

CRES St IOFEE

RRMREES

ERTEE (R THRE)

RN

SHERRLARRN





image23.png




image24.png
EAdATRA REHAEEATR:

L H ek TR M€ MPo | REER| BBt | kb
B | 7900 | 1800 |sssro-g25|sksaro-025) 0.2 1013 | 243 576
BA= | 7800 | 1800 |4&&#73-p25%ks873-025 017 1095 | 262.8 625
BAS | 8000 | 1800 |##sk7¢-g2s|kksare-¢25) X009 | 1152 | 2765 | 676





image25.png




image26.png




image27.png
cy ks
TiEs
| T AFE _
1 FREEE H
L .
I I

ERTRVFERER

ERERTFERER
Bl ORESHT 20 0.69KEHT 3. 0.62KENT




image28.png




image29.png
L




image30.png




image31.png




image32.png
16. 00





image33.png




image34.png




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png




image39.png




image40.png
7

B REMKE<50m, FHE & AR




image41.png
a7,

1278,

B 1la REH KK =>56m, FHEHAT d ZRA R

a

2475

17

il

(o)

B1b RBERE® <50m , PEHRUFOFRAA




image42.png
TSI

16. 00





image43.png




image44.png
16.00





image45.png
2 3 L S 6 7 8 9 0o

B REBAEK (75m)




image46.png
17 0w cw cw

TN





image47.png




image48.png




image49.png




image50.png




image51.png
iy,

& <





image52.png




image53.png




image54.png
XGT7530-18 iukhesma: High (3640kq>

8B 1300k
I il ARTEASREN T

U el o i) [Fisa g o[EEdg>

TS 75 5 2 | 20800

IR N[ s 2 [ e08m

I 65 | 5 T [ 1950

IR R 60 | 5 [ 18200

5 | 4 2 [ 17160

[ T T = 50| 5 EECT

| H 9 T [ 1950

U W | 4 2 |78

R 0| 14560

1 | ' . . EQ 3 T [1ee20
! H ! i i
330 ].330 | 330 | 330 [ 330

2150





image55.png
16. 00

m/m/\mﬁwmkv\+





image56.png




image57.png
HRLEH Guide wheel on jib upper chord

Winding arund

Guide wheel at the jib P ]

I e
e e o o

P i
BiEAEEt BehE L]

Fixed onto the Loading trolley Guide wheel a jib he head
rolley frame.





image58.png
™~

ZE 3

EAERAE

La3ans

ERSAREERHRRL





image59.png




image60.png
LI 10K
20Es ILATEEC
3R 2R
AT

SIFHCLKL

6JFFCLEZ

TIFRCLE

BIHIRE:

LRt





image61.png
REFKE Ry Qu 1.1Q,
75m 75m 3.00t 3.30t
70m 70n 3.50t 3. 85t
65m 65m 4.00t 4.40t





image62.png
REFKE Ry Qu 1.1Q,
60 60 4.90t 5. 39t
55m 55m 5. 70t 6.27t
50m 50m 6.70t 7.37t
45m 45m 7.70t 8.47t
40m 40m 9.00t 9.90t
35m 35m 9. 10t 10.01t
30m 30m 11.0t 12,1t





image63.png
REEKE R Qu 1.1Q,
75m 25m 9.98t 10. 98t
70n 25m 10. 60t 11. 66t
65m 25m 1102t 12. 12t
60 25m 12,19t 13.41t
55m 25m 12.79t 14.07t
50m 25m 13. 47t 14. 82t
45m 25m 13. 75t 15. 13t
40m 25m 14,11t 15. 52t
35m 25m 13. 53t 14. 88t
30m 25m 13. 54t 14. 89t





image64.png
REFKE Qu 0.8Ry, R 1. 05R,,
75m 3.0t 52m 65m 68. 25m
70n 3.5t 48n 60 63n
65m 4.0t 44m 55m 57. 75m
60 4.9t 40m 50m 52. 5m
55m 5.7t 36m 45m 47.25m
50m 6.7t 32m 40m 420
45m 7.7t 28n 35m 36. 75m
40m 9.0t 24m 30m 31.5m
35m 9.1t 20m 25m 26. 25m
30m 11.0t 16m 20m 21n





image65.png
R

Q

0.8,

1. 05R,,





image66.png
75m 18t 11. 84m 14.8m 15. 54m
T0m 18t 12. 48m 15.6m 16. 38m
65m 18t 12. 96m 16.2m 17. 0lm
60m 18t 14. 16m 17.7m 18. 59m
55m 18t 14. 72m 18.4m 19. 32m
5m 18t 15. 44m 19.3m 20. 27Tm
45m 18t 15. 68m 19.6m 20. 58m
40m 18t 16. 08m 20. 1m 21. 1m
35m 18t 15. 44m 19.3m 20. 27Tm
30m 18t 15. 52m 19.4m 20. 3Tm





image67.png
TE: 2. 4. 6. 8 WWEIIFR: 1. 3. 5. 7 AEBATIHEEE




image68.png
o TR R A A S Mk

Tk | B SR (KO | Bl i BRI % (K2) | BB AR AL (KD
Fall V(kg) Wi(kg) X(kg) Y(kg) K(kg) Z(kg)
sz?j 2250 2475 4500 4950 9000 9900
4fER

ol 4500 4950 9000 9900 18000 19800





image69.png
—— REE R

E‘?ﬂ

Ll AR





image70.png
NA LA
,‘.lAl/ll





image71.png
2 ECE m: | 40.0 [45.0 | 50.0 | 55.0 |60.0[65.0 | 70.0 | 75.0
MERCE®)| ST 4146 [4.146( 4.146 [ 4.146 |4.146 4. 146 | 4. 146 [4. 146
Al

B IS
- 20.3 (10.7| 16.4 | 12.4 [ 26.4 | 15.6 | 13.3 | 14.1
D(m) AN





image72.png
4.24-1

#4241
EEEK K PR RRER Qke) | FTER
B(m) A(m) G(t) R L(m)
30 16.5 16.6 1855%3 288
325 16.5 16.6 1855%3 26.9
35 16.5 16.6 1855%3 247
375 16.5 16.6 1855%2 318
40 16.5 19.92 1855%2 36.3





image73.png
e ik
T8 =0 - e H
2 - - m &t

AL | AN
ek | RN
fu g | R
R0 1 s e g | PN B
R s | SR e | PR R D e
GRnER | gy |0 g m | F TR e g
0 74 L kil s at a0 R e,
B T I A ERAGE | gy [T PER g e
BR. TR AR |y g |00 E | g s
R RE | (it BRI | g | P EEET |
EHLORK | FREERT [ — | RAKER. ABF 20m
Witk AR F AN
=W E i 77
e A5
A
HRTHLE . _ W T A
P AV 0 i
R

X BT MU A B A B 0 1) 3 SRS HIL AT AR S AT A AR AR
X T 7 A A BLR o DN T K I 5 A 1 A





质量保证体系
思想保证
组织保证
技术保证
施工保证
经济保证
提高质量意识
项目部质量工作小组
贯彻ISO9001系列质量标准，推行全面质量管理
创优质工程
经济法规
TQC教育
作业队质量管理工作小组
各项工作制度和标准
检查创优效果
经济责任制
质检员
指定创优措施
明确创优项目
岗前技术培训
熟悉图纸掌握规范
技术交底
质量计划
测量复核
应用新技术新工艺
质量工作检查评比
现场QC小组活动
质量第一
为用户服务
下道工序是用户
制定教育计划
检查落实
改进工作质量
反馈
实现质量目标
总结表彰先进
技术岗位责任制
质量责任制
接受业主和监理监督
定期不定期质量检查
进行自检互检交接检
加强现场试验控制充分利用现代化检测手段
奖优罚劣
优质优价
完善计量支付手续
制定奖罚措施
签定包保责任状
经济兑现
质量评定
提高施工技能




image74.emf
质量保证体系

思想保证 组织保证 技术保证 施工保证 经济保证

提高质量意识

项目部质量工作小

组

贯彻

ISO9001

系列质量标

准，推行全面质量管理

创优质工程 经济法规

TQC

教育

作业队质量管理工

作小组

各项工作制度和标

准

检查创优效果

经济责任制

质检员

指定创优措施 明确创优项目

岗前技术培训

熟悉图纸掌握规范

技术交底 质量计划 测量复核

应用新技术新工艺

质量工作检查评比

现场

QC

小组活动

质量第一

为用户服务

下道工序是用户

制定教育计划

检查落实

改进工作质量

反馈 实现质量目标

总结表彰先进

技术岗位责任

制

质量责任制

接受业主和监理监督 定期不定期质量检查 进行自检互检交接检

加强现场试验控制充分

利用现代化检测手段

奖优罚劣

优质优价

完善计量支付手续

制定奖罚措施

签定包保责任状

经济兑现

质量评定

提高施工技能


oleObject2.bin
安全管理目标指标


思想保证


制度保证


过程控制


技术保证


资源保证


计划


实施


检查


改进


年度计划
季度计划
应急预案


风险辨识
安全技术管理措施落实


巡检与定期检；目标对标考核；合规性评价


隐患整改闭合
管理措施调整
管理技术改进


安全技术交底


安全员培训


安全宣传与警示


安全文化活动


全员安全培训


管理制度


法律法规


标准规范


操作规程


安全技术交底


专项技术方案


安全课题研究


风险识别与评价


安全专项措施费


安全管理人员


安全物质与装备


设备配备


片区资源共享


各作业班组


各作业班组


法律法规宣贯


施工安全知识


事故案例教育


职责划分


安产月活动


隐患排查治理


标准化创建活动


人的不安全行为


物的不安全状态


工艺安全缺陷


工种操作规程


工序操作规程


设备操作规程


组织保证


项目安委会


专业领导小组


公司主管部门支持


管理层：职能部门


决策层：项目领导


作业层：作业班组


施工期


施工准备期


安全管理目标实现


安全管理体系


航务海事部门监管



image75.emf
安全管理目标指标

思想保证 制度保证 过程控制 技术保证 资源保证

计

划

实

施

检

查

改

进

年度计划

季度计划

应急预案

风险辨识

安全技术管理

措施落实

巡检与定期

检；目标对标

考核；合规性

评价

隐患整改闭合

管理措施调整

管理技术改进

安

全

技

术

交

底

安

全

员

培

训

安

全

宣

传

与

警

示

安

全

文

化

活

动

全

员

安

全

培

训

管

理

制

度

法

律

法

规

标

准

规

范

操

作

规

程

安

全

技

术

交

底

专

项

技

术

方

案

安

全

课

题

研

究

风

险

识

别

与

评

价

安

全

专

项

措

施

费

安

全

管

理

人

员

安

全

物

质

与

装

备

设

备

配

备

片

区

资

源

共

享

各作业班

组

各作业班

组

法

律

法

规

宣

贯

施

工

安

全

知

识

事

故

案

例

教

育

安

产

月

活

动

隐

患

排

查

治

理

标

准

化

创

建

活

动

人

的

不

安

全

行

为

物

的

不

安

全

状

态

工

艺

安

全

缺

陷

工

种

操

作

规

程

工

序

操

作

规

程

设

备

操

作

规

程

安全管理目标实现

安全管理体系

组织保证

项

目

安

委

会

专

业

领

导

小

组

公

司

主

管

部

门

支

持

管

理

层

：

职

能

部

门

决

策

层

：

项

目

领

导

作

业

层

：

作

业

班

组

职责划分

施工期 施工准备期

航

务

海

事

部

门

监

管


image76.emf
事故发生

项目事故应急救援

指挥部

指挥部成员就位确

定应急响应等级发

布应急救援指令

启动应急救援预案

是否可行

项目事故应急救援

指挥部

指挥部成员就位确

定应急响应等级发

布应急救援指令

项目事故应急救援

指挥部

业主应急指挥中心

政府职能机构

公司应急救援指挥

中心

外部救援协助

应急救援

应急效果评估事故

调查处理

公司片区应急资源

调配

社会救援力量支持


image77.png
Qax @EE A HwE X n ity wawize Q) Q@unscrn orune QR @Imee @ R
o HREMRUFRAMLAERRI

H"
o TREWHSFLORER
. wren
. i
wews  meme 7ome
= Q@ masazk
e5e 2608

NROHEMENORY, AHEEMERAPLE

FE

BOaANEE
EAESIE

BT




