
	施工升降机安装竣工验收表

	使用单位
	中交第二航务工程局有限公司

	产权单位
	重庆钱桥建筑设备租赁有限公司

	注册代号
	/
	规格型号
	SC200/200EB

	制造单位
	中联重科股份有限公司
	制造日期
	2021-11-16

	安装单位
	重庆钱桥建筑设备租赁有限公司
	安装日期
	

	安装地点
	濛阳新城片区综合开发项目新居工程六期项目    #楼
	出厂编号及自编号
	3014SC02103227 /s-9

	检验高度
	        （m）　
	额定速度m/min
	0-50 

	吊笼规格
	  长3.2m
	宽 1.5m
	 高 2.5m

	验收项目
	检验内容及要求
	检验结果

	技术资料
	1
	产品合格证、安装使用维修说明书、试验报告。
	

	
	2
	设备管理制度、安全操作规程、特种设备操作证及交接班制度
	

	外观质量
	3
	明显部分应设置标牌、货用升降机必须有不允许载人的明显标志
	

	
	4
	传动齿轮箱、液压装置等充轴部件不允许出现滴油现象。
	

	
	5
	运动部件与建筑物和固定设施之间的差距和得小于0。25M
	

	金属结构
	6
	主要结构件和主要受力构件无扭曲和弯曲变形、焊缝无开裂
	

	
	7
	导轨架轴心线对底座水平基准面的安装垂直度小于架设高度的1/1000。
	

	
	8
	各零部件安装齐全、附墙架结构应完艰无损，且符合说明书要求。
	

	基础
	9
	基础周围应有排水设施，应设置防护围栏，围桩门应装有机电连锁装置。
	

	停层
	10
	停层应设置层门或停层栏杆，并应与吊笼机械或电气连锁。
	

	验收项目
	检验内容及要求
	检验结果

	吊笼
	11
	吊笼顶部的周围必须设置牢固可靠，高度不低于1。05M的护身栏。
	

	
	12
	封闭式吊笼顶部应有紧急出口，且应设有安全开关。
	

	
	13
	吊笼的开启高度不得小于1。8M，且须设置连锁装置。
	

	钢丝绳及滑
	14
	钢丝绳按《超重机械用钢丝绳检测和报废规定》GB5792检测，无断股、变曲、波浪，直径减少量水大于公称直径的7‰等。
	

	轮
	15
	滑轮、滑轮组应设有防止钢丝绳脱槽的措施，且无缺陷。
	

	传动系统
	16
	传动系统运行平稳，无异响，且应设工作可靠的常闭式制动器。
	

	安全装置
	17
	吊笼应设安全器和安全钩，SC型应采用渐进式安全器。
	

	
	18
	应设置自动复位的上、下限位开关，且安装正确，可靠有效。
	

	
	19
	必须设置非自动复位型极限开关，且安装正确，可靠有效。
	

	
	20
	应设置自动复位的上、下限位开关，且安装正确，可靠有效。
	

	电气部分
	21
	控制、照明、信号回路的对地绝缘电阻不小于0.5Ω。动力电路的对地绝缘电阻不小于1Ω。
	

	
	22
	金属结构及所有电气设备的金属外壳应接地，接地电阻不大于4Ω。
	

	
	23
	总电源应设短路保护及漏电保护装置；电动机主回路上应装设短路、失压、过电流保护等装置，且灵敏可靠。
	

	整机性能试验
	24
	空载试验吊笼无制动瞬间滑移现象，运行平稳，无异常响声。
	

	
	25
	额定载荷试验吊笼停止时无下滑现象，运行平稳，无异常响声。
	

	
	26
	超载试验吊笼停止时无下滑现象，运行平稳，无异常响声。
	

	
	27
	吊笼附落试验，安全器制动作使吊笼停止后，升降机结构及连接应无任何损坏和永久变形。
	

	产权单位验收意见：

签章：              日期：
	安装单位验收意见：

签章：              日期：

	使用单位验收意见：

签章：              日期：
	监理单位验收意见：

签章：              日期：



